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1. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektuje sie kanalizacje deszczowg w dwédch niezaleznych odcinkach z
odprowadzeniem woéd do istniejgcych rowéw. Wody opadowe lub roztopowe przejmowane
bedg ze zlewni pasa drogowego poprzez wpusty przykraweznikowe. Kanat deszczowy
przebiegat bedzie w pasie drogowym, pod jezdnig.

Trase projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej przedstawiono na
zalgczonym planie zagospodarowania terenu.

1.2 Srednice, materiat, uzbrojenie, dlugo$é kanatéw

Projektuje sie wpusty deszczowe DN500 z prefabrykowanych elementow
zelbetowych z osadnikiem gtebokosci 1.0m. Wysokos¢ wpustow regulowaé nalezy za
pomocg pierscieni dystansowych zaktadajgc obnizenie projektowanych rzednych o min 5cm.
Przykanaliki nalezy wykonac¢ z litych rur kanalizacyjnych PVC, SN8 &200/5.9mm.

Na istniejgcych kanatach deszczowych nalezy wykonac¢ typowe studnie rewizyjne
@1200 z kregow zelbetowych, fgczonych na uszczelke. Studnie nalezy wyposazy¢ w osadnik
o gtebokosci 0.5m oraz witazy zatrzaskowe z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego
klasy D400. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe w dwoch rzedach w odstepach 30cm i
rozstawie 30cm. Studnie przykryé ptytg zelbetowg na uszczelke elastomerowg lub silikonowa.
Regulacja wlazéw przy pomocy zelbetowych pierscieni z betonu C25/30 W-8 F-150. Przejscia
rur  PVC przez $&ciany studzienek wykonywaé przy uzyciu przejs¢ szczelnych
tulejowych z uszczelkg gumowg, w celu uniemozliwienia infiltracji woéd gruntowych oraz
eksfiltracji wéd opadowych do gruntu.

Punkt S7 wykona¢ jako potgczenie sztywne poprzez trojnik redukcyjny do rur PVC i PP
0 $rednicy 500/315mm.

Kanalizacja deszczowa S1 — Wylot W1

Studnie rewizyjne betonowe @1200 6szt.
Whpusty deszczowe @500 5szt.
Kanat deszczowy @315/9.2mm 244.5m
Przykanaliki @200/5.9mm 20.5m
Kanalizacja deszczowa S10 — Wylot W2

Studnie rewizyjne 1200 14szt.
Whpusty deszczowe @500 11szt.
Kanat deszczowy S10 — S19 @315/9.2mm 305.0m
Kanat deszczowy S8 — S19 @315/9.2mm 42.0m
Kanat deszczowy S19 — Wylot W2  @400/11.7mm 87.0m
Przykanaliki @200/5.9mm 45.5m

1.3 Montaz kanalizacji deszczowej

Budowe nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji deszczowej.

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopie wagskoprzestrzennym, umochionym obudowg
rozporowo — przesuwng. Podtoze powinno by¢ wykonane z warstwy zageszczonego piasku
0 grubosci 10cm, pozbawionego kamieni i grud. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢
na podtozu z wyprofilowanym dnem w obrebie kata 90°, ktéry stanowi tozysko nosne rury
kanatowej. Montaz rur kielichowych nalezy prowadzi¢ w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu wod opadowych. Przed zasypaniem utozonego kanatu, nalezy sprawdzic¢
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wspotosiowos¢ przewodu oraz czy zachowano zaprojektowane spadki. Utozony odcinek
przewodu wymaga stabilizacji poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, o wysokosci
30cm powyzej gérnej Scianki rury. Obsypka nie moze zawieraé kamieni mogacych uszkodzi¢
przewdd. Obsypke wykonywaé i zageszczaé warstwowo 2z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umochienia. Potgczenia przewoddéw nalezy pozostawi¢ odkryte w celu
wykonania  préby  szczelno$ci. Wazne jest dobre zageszczenie  materiatu
wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na
skutek wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych. Zasypke wykonaé
warstwami z gruntu rodzimego.

Na wylocie W2 z kanalizacji deszczowej nalezy zamontowac scianke czotowg z klapg
zwrotna.

Ukfadanie rur PVC nalezy wykonaé zgodnie z zaprojektowang trasg oraz instrukcjg
montazowg. Przed zasypaniem przewoddw nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
zgodnie z Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Prawa budowlanego.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno
byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw ogélnych BHP, a teren
budowy po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2. WODOCIAG

Materialy uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura) powinny
posiadaé atest dopuszczajgcy ich stosowanie przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 SDR11 PNmin12.5 o S$rednicy
110/10.0mm. Projektowany wodocigg nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecia wodociggows,
zgodnie z zatgczonymi schematami montazowymi.

Przy przejsciu sieci przez droge zastosowac rure ostonowg stalowg DN150, konce
zabezpieczone manszeta.

Srednie zagtebienie osi projektowanego wodociggu wynosi 1.65m. Spadki
przewodow dostosowano do spadkow terenu. Na wszystkich zatamaniach trasy powyzej 11°
(w poziomie) wykonac¢ bloki oporowe z betonu C15/20 (B20). Armature odizolowa¢ od
betonu grubg folig z PP lub PE .

W odlegtosci ~30cm od przewodu na obsypce, nalezy utozy¢é niebieskg tasme
lokalizujgco-ostrzegawczg z wkiadkg metalowg, z napisem ,UWAGA WODOCIAG”.
Oznakowanie wodociggu po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

Tabliczki lokalizujgce umiesci¢ na trwatych budowlach, przy trasie budowanej sieci
wodociggowej lub na stupkach, jezeli w promieniu 25m nie ma zadnej trwatej budowli lub
ogrodzenia.

Szczegotowe rozwigzania sieci wodociggowej, jej lokalizacje oraz usytuowanie
uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym terenu w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.

2.1 Montaz wodociagu z rur PE

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywacé sie na
wczesniej przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody powinny by¢ uktadane w
temperaturze powyzej +5°C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnosé, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed
opuszczeniem do wykopu powinny byé ponownie sprawdzone oraz zabezpieczone przez
zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 4



Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach
odgatezien, tukéw, zwezek oraz koncoéwek nalezy zabezpieczy¢ przewody poprzez
wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy powinien mieé stabilne podtoze na
nienaruszonym podiozu. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowa¢ od betonu folig.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczng Srednice i grubos¢ scianek, tg samg grupe wskaznika szybkosci
ptyniecia. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki rur wyrdwnane i oczyszczone
tuz przed zgrzewaniem. Zgrzewanie rur wykonywaé zgodnie z technologig zalecang przez
producenta. Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzgdzenia
zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiarow
nadlewu. Jego wymiary nie mogg przekracza¢ wymiarow dopuszczonych przez producenta.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej
na szczelno$¢ przewodu. tgczenie doczotowe nalezy wykonywac dla rurociggéw o srednicy
zewnetrznej 63mm i wiekszych, a elektrooporowe dla srednic do 63mm.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tagczenia do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego
na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym
podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna
wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i
sprzetu do tgczenia.

Wodocigg oraz przytgcze uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zgodnie
ze spadkiem pokazanym na profilu podiuznym. W odlegtosci ~30cm od przewodu na
obsypce, nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizujgco-ostrzegawczg z wktadkg metalows, z
napisem ,UWAGA WODOCIAG”. Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
dokonuje sie za pomocg tablic umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokosci okoto 2m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczonego uzbrojenia. Oznakowanie
wodociggu po zrealizowaniu inwestycji, wg normy PN-86/B-09700.

2.2 Préba szczelnosci wodociagu

Odcinki sieci wodociggowej przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej)
nalezy podaé prébie szczelnosci na cidnienie 0.9 MPa. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny. Cato$¢ robét
wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnhosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé
ptukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody
powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.
Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24 — godzinnym kontakcie,
pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakohczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinno by¢
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przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu
realizowanego rurociggu ani w podtozu sagsiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce.

Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wod poza wykop.

4, SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W obszarze objetego opracowaniem projektowym znajdujg sie nastepujgce elementy
istniejgcego uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie€ gazowa,

- sieC elektro-energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym naniesiono uzbrojenie podziemne na
podstawie aktualnych map do celéw projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowang siecia, do wykonania przekopow kontrolnych,
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie do celow
projektowych oraz profilach podtuznych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji. Za ewentualne szkody mienia prywatnego w trakcie prowadzenia robot
koszty ponosi wykonawca.

5. PRZEPISY BHP

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,
a pracownicy przed przystgpieniem do robét powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronna.

W mys$| ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. Nr 129 poz. 143 g z dnia 12.11.2002,
wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizowanej inwestycji.

6. INFORMACJE DODATKOWE

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich
zlokalizowania.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego kanatu o
terminie rozpoczecia robot.

e W razie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, kolizje usung¢ w obecnosci gestora sieci.

e Catos¢ robdét montazowych i towarzyszgcych wykonywa¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem technicznym.
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Rzedne wierzchu studni rewizyjnych tj. wiazy i kraty dopasowac¢ podczas montazu do
projektowanej niwelety drogi wg projektu technicznego branzy drogowe;j.

Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mieé atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wilasciwe organy panstwowe,
upowaznione do wydawania takiego swiadectwa.

Nalezy zapoznaé¢ sie z zaleceniami producentdw poszczegoélnych elementéw sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie winno by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone
przez nadzér autorski.

W  przypadku ujawnienia. w  czasie = wykonywania  robot  ziemnych
niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty
niezwtocznie przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezisku powiadomi¢ policje.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan
nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYNYCH — BRANZA SANITARNA

Pkt X Y

S1 5715518.99 6543907.69
S2 5715520.41 6543869.10
S3 5715521.66 6543835.12
S4 5715523.46 6543786.79
S5 5715525.59 6543729.88
S6 5715527.52 6543678.05
S7 5715526.85 6543663.62
S8 5715462.76 6543840.06
S9 5715425.67 6543839.64
S10 5715513.86 6544047.26
S11 5715515.29 6544008.20
S12 5715516.33 6543980.17
S13 5715512.99 6543974.24
S14 5715479.08 6543973.81
S15 5715446.81 6543973.40
S16 5715415.96 6543973.01
S17 5715416.66 6543953.24
S18 5715418.71 6543895.09
S19 5715420.67 6543839.58
S20 5715386.73 6543839.20
S21 5715343.82 6543838.72
wpl 571552229 6543911.18
wp2 5715525.10 6543835.25
wp3 5715526.87 6543786.91
wp4  5715528.96 6543730.00
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wp5
wp6
wp7
wp8
wp9
wpl0
wpll
wpl2
wpl3
wplad
wpl5
wpl6

5715530.75
5715467.05
5715427.95
5715517.14
5715518.68
5715520.23
5715479.12
5715446.86
5715420.08
5715422.14
5715388.56
5715340.32

wylot2 5715336.25

wl
w2
w3
w4

5715341.94
5715338.80
5715330.21
5715327.25

6543681.55
6543839.16
6543838.73
6544050.38
6544008.33
6543966.24
6543970.38
6543969.97
6543953.36
6543895.21
6543838.29
6543837.76
6543845.08
6543844.61
6543841.44
6543841.42
6543844.38

BRANZA SANITARNA

Projektant:
mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. nr LOD/3461/PWBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/PO0OS/11
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY SANITARNEJ

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
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P.P. 140.00m n.p.m.

S8 -> 519

150.91 m n.p.m.

Kabel elektro-energ, Rz.d. = 150.55 m n.p.m
Przylgcze wodociggowe, Rz.d. = 149.60 m n.p.m

Studzienka betonowa S8, Rz.d. 149.42 m n.p.m.

Proj. potgczenie z wp6, Rz.d k.

149.35 m n.p.m.
147.86m n.p.m.

Studzienka betonowa osadnikowa S9, Rz.d. 148.55 m n.p.m.
Studzienka betonowa S19. Rz.d. 147.86 m n.p.m.

Proj. potaczenie z wp7, Rz.d k.
Proj. potgczenie z S18, Rz.d k.

ZAGLEBIENIE 8 3 8 <
RZEDNA TERENU ISTN. g Sk 8 g
RZEDNA TERENU PROJ. S g2 8 g
RZEDNA DNA KANALU 3 = 3§
SREDNICA, MATERIAL PVC @315 SN8
SPADEK 1.00% [NQ0%
DLUGOSC L=37.00 L=5
ODLEGLOSC g 23 S
S8 S9 S19

JEDNOSTKA PROJ.:

I .
i profil.

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

GMINA WROBLEW

INWESTOR:
WROBLEW 15
98-285 WROBLEW
ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
W MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ S8 - S19

PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/PO0S/11
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

Lipiec 2020
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S18 wp14 S20 wp15 S21 wp16

S14 <-wp11 S15<-wp12 S17 <-wp13 S18 <-wp14 S20 <- wp15 S21 <- wp16

S17 wp13

S15 wp12

S14 wp11

wp10

S13 <-wp10

S11 <- wp9

S10 <- wp8

S9 <- wp7

S13

S11 wp9

wp8

S10

S8 <- wpb

S6 <- wpb

S5 <- wp4

S4 <- wp3

S3 <-wp2

S1 <-wi1

S9 wp7

wp6

S8

S6 wpb

S5wp4

S4wp3

S3wp2

S1wp1

[ce]
b
‘wd'uw op'gylL 'Pzy ‘yLdm Amoyiupeso Amouoyaq ysndp 0C’l [09°0SL[09°0SL[OV6YL] 00 &S % m 0S¢
_ - ‘wduwly gyl =P 2y (/LS Z sluazoktod “foig O m N H
‘wd'uw L6 Lyl P'ZY ‘81S BMOUO}Rq B)USIZPNIS [Z'l 090Gl 090G1 €€6¥1 m 000
2
o
‘wd'uw op'gylL 'pzy ‘gLdm Amoyiupeso Amouoiaq ysndpn 0C’l [09°0SL[09°0SL[OVEYL] 10 &S mn“ % 0S¢
‘wduwee 8yl =P ZY ‘91LS Z aluszokjod “foig O M oW
‘wd'u w8yl P'ZY ‘/1LS BMOUO}Rq B)USIZPNIS [Z'l 090Gl 090S1 €€6¥1 m 000
2
‘wd'uw Go'0GL P2y ‘ZLdm Amoyiupeso Amouoiaq ysndp 0C’l [SCCSL|GCeSL[SOISH o0 & % m 0S¢
- ‘wdu w5 0SL =NPZYy ‘vLS Z sluazoktod oy O m o
_ ‘wd'uw 0G'6Y)L P2y ‘GLS BMOUO}a] BYUBIZPNIS GC'l  €C¢Sl €C°¢Sl 86051 m 000
2
o
‘wd'uw oy LGL 'pzy ‘L Ldm Amoyiupeso Amouojaq }sndp 0C’l [09°€SL[09ESL[OV S o0 & % % 0S¢
‘wduwggosL =Py ‘€LS Z sluazoktod “foig O ﬂ o
_ - ‘wd'u W ge oGl 'P'ZY ‘v1S EMOUOJRQ BYUBIZPNIS ¢c’l G9EGl GGESL €E7¢Gl m 000
‘wd'uw 091Gl 'P'zy ‘0Ldm Amoyiupeso Amouoyaq jsndpp 0c’'} |08'¢GL|08°€SL[09CS) 00'LL
0 o
Zol\ 2
w m n
O 2\
>Q\5
wrd’'u w $8¢G| = 'p’2y "euzdjuyosls|s) 9sIs “loid Vel |¥9'eSL|v9'eSL| eV ESt a N 05¢
‘wd'uwzZ LGl ='p2y ‘ZLS Z 8luazokjod foig
‘wd'uw gz LGl 'P'Zzy ‘€S Bmouolag e)uaizpnis ¢c’l 09¢Sl 09°¢€Sl 8¢Sl 000
2
‘wd'uw Op LGl P'ZY ‘6dm Amoxiupeso Amouojaq jsndpp 0C’l [09°€SL[09ESL[OV S o0 & % m 0S¢
‘wduw /G LGl =P ZY ‘0LS Z dluszokjod “foig O ﬂ o
‘wd'uw /G LGl 'P'ZY ‘L LS BMOUO}ad BYUBIZPNIS Il 09¢Sl 09°€Gl €€¢8l m 000
8 <o
‘wd'uw oy LS pzy ‘gdm Amoyiupeso Amouoiaq 3sndpn 0C’'L |09'€SL|09°€SL |0V cSL %u m M 0S'y
NIERN
Qw3
‘wd'u W 9y LG P2y ‘01'S WalIUPESO Z BMOUO}] B)USIZPNIS 611 0G€Sl 09°€Sl 1€CSL 0 000
[ce]
Zo . o
‘wduw ov.w%_\ ‘p'zy ‘7dm Amoxiupeso Amouo}aq 1sndpn 0C’L [09°0SL[090GL[0V6YL] Y/ o~ | 05¢C
‘wd'lwgo'eyL ='P'ZY ‘8S z aluazokjod foid O m ~
‘wrd'u W GG'gYyL Pz ‘6S BMOUO}R] BYUBIZPNIS 0C'L SS0GlL G505l Sc6vl W ~ —I 000
8 o
‘wrd'u w 000G ‘P'zy ‘9dm Amoyiupeso Amouojaq jsndpn 0C'L |0C¢SL[0CCSL|00°LGL %u m M 0S¥
N M i
m Q|
‘wd'u W gy el ‘PZy ‘8S WanIUPESO Z BMOUO}S] BYUBIZPNIS 60} 007CSI 00CSl 16051 000
8 <o
‘wd'uw 297061 P2y ‘Gdm Amoyiupeso Amouojaq ysndp 86'0 [G9CSL|G9CSL|29°LGL %u m W 00°S
S N M I
‘wd'uwlg LGl =P 2y ‘GS Z sluszokjod foid Q=
‘wd'uw L7 LGl 'P'Zy ‘9S WanIupeso Z BMOUO}S] B)YUBIZPNIS €01 §97¢Sl §97¢Sl ¢91SE 000
0
pd o
‘wd'u W Gg 05 Pz ‘ydm Amoyiupeso Amouojaq ysndpn 00'} [G8°¢SL[G8¢SL|S8'LSLI N S mn“ % 0S¢
‘wd'uw 971G =P ZY ‘pS Z sluszokjod [oid O ﬂ o
‘wd'uw 9/ LGl 'P'ZY ‘GS BMOUO}RQ BYUBIZPNIS [0} G87CGl G87¢Sl 8I1GL m 000
2
‘wrd'uw G061 ‘Pzy ‘cdm Amoyjiupeso Amouojaq jsndpp 0C’lL [O¥'ESL[OYESL[0CCSE o0 & % m 0S¢
‘wd'u W e LGl =Pz ‘eS Z aluazokjod foid O m o
‘wd'u Wy LG PZY ‘P'S WaNIUPESO Z BMOUO}S] BYUSIZPNIS [Z'l 0OV'e€Gl OV €Sl €1°¢Gl m 000
2
‘wd'u w G0'gGlL P'zy ‘zdm Amoxiupeso Amouojaq jsndpp 0} [ST¥SL[STPSL[SOCESL o0 & mn“ w 0S¢
‘wd'uwgLgsl =)pzy ‘Zs z aluazokjod foid O m LN
‘wrd'uw gLzl 'PZy ‘€S Bmouojaq B)uaizpnis [ZL SCT¥SL GCPSL 867CGL m 000
‘wrd'uw 002Gl P'zy ‘L.dm Amoyiupeso Amouojaq jsndpp 0C'L |0C¥SL[0C¥SL|00°ESL W o m 00'S
n m SN\
O Q|
‘wd'uwgeZsl 'Pzy ‘1S BEMOUO}a] BYUBIZPNIS GC'l |GLPSL[GLPSE[067CS] m 000
O
‘N
]
o
; 2
D
Bl || <Z
. Lo | |
= O |2 |2 |uW
AMAFEIE
c L Y x < = O
ElZ |w|w|Z - D
g|Ww|F |- |Q m.w e}
s |0 [ (K | = (X N
S22 |Z2|Zw||lO
I e I e [ e R = R | L
O |w W wr || A
. O << |N |N [N |KX | o @)
00k} o N | || |w|n!l o




Schemat weztéw potgczeniowych w1, w2, w3, w4

PE
PE

Rura ostonowa DN150

2110 L=8.0m

1 - tuk segmentowy PE @110 o kgcie 45°

= 147.51 m n.p.m /

roj. kanalizacja deszczowa, Rz.d. = 147.26 m n.p.m

Proj. siec¢ teletechniczna, Rz.0. =147.60 m n.p.m
alamanie trasy wodociggu

Przepust pod droga, Rz.d. =147.12 mn.p.m
Zatamanie trasy wodociagu 45°

Proj. sie¢ teletechniczna, Rz.o.
Wiaczenie do istn. wodociggu

Wiaczenie do istn. wodociggu

P.P. 140.00m n.p.m.
ZAGLEBIENIE OSI

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

146.751148.401148.40 18‘_2_ P

146.751148.401148.40] 1

146.75(148.40(148.40| 1.65
146.75[148.40[148.40| 1.65
146.66148.31[148.31] 1.65
146.611148.261148.26 | 1.65

146.75(148.40(148.40| 1.65
146.75(148.40(148.40| 1.65

RZEDNA 0S| WODOCIAGU

SREDNICA, MATERIAL PE100 @110 SDR11

SPADEK _ 0.0%
DLUGOSC

ODLEGLOSC

,_
1
N
bl
o
S

0.00
1.50
3.50
4.50
9.00
13.00
16.00 | = ¢y

wl w2 w3 w4

JEDNOSTKA PROJ.: V /i °
7 ¥
'—-: INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

INWESTOR: GMINA WROBLEW
WROBLEW 15
98-285 WROBLEW

ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
W MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/PO0S/11
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

Lipiec 2020 1:100/500 S.3




Widok z gory

Trojnik redukeyjny
500/315mm

Trojnik redukcyjny
500/315mm

wylot W1

Przekroj A-A

JEDNOSTKA PROJ.:

I .
i1 profil

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

GMINA WROBLEW

INWESTOR: i
WROBLEW 15
98-285 WROBLEW
ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
W MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL WYLOTU W1

PROJEKTANT
(b. sanitarna)

mgr inz. Dariusz Staszczyk
upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17

SPRAWDZAJACY
(b. sanitarna)

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. bud. nr LOD/1795/PO0OS/11

DATA OPRACOWANIA: SKALA:

Lipiec 2020

1:50

NR RYSUNKU:

S.4-1




wylot W2

Widok z gory

Scianka czotowa

z klapg zwrotng

wylot W2

Przekroj A-A

Klapa zwrotna

Scianka czotowa

JEDNOSTKA PROJ.:

INZYNIERIA LADOWA

Kamil Zidtkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

1 profil

GMINA WROBLEW

INWESTOR: i
WROBLEW 15
98-285 WROBLEW
ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
W MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

SZCZEGOL WYLOTU W2

PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/PO0S/11
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:

Lipiec 2020

1:50 S.4-2




STUDNIA REWIZYJNA @1200

A-A B-B C-C SZCZEGOL A

Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego
Klasa wytrzymatosci D400 B “B

Uszczelka gumowa

N P (I \ Tuleja ostonowa
s/ L/
- | a e T A
N st S ] s
= N\ Y X S
, % %L
g . :
ol | \ = g
\ § Izolacja bitumiczna N
1200 § B
c C £ ) Zelbetowy element
N o Yo
TF 1, S K denny studni
S s (55
S5 S
_— e
L% QXK XX]
| Belisssiind b
77 Przejscie szczelne
Kineta _ i
ZDIOD %c&gﬁgakomory roboczej
| Izolacja 2 x papa + abizol
Chudy beton 15 cm
Podsypka piaskowa 15 cm
WPUST PRZYKRAWEZNIKOWY Z OSADNIKIEM
A-A B-B JEDNOSTKA PROJ.: Il f. I
—_———
Wpust l ro I <
przykraweznikowy INZYNIERIA LADOWA
Ptyta pokrywowa Kamil Ziotkowski
Pierscienie odciazajace ] 97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57
Kregi z uszczelkami g e ’
(zmienna ilos¢) 1 500 z
Wigczenie kanatu Dz200 — ;' " INWESTOR: G M I %QO\LX@V(\? 1BSLEW
\ﬁ 2 Fa
Przejscie szczelne $\q> D-D 98-285 WROBLEW
/ ZADANIE: A
g BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
b= .
~ W MIEJSCOWOSCI CHARLUPIA WIELKA
STADIUM:
: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ |
WPUSTU DESZCZOWEGO
PROJE_KTANT mgr inz. Dariusz Staszczyk SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
(b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/3461/PWBS/17 (b. sanitarna) upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
Lipiec 2020 1:50 S5




