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OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja sktadana dla potrzeb uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
e przebudowa przepustu PPl pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej
nr 1713E
e przebudowa przepustu pod odcinkiem C-D
e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
e budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
oraz na ustugi wodne:
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu.

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wréblew, Wréblew
15, 98-285 Wrodblew.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg @315, do ktdrej odprowadzane zostang wody
opadowe lub roztopowe ujete z pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
projektowanej drogi. Nastepnie kanat deszczowy wigczony zostanie do przebudowywanego
przepustu PP1 pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowe;.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg @315 i @400 , do ktérej odprowadzane zostang
wody opadowe lub roztopowe ujete z pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne projektowanej drogi. Nastepnie kanat deszczowy witgczony zostanie do
istniejgcego rowu. Zakonczenie kanatu stanowi¢ bedzie klapa zwrotna.

Zastosowane rozwigzanie projektowe gwarantuje, ze sposéb odprowadzenia woéd
opadowych lub roztopowych bedzie odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom prawnym w tym
zakresie i nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Odprowadzanie wod opadowych z terendw zlewni cigzgcej nie bedzie naruszato intereséw
osbéb trzecich i $rodowiska gruntowo-wodnego panujgcego w rejonie analizowanego
obszaru.
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1. WPROWADZENIE

Operat wodnoprawny opracowano nha zlecenie Gminy Wréblew, Wréblew 15,
98-285 Wrdéblew.
Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat dla potrzeb uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
e przebudowa przepustu PPl pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej
nr 1713E
e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D
¢ budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
¢ budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
oraz na ustugi wodne:
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu
w zwigzku z opracowywaniem projektu ,Budowa drég wraz z odwodnieniem w miejscowosci
Chartupia Wielka” realizowanego w oparciu o0 Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1496).
Operat zostat sporzgdzony w formie opisowej i graficznej zgodnie z wymogami
Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.
W tresci operatu zawarto odpowiednie dane dotyczgce m.in.:
- stanu prawnego terenu,
- sposobu zagospodarowania terenu,
- charakterystyki urzgdzen wodnych,
- ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

2. AKTY | DOKUMENTY PRAWNE, MATERIALY ZRODLOWE

AKTY | DOKUMENTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2019r. w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1938)

- Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych z 2017r.

MATERIALY ZRODtOWE

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500
- Plan zagospodarowania terenu,

- Wizje lokalne,

- Uzgodnienia z Inwestorem.
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3. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

O uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych:
e przebudowa przepustu PPl pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej
nr1713E,
e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D
e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
¢ budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
oraz na ustugi wodne:
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu
ubiega sie:

Gmina Wroblew
Wréblew 15
98-285 Wroblew

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem opracowania jest przedstawienie danych w formie opisowej i graficznej,
w zakresie wymaganym przy sktadaniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzgdzen wodnych:

e przebudowa przepustu PPl pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej
nr1713E,

e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D

e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1

¢ budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu

oraz na ustugi wodne:
¢ odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1
e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu.

Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz.
1566 inwestor zobowigzany jest uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

W mysl ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczgce wykonania urzgdzenh
wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzen
wodnych w celu zachowania ich funkciji.

Ustugi wodne zgodnie z art. 35.3 pkt 7 dotyczg odprowadzania do wod lub do
urzgdzen wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w
systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zakres zamierzonego korzystania z wod polega¢ bedzie na:

— odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych ujetych z pasa drogowego poprzez
system kanalizacji deszczowej (wylot W1) do przebudowywanego przepustu PP1 pod
wiaczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej,

— odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych ujetych z pasa drogowego poprzez
system kanalizacji deszczowej (wylot W2) do istniejgcego rowu.
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5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Celem wykonania urzgdzen wodnych jest usprawnienie sptywu wod opadowych lub
roztopowych do projektowane] kanalizacji deszczowej, co wptynie na bezpieczenstwo
uzytkownikdéw drogi. Inwestycja zredukuje ucigzliwosci zwigzane z hatasem i poprawi
ptynnosc jazdy.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg @315, do ktérej odprowadzane zostang wody
opadowe lub roztopowe ujete z pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
projektowanej drogi. Nastepnie kanat deszczowy wigczony zostanie do przebudowywanego
przepustu PP1 pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowe;.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg @315 i @400 , do ktérej odprowadzane zostang
wody opadowe lub roztopowe ujete z pasa drogowego poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne projektowanej drogi. Nastepnie kanat deszczowy wigczony zostanie do
istniejgcego rowu. Zakonczenie kanatu stanowié¢ bedzie klapa zwrotna.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Instalacja nie posiada urzadzen pomiarowych.

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania inwestycji objetej niniejszym operatem wodnoprawnym,
ograniczat sie bedzie do powierzchni zajetej przez kanalizacje deszczowg, wpusty
deszczowe, przepust PP1 oraz wyloty z projektowanych kanatéw deszczowych.

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH
DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Stan wiasnosci dziatek, na ktérych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja
przedstawiajg zatgczone wypisy z rejestru gruntéw.

e przebudowa przepustu PPl pod wigczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej nr
1713E - lokalizacja na dziatce nr ewid. 547, obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew
— wtasnos¢ Powiat Sieradzki, Pl. Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz; Powiatowy Zarzad
Drog w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz

e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D — lokalizacja na dziatce nr ewid. 516,
obreb Chartupia Wielka, gmina Wréblew — wtasno$é Skarb Panstwa, Urzad Gminy
Drogi Powszechnego Korzystania Wrdblew

e budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1 — lokalizacja na
dziatce nr ewid. 547, obreb Chartupia Wielka, gmina Wroblew — wilasnosé Powiat
Sieradzki, Pl. Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz; Powiatowy Zarzgd Drog w Sieradzu,
Pl. Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz
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budowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu — lokalizacja na dziatce nr
ewid. 516, obreb Chartupia Wielka, gmina Wroblew — wiasnos¢ Skarb Panstwa,
Urzad Gminy Drogi Powszechnego Korzystania Wroblew

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Uzytkownik urzadzenia wodnego zobowigzany jest do przestrzegania przepisow

Ustawy Prawo Wodne oraz warunkdw wynikajgcych z otrzymanego pozwolenia
wodnoprawnego, a szczegolnie do przeciwdziatania szkodom wobec oséb trzecich lub do ich
naprawy, jezeli powstang w wyniku realizacji inwestycji lub zrédlem szkdéd bedzie zia
eksploatacja obiektu.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich zgodnie z warunkami technicznymi

dotyczy:

zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody i energii elektrycznej,
ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitdcenia
elektryczne,

ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Jak wynika z opracowanych rozwigzan technicznych podczas eksploatacji obiektu

zadne z w/w praw o0sob trzecich w zwigzku z inwestycjg (poza okresem budowy) nie zostanie
naruszone. W trakcie eksploatacji nalezy dbac¢ o prawidtowe funkcjonowanie projektowanych
urzgdzen wodnych.

Inwestor — Gmina Wroblew — winien spetni¢ nastepujgce warunki:

szkody osobom trzecim, jezeli takie szkody powstang w wyniku realizacji inwestyciji,
odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonywanych prac oraz sprzet na terenie
inwestycji w okresie wykonywania robat,

przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, Inwestor winien zapozna¢ wykonawce
robot z trescig niniejszego operatu i pozwolenia wodnoprawnego,

prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentaciji
projektowe;j,

wykona¢ kanalizacje deszczowg i wpusty deszczowe zgodnie z dokumentacjg
techniczng,

wykona¢ wylot z kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu zgodnie z
dokumentacjg techniczna,

nalezycie dowigzac¢ sie do istniejgcego rowu otwartego poprzez przebudowywany
przepust,

utrzymac nalezytg czystosci terenu,

przywrdcié¢ do stanu pierwotnego na obszarze objetym inwestycja,

wykonanie biezgcych napraw i konserwacji projektowanych urzgdzen wodnych,
zapewnienie eksploatacji projektowanych urzgdzen wodnych zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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10. OPIS |

LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH

e przebudowa przepustu PP1 pod wtgczeniem odcinka A-B do drogi powiatowe]

nr 1713E
Rzedna dna .
[m.n.p.m] Srednica | Diugosé Wspoirzedne Km+hm .
Nr Wilot Wylot [mm] [m] drogi Dziatka Obreb
(H) () Wilot PP1 Wylot PP1
X 5715540.64 X 5715518.39 Chartupia
1 151.75 151.45 500 22.0 Y 6543663 58 Y 6543663 64 0+002.09 547 Wielka
e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D
Rzedna dna .
[m.n.p.m] Srednica | Diugosé Wspotrzedne Km+hm )
N Wiot | wylot [mm] [m] drogi | DZatka | Obreb
Pp1 Pp2 Wilot PP2 Wylot (1)
X 5715333.39 X 5715334.52 Chartupia
1 | 14715 | 14710 | 800 100 | v 654383435 | Y 654384428 | 0103673 | 516 Wielka
e Dbudowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
Rzedna 5 . .
Numer Srednica . Km+hm drogi .
wylotu wylotu [mm] Wspotrzedne (odcinek C-D) Dziatka Obreb
[m.n.p.m.]
X 5715526.85 . .
w1 151.56 300 Y 6543663.62 0+039.03 547 Chartupia Wielka
e Dbudowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
Rzedna . . .
Numer Srednica . Km+hm drogi .
wylotu wylotu [mm] Wspétrzedne (odcinek C-D) Dziatka Obreb
[m.n.p.m.]
X 5715336.25 .
W2 147.20 300 Y 6543845.08 0+039.03 516 Chartupia Wielka

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311):

§ 17.1 Wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,

drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G,
atakze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, wiilosci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
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2) obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw

o czestosci wystepowania jeden raz w roku iczasie trwania 15 minut, lecz wilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opadoéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— mogag by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe Iub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzeh wodnych,
z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne, bez oczyszczania.

Planowane korzystanie z wod nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, tzn. nie wplynie negatywnie na zanieczyszczenia wod
podziemnych i nie zaktéci rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych.

Wykonanie urzadzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie
zmieni kierunku przeptywu woéd podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢
jednolitych czesci wbéd podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone
priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Prace bedg prowadzone z dbatoscig o srodowisko naturalne. Montaz i eksploatacja
urzagdzen nie pogorszy stanu wod powierzchniowych i podziemnych. W zwigzku z
powyzszym odprowadzone wody opadowe i roztopowe oraz wykonane urzgdzenia wodne
nie bedg miaty niekorzystnego wptywu na ww. wody.

12. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych z projektowanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej bedg istniejgce rowy przydrozne.

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry:

Charakterystyka jednolitych czes$ci wod podziemnych

Europejski kod JCWPd: PLGW600082

Cel srodowiskowy

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny

Stan ilosciowy: dobry stan ilosciowy

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona

Charakterystyka jednolitych czesci wod powierzchniowych

Nazwa JCWP: Myja
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Europejski kod JCWP: PLRW600017183149

Region wodny: region wodny Warty
Ostateczny status hydrom.: silnie zmieniona czes¢ woéd (przekroczenie wskaznika: i1, i3,
m3)

Cel srodowiskowy
Stan/potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny

Stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych
Monitoring: monitorowana
Aktualny stan JCWP: zty

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Planowana inwestycja nie bedzie wykorzystywa¢ wod z regionu wodnego. Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne, w
tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wdd pochodzgcych z wiosennych
opaddéw/roztopdw i letnich deszczy. Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje doptywu
zanieczyszczehn do wod, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznych waod.
Przedsiewziecie takze, nie bedzie miato negatywnego wplywu na cele srodowiskowe
dotyczgce stanu iloSciowego wod. Zamierzenie nie przyczyni sie do pogorszenia stanu
jednolitych czesci woéd podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie ingerowaé w
regulacje stanu waod.

Planowane korzystanie z wdd nie bedzie naruszato planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, tzn. nie wplynie negatywnie na zanieczyszczenia wod
podziemnych i nie zaktéci rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych.

Wykonanie prac objetych niniejszym operatem nie narusza warunkéw korzystania
z wéd regionu wodnego ustalonych przez ww. Dyrektora RZGW w Poznaniu. Wykonanie
urzgdzen wodnych nie zmniejszy przeptywu w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku
przeptywu wod podziemnych oraz nie wptynie negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wod
podziemnych i powierzchniowych. Nie ma takze wptywu na ustalone priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

14. PLAN ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA REGIONU WODNEGO

Zgodnie z Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego opracowano ,Plan
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”.

Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru
szczegolnego zagrozenia powodzig.

Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego.

15. PLAN PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Koniecznos¢ opracowania dokumentu ,Planu przeciwdziatania skutkom suszy”
wnoszg zapisy art. 183 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty okresla:
Stopien zagrozenia suszg dla omawianego terenu:
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atmosferyczna narazony na skutki suszy w stopniu znaczgcym

rolnicza narazony na skutki suszy w stopniu bardzo znaczgcym
hydrologiczna narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym
hydrogeologiczna  narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym
JCWP narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym
JCWPd narazony na skutki suszy w stopniu mato istotnym

Program dziatan stuzacych ograniczaniu skutkow suszy:

Wspomaganie naturalnej retencji zlewni

Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachecanie do jej dziatanie priorytetowe
odtwarzania na terenach zurbanizowanych

Odtwarzanie naturalnych mozliwosci retencyjnych zlewni dziatanie zalecane
(zadrzewianie)

Utrzymanie i odtwarzanie naturalnych mozliwosci dziatanie priorytetowe

retencyjnych ekosystemow wodnych i ekosystemow
zaleznych od waod

Zwiekszanie retencji zlewni (mikroretencja) dziatanie zalecane
Powiekszenie i wykorzystanie dyspozycyjnych zasobéw wodnych
Budowa/rozbudowa systemdéw nawadniajgcych \ dziatanie zalecane

Wykonanie urzadzeh wodnych, objetych operatem wodnoprawnym nie utrudni
przeciwdziatania skutkom suszy ani nie zwiekszy zagrozenia susza.

16. PROGRAM OCHRONY WOD MORSKICH

Nie dotyczy.

17. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Miejscowos¢ Chartupia Wielka, gmina Wrdblew nie zostata ujeta w Aktualizaciji
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (AKPOSK) z dnia 31 lipca 2017r.

18.PLAN LUB PROGRAM ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie dotyczy.

19. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE,
W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH
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Nie przewiduje sie, aby system odprowadzenia wod opadowych i roztopowych
z analizowanego odcinka drogi jakikolwiek negatywny wptyw na odbiorniki wodne — zatem
nie przewiduje sie jakiegokolwiek negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowany system odwodnienia odcinka drogi nie zmieni dotychczasowego
wplywu na istniejgce zagospodarowanie terenu, bedzie mie¢ istotny wplyw na
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych uzytkownikéw drogi. Rozbudowa drogi nie
wplynie niekorzystnie na srodowisko.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane zterenu objetego opracowaniem
nie bedg miaty ujemnego wptywu na stan woéd powierzchniowych jak i podziemnych,
w szczegolnosci na stan tych waéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.
Rozwigzania projektowe nie przewidujg zaktdcenia i zmiany warunkéw gruntowo — wodnych,
nie oddziatuje na najblizsze obszary ze wzgledu na lokalny charakter.

Docelowa eksploatacja drogi po rozbudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
Srodowiskowych, tj.

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow,

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych do rowdw otwartych,

- przeprowadzenie segregacji powstatych opadow po rozbiorkach i pracach budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendow po przeprowadzeniu prac budowlano-remontowych.
Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

20. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH
DO REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR |
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH
TRWANIA

W omawianym przypadku inwestycja nie wymaga rozruchu.

Awaria systemu moze nastgpi¢ w chwili jego zamulenia, zanieczyszczenia lub
catkowitego zaniku przepustowoéci. Aby tego unikng¢ nalezy dokonywac¢ okresowego
przeglgdu istniejgcych oraz projektowanych urzgdzeh. Po obfitych opadach deszczu
inwestor winien przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen wodnych.

Sytuacje awaryjne, w ktérych moze powsta¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego to m.in.: sptyw wod opadowych po powierzchni zanieczyszczonej, kolizje i wypadki
drogowe na rozpatrywanych odcinkach drogi — rozlanie paliw ptynnych.

W razie sytuacji awaryjne;j:

e Kkolizji, wypadku lub awarii pojazdu mechanicznego powodujgcego zanieczyszczenie
nawierzchni roznego typu srodkami chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje,
smary, lakiery, rozpuszczalniki), mogacymi przedosta¢ sie do gleby, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ stuzby ratownicze — w celu podjecia jak najszybszej akcji
prewencyjnej zapobiegajgcej zanieczyszczeniu srodowiska naturalnego.

e w przypadku uszkodzenie drogi lub jej fragmentow nalezy jak najszybciej usungc
awarie w sposéb pozwalajgcy na bezpieczne uzytkowanie.
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21. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Do form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
(t.j. Dz. U. 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.) w Polsce zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych nie
wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz. U. 92, poz.880 z p6zn. zmianami].

22. OKRESLENIE W M°® WIELKOSCI ZRZUTU SCIEKOW MAKSYMALNEGO
GODZINOWEGO, MAKSYMALNEGO DOBOWEGO, SREDNIEGO ROCZNEGO

Obliczenie natezenia sptywu wod opadowych wykonano na podstawie ponizszych
wzordw i zatozen:

Natezenie deszczu miarodajnego:

g = A /157 dm3/(s*ha)
gdzie:
A — wartos¢ rocznej sumy opadéw (H) i prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu (p),
przyjeto wystgpienie deszczu p = 20% (raz na 5 lat), A = 804 mm
t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto 15minut

g =804/ 159667 = 132 dm?/(s*ha)

Szacowany odptyw ze zlewni obliczeniowej:

Q=qgxex ¥YxF, dmds
gdzie:
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni, przyjeto 1
F — powierzchnia zlewni, ha
Y — wspétczynnik sptywu powierzchniowego

llo$¢ opadu ze zlewni

Vopadu =QXt, m?3

Maksymalna godzinowa i sekundowa ilos¢ Sciekéw opadowych:

Qmaxh = Q x 3600/1000, m%h
Qmax,s = Q / 1000 m3/S

Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych:

V = H X Fyeq, m3/rok
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gdzie:
Fzreda — powierzchnia zredukowana, ha
H - roczna wysokos¢ opadéw, H=600mm

1.1 Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu PP1

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
ha sptywu
Powierzchnie utwardzone 0,17 0,9
Zielence 0,12 0,1
0,29 0,57

W, =(0,9% 0,17 + 0,1 x 0,12) / (0,17 + 0,12) = 0,57
Q=132x1x0,57 x (0,17 + 0,12) = 21,82 dm¥s
Vopadu = 21,82 x 15 x 60/1000 = 19,64 m?
Qmaxn = 21,82 x 3600/1000 = 78,55 m¥h
Qmaxs = 21,82 / 1000 = 0,022 m¥s
V = 0,600 x 0,57 x 0,29 x 10* = 992 m3/rok

1.2 Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
ha sptywu
Powierzchnie utwardzone 0,43 0,9
Zielence 0,19 0,1
0,62 0,65

W, =(0,9x0,43 + 0,1 x0,19) / (0,43 + 0,19) = 0,65
Q=132x1x0,65x (0,43 +0,19) = 53,20 dm?¥s
Vopadu = 53,20 x 15 x 60/1000 = 47,88 m?
Qmaxn = 53,20 x 3600/1000 = 191,52 m3/h
Qmaxs = 53,20/ 1000 = 0,053 m?/s
V = 0,600 x 0,65 x 0,62 x 10* = 2418 m3/rok

23. OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU
REDUKCJI ZANIECZYSZCZEN W SCIEKACH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311):

§ 17.1 Wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,

drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G,
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atakze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, wiilosci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opaddéw
o czestosci wystepowania jeden raz w roku iczasie trwania 15 minut, lecz wilosci nie
mniejszej niz powstajgca z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha
— moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktorych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie,
o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzeh wodnych,
z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne:
Zakazuje sie wprowadzania wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych:

1) bezposrednio do wéd podziemnych;

2) do urzgdzen wodnych, o ile wody te zawierajg substancje szczegdlnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1,
jezeli bytoby to niezgodne z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust. 1 pkt 4.

Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe nie wymagajg oczyszczenia, poniewaz
odprowadzane sg z drogi gminne;.

24.WYNIKI POMIAROW ILOSCI | JAKOSCI SCIEKOW, JEZELI ICH
PRZEPROWADZANIE BYLO WYMAGANE

Pomiary nie byly wykonywane — etap projektowy.
25. OKRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH

ANALIZ ODPROWADZANYCH SCIEKOW ORAZ WOD PODZIEMNYCH LUB WOD
POWIERZCHNIOWYCH POWYZEJ | PONIZEJ MIEJSCA ZRZUTU SCIEKOW

Nie ma obowigzku wykonywania pomiarow.

26. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI, STANU
| SKLADU ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Nie ma potrzeby stosowania urzgdzen do pomiaru i rejestracji ilosci, stanu i skfadu
odprowadzanych sciekéw, poniewaz przedmiotem niniejszego opracowania sg wody
opadowe i roztopowe, ktore nie wymagajg instalowania tego typu urzgdzen.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 16



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33

OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

USTALENIA WYNIKACJACE Z ART. 409 UST. 6 PKT 5 USTAWY PRAWO WODNE

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

ILOSC V’V(')D OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH ODPROWADZANYCH DO
SYSTEMOW KANALIZACJI ZBIORCZEJ Z TERENOW USZCZELNIONYCH
WYRAZONA W M3

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH | ICH POJEMNOSC

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

STOSUNEK POJEMNOSCI URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z
TERENOW USZCZELNIONYCH DO ROCZNEGO ODPLYWU Z TERENOW
USZCZELNIONYCH

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

WYKAZ STRON POSTEPOWANIA

Stronami postepowania sa:
—  Gmina Wréblew, Wroblew 15, 98-285 Wroblew
— Powiatowy Zarzagd Drég w Sieradzu, Pl. Wojewédzki 3, 98-200 Sieradz

. WNIOSKI KONCOWE

W oparciu o dane zawarte w ,,Operacie wodnoprawnym” wnioskuje sie o0 udzielenie

pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wréblew, Wréblew 15; 98-285 Wrdblew na:

I.  Wykonanie urzgdzen wodnych:

e przebudowa przepustu PP1 pod wtgczeniem odcinka A-B do drogi powiatowej

nr1713E
Rzedna dna .
[m.n.p.m] Srednica Dtugosé Wspotrzedne Km+hm .
NF™Wiot | wylot | [mm] [m] drogi | DZatka | Obreb
(H) (>|’) Wiot PP1 Wylot PP1 9
X 5715540.64 X 5715518.39 Chartupia
1 151.75 151.45 500 22.0 Y 6543663.58 Y 6543663.64 0+002.09 547 Wielka
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e przebudowa przepustu PP2 pod odcinkiem C-D

Rzedna dna .
[m.n.p.m] Srednica | Diugosé Wspdirzedne Km+hm .
Nr Wilot Wylot [mm] [m] drogi Dziatka Obreb
PP1 Pp2 Wilot PP2 Wylot (1)
X 5715333.39 X 5715334.52 Chartupia
1] 14715 ] 147.10 100 | v 654383435 | Y 6543844.08 | 0103673 | 516 Wielka
¢ budowa wylotu W1 z kolektora deszczowego do przepustu PP1
Rzedna : . .
Numer Srednica . Km+hm drogi .
wylotu wylotu [mm] Wspotrzedne (odcinek C-D) Dziatka Obreb
[Mm.n.p.m.]
X 5715526.85 . .
W1 151.56 300 Y 6543663 62 0+039.03 547 Chartupia Wielka
e Dbudowa wylotu W2 z kolektora deszczowego do rowu
Rzedna 5 . .
vvulrgteur wylotu Sr[?rc]i rr':l]c a Wspotrzedne é rg;z;nk%;?g; Dziatka Obreb
y [m.n.p.m.]
X 5715336.25 . .
w2 147.20 300 Y 6543845.08 0+039.03 516 Chartupia Wielka

Ustugi wodne:

e odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z wylotu W1 do przepustu

PP1

— powierzchnia rzeczywista
— powierzchnia zredukowana

— natezenie sptywu
— maksymalna ilos¢

— Srednia roczna

F=0,29 ha
F.= 0,17 ha
Q = 21,82 dm¥s

Qmax h = 78,55 m%h
Qmax s = 0,022 m¥/s
V = 992 m?/rok

e odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z wylotu W2 do rowu

— powierzchnia rzeczywista
— powierzchnia zredukowana

— natezenie sptywu
— maksymalna ilos¢

— Srednia roczna

F=0,62 ha
F,=0,40 ha
Q =53,20 dm?/s

Qmax h =191,52 m?h
Qmax s = 0,053 m?¥/s

V = 2418 m3/rok

e 0 dopuszczalnych wskaznikach zanieczyszczen
— zawiesina ogolna

— weglowodory ropopochodne

nie wieksza niz 100 mg/l,

nie wieksze niz 15 mg/l.

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat.
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Informuje, ze:
1. Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow
Zz dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839].

Opracowat:

mgr inz. Kamil Ziétkowski
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WYPISY Z EWIDENCJI GRUNTOW
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