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A.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zaktada wykonanie jezdni szerokosci 5,0m na trzech odcinkach drég: A-B, C-
D i E-F. Jezdnia zostanie wykonana ze spadkiem jednostronnym i bedzie ograniczona
jednostronnym kraweznikiem betonowym. Obustronnie wykonane zostang pobocza —
z kruszywa tamanego lub z kostki betonowej. Przepusty pod drogg zostang przebudowane.

2. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Parametry techniczne

e Kategoria ruchu KR1

e Klasa drogi D

e Kategoria drog gminne

e Szerokosc jezdni 5.0m

o Diugosé odcinka A-B 390.00mb
e Dilugosé¢ odcinka C-D 225.40mb
e Dtugosé odcinka E-F 231.61mb

3. KONSTRUKCJA JEZDNI

W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 5,0m.
Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegoty konstrukcyjne
przedstawiono na rysunku nr D.3-1.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- pospodtka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa (z dowozu) 15cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubosc¢ konstrukcji jezdni 64cm

Dla dobrych warunkéw wodnych, grupy nosnosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR1
przyjeto warunek mrozoodpornosci 0,60h,=0,60x1,00m=0,60m. Przyjeta grubos¢ konstrukc;ji
jezdni 0,56m jest wystarczajgca.

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia podbudowy mierzony ptytg
300mm, powinien wynosi¢ E;=80MPa. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-
S-06102:1997.

Projektuje sie obramowanie jezdni jednostronnie kraweznikiem betonowym 15x22cm
(PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Kraweznik
powinien wystawac 2cm ponad krawedz jezdni.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ ze spadkiem jednostronnym 2%. Przed wykonaniem
warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng
C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Rozwigzanie wysokos$ciowe osi jezdni przedstawiono na rysunkach nr D.2-1, D.2-2 i
D.2-3.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.
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4. KONSTRUKCJA POBOCZY

W ramach inwestycji projektuje sie pobocza z kruszywa famanego o szerokosci
0.75m oraz z kostki betonowej o szerokosci 1.20m. Szczegdty konstrukcyjne poboczy
przedstawiono na rysunku nr D.3-1. Konstrukcja pobocza z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa, kolor szary (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13285) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji chodnika 42cm

Projektuje sie obramowanie pobocza z kostki betonowej obrzezem betonowym
30x8cm (PN-EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

5. KONSTRUKCJA ZJAZDOW

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji zjazdu 42cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawa¢ 2cm ponad nawierzchnie jezdni. Przeciecie
krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.

6. WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

W  rejonie skrzyzowania odcinkéw A-B i C-D nalezy wykona¢ wyniesiong
nawierzchnie przejscia dla pieszych. Szczegdty konstrukcyjne wyniesionej nawierzchni
przedstawiono na rysunku nr D.3-2.

Konstrukcja jezdni:

- kostka brukowa betonowa, kolor czerwony (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm (wg PN-EN 13242) 20cm
- pospodtka stabilizowana cementem Rm=2.5MPa (z dowozu) 15cm
- warstwa mrozoochronna z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm
taczna grubos¢ konstrukcji 74cm

Wymagany minimalny wtorny modut odksztatcenia podbudowy mierzony piytg
300mm, powinien wynosi¢ E;=80MPa. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg nr PN-
S-06102:1997.
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7. PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW POD DROGA

Istniejacy przepusty pod drogg zostang w catosci rozebrane. W ich miejsce zostang
wykonane nowe przepusty. Parametry przepustow:

o Przepust Ppl
D+ugosc przepustu — 22.0m
— Srednica przepustu — 500mm
— rzedna wlotu — 151.75
— rzedna wylotu — 151.45
— wspotrzedne wiotu X 5715540.64 Y 6543663.58
— wspotrzedne wylotu X 5715518.39 Y 6543663.64

o Przepust Pp2
D’fugosc przepustu — 10.0m
— Srednica przepustu — 800mm
— rzedna wlotu — 147.15
— rzedna wylotu — 147.10
— wspoirzedne wiotu X 5715333.39 Y 6543834.35
— wspoirzedne wylotu X 5715334.52 Y 6543844.28

Przepust Pp1 nalezy wykona¢ z rur karbowanych PP. Na wlotach nalezy zamontowac
prefabrykowane scianki czotowe. Przepust posadowi¢ na tawie zwirowej grubosci 10cm.
Szczegbty przepustu przedstawiono na rysunku nr D.4-1.

Przepust Pp2 nalezy wykonac z rur zelbetowych. Na wlotach nalezy zamontowac
prefabrykowane scianki czotowe. Przepust posadowi¢ na tawie z gruntu stabilizowanego
cementem o0 Rm=2.5MPa grubosci 15cm. Szczegdty konstrukcyjne przepustu przedstawiono
na rysunku nr D.4-2. Powyzsze roboty nalezy wykonaé¢ na gruncie suchym. W tym celu
nalezy wykona¢ grodze ziemng od strony gérnej wody oraz pompowaé wody z wykopu
pompg spalinowg. Rury przepustu bezwzglednie przed utozeniem muszg by¢ zabezpieczone
przed korozjg od strony zewnetrznej srodkiem na bazie bitumu do konstrukcji zagtebionych
W gruncie.

8. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
robét koszty ponosi wykonawca.

Prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta starannoscia. Przed przystgapieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ i potiwerdzi¢ rzeczywiste posadowienie w terenie podziemnej
infrastruktury technicznej (punktowe odkrywki) — kable energetyczne, sieé
wodociggowa, sieé kanalizacyjna, sie¢ gazowa.

9. UWAGI OGOLNE

o Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementdéw i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standarddéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;.
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» Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

 Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majgcych na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Ziétkowski mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. nr LOD/2541/PWOQOD/14 upr. nr LOD/3185/PWBD/17
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B.CZESC RYSUNKOWA BRANZY DROGOWEJ

L.P. NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. D.1 Plan sytuacyjny branzy drogowej 1.500
2. D.2-1 Profil podtuzny odcinka A-B 1:50/500
3. D.2-2 Profil podtuzny odcinka C-D 1:50/500
4. D.2-3 Profil podtuzny odcinka E-F 1:50/500
5. D.3-1 Przekroje konstrukcyjne 1:50
6. D.3-2 | Wyniesione przejscie dla pieszych 1:50
7. D.4-1 Przepust Ppl 1:50
8. D.4-2 Przepust Pp2 1:50
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ODCINEK A-B
Przekrdy typowy ODC/A,/EK C-D ODC//\!/":‘K E-F
Przekroy typowy Przekroy typowy

Opaska (pobocze utwardzone) Jezdnia

Pobocze
Opaska (pobocze utwardzone i i
135 500 0.75 p (p ) Jezdnia Pobocze Pobocze Jezdnia Pobocze
1.35 5.00 0.75 0.75 5.00 0.75
.
3|
@
|
_ | Szczegot A ‘
/ N +0.05 .
[ 0% G005\ —2% v X ‘_‘_‘ _ | szczegot A _ L [szczegot A
NI P B - i SRR +0.05 / N
DY S NOSDIBC IO E R : /001 505\
e et P R LS SRR T :
-w’?‘”’;f R .f | T R RRRR S '\/;‘,;,,,,,M.v/,\éyn
INIRIINN > z

SIS
4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
10cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm 5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63mm 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 10cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63mm 20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63mm
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki 15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

10cm | warstwa odcinajgca z pospotki 10cm | warstwa odcinajgca z pospotki

8cm | kostka betonowa
4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm | kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
10cm | warstwa odcinajgca z pospoftki

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
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INZYNIERIA LADOWA

Kamil Ziotkowski
97-500 RADOMSKO, UL. SW. JADWIGI KROLOWEJ 8/57

Szczegot A Szczegot B INWESTOR: GMII\\/IVQOVB\{_I;VC\'I)?LEW
. 5
Skala 1:20 Skala 1:20 98-285 WROBLEW
0.15

R

Kraweznik betonowy 15x22cm 0.05 ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIEN'EM

= Obrzeze betonowe 8x30cm VV MlEJSCOWOSCI CHARLU PIA WIELKA
S -
= e -pi 4- et STADIUM:
Sl Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm 0 — PROJEKT BUDOWLANY
o g wn
I g ! °l 3 ol TYTUE RYSUNKU:
S o
S gI o-{ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
0.15‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 PROJEKTANT mgr inz. Kamil Ziotkowski SPRAWDZAJACY | mgr inz. Mateusz Chmielewski
‘ 0.35 ! tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ‘ = wazop £ - (b. drogowa) upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 (b. drogowa) upr. bud. nr LOD/3185/PWBD/17
DATA OPRACOWANIA: SKALA: NR RYSUNKU:
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1.35

5.00

Wyniesione przejscie dla pieszych

2.00

Wyniesione przejscie dla pieszych

Przekroj A-A

4.00 2.00

+0.13
v

4.00

8.00

3.00

0.75

wt i,

4444444

8cm | kostka betonowa

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm
20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63mm
15cm | grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
10cm | warstwa odcinajgca z pospotki
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WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

PROJEKTANT
(b. drogowa)

mgr inz. Kamil Ziotkowski SPRAWDZAJACY mgr inz. Mateusz Chmielewski
upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14 (b. drogowa) upr. bud. nr LOD/3185/PWBD/17
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WROBLEW 15
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ZADANIE: BUDOWA DROG WRAZ Z ODWODNIENIEM
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PRZEPUST PP1

PROJEKTANT
(b. drogowa)

mgr inz. Kamil Ziotkowski

SPRAWDZAJACY mgr inz. Mateusz Chmielewski

upr. bud. nr LOD/2541/PWOD/14
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upr. bud. nr LOD/3185/PWBD/17
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Obsypka

Grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa, 15cm
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