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|. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:

- norm zaktadowych i wytycznych obowiqzujgcych przy projektowaniu
i utrzymaniu sieci i systemow teletechnicznych

- wizjilokalnej w terenie

- cyfrowych map do celdéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.10.2005r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane iich usytuowanie

2. Inwestor.

Inwestorem robdt objetych projektem jest:

Gmina Wréblew
Wréblew 15
98-285 Wroblew

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje usuniecie kolizji telekomunikacyjnych sieci wtasnosci ORANGE
POLSKA w zakresie:

e Budowa kabli doziemnych XzZTKMXpw 72 mb.
e Budowa rur ostonowych fi T10mm 84mb
e Budowa rury ochronnej fi 40mm 66 mb.
e Budowa ztgczy kablowych hermetycznych doziemnych 2 szt.

e Demontaz kabli doziemnych 68mb.

tgczna dtugosée projektowanej drogi na ktérej wystepuijq kolizje z siecig ORANGE - 330 mb

4. Projekt zagospodarowania terenu.

4.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA.

4.2. Tryb wykonania projektu.

Prace budowlane realizowane bedqg w trybie art. 30 ust. 1, w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 20,
20a i 20b ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (z p&zniejszymi zmianami).

4.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze projektowym istnieje sie¢ telekomunikacyjna wtasnosci ORANGE POLSKA w
postaci doziemnych przytqczy abonenckich. Z uwagi na budowe drég gminnych
zachodzi konieczno$¢ przebudowy przytqczy telekomunikacyjnych.



4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt drogowy zaktada wykonanie jezdni szerokosci 5,0m. Jezdnia zostanie
wykonana ze spadkiem jednostronnym i bedzie ograniczona jednostronnym
kraweznikiem betonowym. Obustronnie wykonane zostang pobocza i zjazdy do
dziatek wzdtuz drogi.

W  ramach niniejszego opracowania wybudowana zostanie infrastruktura
telekomunikacyjna w postaci urzgdzen telekomunikacyjnych takich jak : rury i kable
doziemne typu XzZTKMXpw.

4.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.
4.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren, na ktérym projektowane sq prace nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
4.7. Wpltyw eksploatacji gorniczej na zamierzenie budowlane.

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie przytgczy nie bedzie podlegata
wptywom eksploatacji gbrnicze;.

4.8. Charakterystyka ekologiczna budowli.

Planowana inwestycja nie bedzie wywierata zadnego szkodliwego wptywu na
Srodowisko naturalne. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ bez wycinki drzew i krzewdw,
a trawniki i zielehce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.9. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji, o ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo
Budowlane zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego oraz dziatek do ktérych
projektowane sq zjazdy.

5. Charakterystyka techniczna.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE POLSKA i zasadami obowigzujgcymi w  budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepisdw bhp oraz p.poz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie  przekopy  konftrolno-sprawdzajgce pod  nadzorem  uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli tych urzgdzeh. Przeznaczeniem projektowanej infrastruktury
jest zapewnienie  dla przedmiotowego terenu mozliwosci dostarczenia ustug
telekomunikacyjnych z zewnetrznej sieci publiczne.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Przedmiotowe urzadzenia telekomunikacyjne nie wptyng negatywnie na forme
architektoniczng terendw na ktdérych sq projektowane.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Budowa infrastruktury
telekomunikacyjnej wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobdw
przeznaczonych do zabudowy i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu
urzgdzen.




Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych powinien
zapoznacd sie z tresciq pism uzgadniajgcych, przestrzegac zawartych w nich zalecen.
Na czas prowadzenia robdt nalezy zapewnié wtasciwy nadzér techniczny przez
uprawnionych przedstawicieli ze strony wtasciciela tych urzgdzen.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wtasne zasilanie niskoprgdowe i nie podlega przedmiotowe] ocenie
lub charakterystyce.

Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana budowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposdb
wykonania prac oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wptywa
negatywnie na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Wykonanie budowy poprzez zastosowanie wyrobdw posiadajgcych wtasciwe
deklaracje oraz certyfikaty nie stwarza zagrozenia pozarowego.

5.1. Przebudowa urzqdzen telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA.

Przebudowa i zabezpieczenie przytlgczy doziemnych.

Z uwagi na zmiane geometrii drogi istniejgcy kabel doziemny abonencki typu
XZTKMXpw 5x2x0,6 nalezy przebudowaé w pobocze projektowanej drogi. W
zwigzku z powyzszym od punktu t01 zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej
nr1712E do punktu 104 na wysokosci posesji — dziatka nr 717/6 nalezy wybudowad
rurociqg kablowy RHDPE fi 40mm. Do projektowanego rurociggu nalezy zaciggngé
projektowany kabel typu XzTKMXpw 5x2x0,6. Kabel zakohczy¢ w projektowanych
ostonach kablowych doziemnych hermetycznych typu KM w ktérych nowo
wybudowany odcinek nalezy potqczy¢ z istniejgcych kablem doziemnym.

Po wykonaniu przetgczenia kabla odcinek istniejgcy pod projektowang jezdnig
zdemontowac.

W miejscach wskazanych na rysunku nr 2 dodatkowo rurociqg zabezpieczyé
odcinkami rury ostonowej grubosciennej RHDPE 110mm.

W obszarze rozpatrywanego terenu istniejg ciggi kabli doziemnych typu XzZTKMXpw
utozonych bezposrednio w ziemi. W miejscach projektowanych jezdni oraz
wjazddéw, na wskazanych odcinkach nalezy odkopaé recznie odcinki kabli
wskazane do zabezpieczenia, ostonic je rurami dwudzielnymi fi 110mm. Konce rur
ostonowych uszczelnic piankg poliuretanowg. W potowie gtebokosci wykopu
odtworzy¢ tasme ostrzegawczg ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY™".

Rury uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086-1 2001
dotyczgce wartosci minimalnej odpornosci na $ciskanie. Gteboko$¢ utozenia rur
winna odpowiadac¢ obecnemu zagtebieniu kabli. Nie dopuszcza sie wyptycania
kabli doziemnych. Ich przykrycie liczgc od poziomu docelowej nawierzchni
powinno wynie$¢ min. 0,7m.



5.2.Projektowane zakresy rzeczowe.

Projekiowane zakresy rzeczowe ORANGE POLSKA - budowa.

L.p. Wyszczegolnienie elementu Zakres rzeczowy
1 | Budowa rur ostonowych RHDPE 40/3,7mm 66mb.
2 | Zabezpieczenie kabli rurami RHDPE fi 110mm 16mb
3 | Zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi fi 110mm 84 mb.
4 | Budowa oston zigczy niskoparowych typu KM 2 kpl.
5 | Budowa kabla typu XzZTKMXpw 5x2x0,6 72mb / 0,36 km/par

Projektowane zakresy rzeczowe ORANGE POLSKA — demontaz

inek . . .
L.p. Odg d ¢ | odcinek do Kabel abonencki Uwagi
1 t01 t04 XzTKMXpw 5x2x0,6 - 68mb przytacze doziemne

5.3. Usytuowanie i warunki techniczne zblizen i skrzyzowan sieci telekomunikacyjnej z innymi
obiektami budowlanymi.

1)
2)

3)
4)

1)
2)
3)
4)

1. Usytuowanie i zabezpieczenia kandlizacji kablowej lub linii kablowe] podziemney:
odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;

gtebokosé podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos¢ innej kanalizacji lub
kabla;

zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

zabezpieczenie szczegdlne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczania linii elekiroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
odlegto$¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;

zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

zabezpieczenie szczegodlne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenia elektroenergetycznej linii napowietrzne] lub linii

frakcyijnej:

1)
2)

odlegto$¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej

lub linii trakcyjnej o napieciu znamionowym do 1 kV wynosi 0,8 m;

odlegtosci podstawowe od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej

lub linii frakcyjnej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lub od uziomu stupa tej linii

WYNoszqQ:

a)50 m - w przypadku linii elekiroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z
bezposrednio (skutecznie) uziemionym punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju
zastosowanych konstrukciji wsporczych linii,

b) 5 m - w przypadku linii elekfroenergetycznych pracujacych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym Ilub linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,

c) 0.8 m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z izolowanym
punktem zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze
drewniane nieuziemione:

5



1)

2)
3)
4)

1)

2)
3)
4)

1)
2)
3)

1)

2)
3)
4)

- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegdlne: srodki ochronne uzgodnione z wtascicielem
lub zarzgdcg linii elektroenergetyczne;.
4. Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:
odlegtosci podstawowe:
a) wodocigg magistralny: 1,0 m,
b) wodocigg rozdzielczy: 0,5 m;
gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.
5. Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
odlegtosci podstawowe:
a) cieptociqg parowy: 2,0 m,
b) cieptocigg wodny: 1,0 m;
gtebokos$é podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz taSma ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenia kandlizacji sciekowej i burzowe;j:
odlegto$¢ podstawowa: 1,0 m;
gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
7. Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
odlegtosci podstawowe:
a) gazocigg niskiego i sredniego ci$nienia - 0,5 m dla kabla ziemnego,
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocigg podwyzszonego éredniego cisnienia oraz wysokiego ciénienia o Crom do 150

mm -20m,
c) jw., lecz Cnom = 150,300 mm -3,0m,
d) jw., lecz Cnom = 300,500 mm -4,0m,
e) jw., lecz Cnrom> 500 mm -6,0m;

gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;
zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;
zabezpieczenie szczegdlne: przegroda zelbetowa.

Inne uwagi dotyczqgce realizacji robot

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokona¢ wytyczenia trasy przez
uprawnione stuzby geodezyjne

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowahn z elementami uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie

e Wykonane wykopy muszg spetniaé wymagania dotyczgce gtebokosci i
szeroko$ci z zachowaniem pochytosci $cian. Przed utozeniem rur dno wykopu
nalezy wyrdwnac i odpowiednio uksztattowaé. Po wykonaniu wykopu i utozeniu
rur wykop nalezy zasypywacé warstwami piasku lub przesianej ziemi ubijajgc je
mechanicznie

e Roboty w miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi urzqgdzeniami uzbrojenia
terenowego nalezy wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodq i
pod nadzorem uzytkownikéw tych urzgdzenh. Wykonane i zakonczone roboty przy
zblizeniach i skrzyzowaniach muszg by¢ odebrane przez uzytkownikdw uzbrojenia
terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy

e Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiaty muszg by¢é zgodne z
odpowiednimi normami zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami
technicznymi



Wykonawca na budowie winien przestrzegac przepiséw BHP obowigzujgcych
przy budowie i eksploatacii linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

W miejscach, w ktdrych sie¢ telefoniczna koliduje z projektowang przebudowqg
drogi, a nie jest uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany
jest do jej zabezpieczenia lub przebudowy

Przebudowane elementy sieci, zlikwidowac¢ dopiero po przetgczeniu na nowq
sie¢. Dopuszcza sie pozostawienie sieci w ziemi i opisanie jej jako nieczynnej, ale
powyzsze nalezy uwzgledni¢ przy nanoszeniu zmian geodezyjnych na mapy
zasadnicze.

W przypadku obnizenia nawierzchni  nalezy ,skorygowac” gtebokose
posadowienia sieci felekomunikacyjnej doziemne.

UWAGA.

Stan sieci telekomunikacyjnej na dzien rozpoczecia robét budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem moze odbiegaé od zakresu przewidzianego do przebudowy z

uwagi

na biezqcqg eksploatacje i prowadzone przez ORANGE POLSKA inwestycje

polegajgce na rozbudowie istniejgcych sieci. W przypadku wystgpienia przedmiotowych
kolizji sposdb ich rozwigzania nalezy uzgodnié indywidualnie na etapie wykonawstwa ze
wskazang komérkq organizacyjng ORANGE POLSKA.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Checielewski inz. Janusz Jasiona
upr. nr LOD/2055/PWQT/12 upr. nr 1081/98/U




Czes¢ rysunkowa

L.P. NR.RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. T.1 Plan sytuacyjny branzy telekomunikacyjnej 1:500
5 1.0 Schemat przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych 1:500

przytqgczy doziemnych
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