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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru robdt, ktora okresla

wymagania dotyczace wykonania, dostawy i montazu elementow sieci oSwietlenia ulicznego.

1.2.Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz
jako zatacznik do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét inwestycyjnych wedtug ustawy o

zamowieniach publicznych.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje w szczegélnoSci:
e zakup i montaz elementdw sieci,
e wytaczenia spod napiecia
* zataczenie pod napiecie

* serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

1.L. OkreSlenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng - ,,Wymagania ogélne”.

Przewdd - przewdd izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowat
nad ziemia.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowal pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych, dostepnych w przypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Trasa przewoddw lub kabli - pas w ktorym utozone s3 jedna lub wigcej przewodow lub kabli.

Napigcie znamionowe linii - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana

Osprzet - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia przewodow.
Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii, przecina
lub pokrywa jakakolwiek cze$t rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii, w ktdérym odlegto$¢ miedzy linig, urzadzeniem lub droga
komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odlegtost dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim - Ochrona czeSci przewodzacych, dostepnych w

wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.



Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta zawierajacego wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elekfryczna.

Stup oSwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpoSrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzaca do zamocowania oprawy oSwietleniowej.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup lub maszt o$wietleniowy z oprawa.

Fundament- konsfrukcja zelbetfowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy

oSwietleniowej w pozycji pracy.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
lub zgtoszenia przyjetego bez uwag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z warunkami
zawartymi w CzeSci 1 — warunki ogdlne ST.

Nalezy przewidzieC wykonanie w razie potrzeby oprowadzenia wody na czas wykonywania robot/montazu
(grodza, kanat obiegowy, rurociag, koryto drewniane, pompowanie wody itp.) oraz wykonanie niezbednych

zjazdow technologicznych - drég tymczasowych.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej - ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty i urzadzenia

2.2.1 Piasek

Piasek powinien odpowiadat wymaganiom BN-6774-04

2.3 Materiaty elekfryczne

2.3.1 Przewody i kable elektroenergetyczne.

Przy budowie nalezy stosowal przewody zgodne z Projektem Budowlanym. Przekrdj przewoddw powinien
byC dobrany w zaleznoSci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania
przez prady robocze i zwarciowe wg norm dopuszczalnej temperatury nagrzania przez prady robocze i
zwarciowe wg PN-IEC 60364-5-523, oraz powinien spetnial wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.

2.3.2 Oprawy oSwietleniowe.

Oprawy oSwietleniowe zewnetrzne powinny spetnia wymagania PN-E-063 05/00 i PN-E- 06314. Oprawy
powinny charakteryzowal sie szerokim rozsytem S$wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowat
nalezy oprawy o konsfrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnefrznymi komory

lampowej IP54 i klasa ochronnos$ci Il. Elementy oprawy takie jak: uktad optyczny i korpus powinny byt



wykonane z materiatow nierdzewnych. Zaleca sie stosowanie lamp ze zrdédtem Swiatta LED o mocy nie
przekraczajacej 10W.

2.3.3 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym. Ramie wysiegnika powinno byt
nachylone pod odpowiednim katem od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zgodny z Projektem Budowlanym.
Wysiegniki powinny byt dostosowane do opraw i stupow oSwietleniowych uzywanych do o$wietlenia drég.
Wysiegniki powinny byt zabezpieczone antykorozyjnie powtokami cynkowymi z zewnatrz i wewnatrz.

2.3.4 Bednarka.

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm - dla wykonania uziemieh powinna spetniat wymagania PN-H-

92325.

2., 0dbiér materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczat tacznie ze certyfikatami Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dosftarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwoSci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich

wbudowaniem poddat je badaniom przez nadzor inwestorski robot.

2.5 Sktadowanie materiatow na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, rozdzielnice itp. Moga byt sktadowane na
budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do ftego celu, to jest zamknietych i
suchych. Przewody powinny byt sktadowane na bebnach. Bebny z przewodami umieszczat na

utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek sktadowal w pryzmach na placu budowy.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne.” pkt 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Sprzet niezbedny do wykonania robot:
Samochéd dostawczy do 3,5t

spawarka fransformatorowa,

zageszczarka wibracyjna spalinowa,

zesp6t pradotworczy

samochdd ciezarowy do 5t

przyczepa dtuzycowa

przyczepa do przewozenia kabli



samochdd specjalny z platforma i balkonem,
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 5-10 T,
zuraw samochodowy do 5t

koparko-spycharka

L. TRANSPORT
L1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogélne.

L.2. Transport materiatow i urzadzen
Transport materiatdéw i urzadzeh moze byt wykonany dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie powinny w szczegdlnosci powodowac:

e naruszenia struktury materiatow i urzadzen,
e zniszczenia materiatow i urzadzen,

e zmiany wymogdw technologicznych materiatéw i urzadzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w specyfikacji Technicznej - ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres robot

Uprawniona firma branzy elektrycznej zapewni koordynacje prac z PGE Dystrybucja a w szczegolnoSci:

- ztozy w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz RE Sieradz (w przypadku takiej koniecznosci)
zgtoszenie koniecznoSci wytgczenia urzadzen energetycznych bedacych w poblizu prac budowlanych,

- ztozy w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat to6dz RE Sieradz zgtoszenia, odpisy certyfikatow,
uprawnien oraz innych wymaganych dokumentéw, niezbednych do odebrania i zakofczenia prac oraz
zataczenia obiektu pod napiecie i (w przypadku takiej koniecznosci) zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

- uczestniczy we wszelkich odbiorach prowadzonych przez stuzby PGE Dystrybucja S.A.

5.3. Wymagania dotyczace wykonywanych robot

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegélnosci:

5.3.1 Montaz przewoddw i kabli

Przewody nalezy montowal z zastosowaniem osprzetu sieciowego. Przy montazu przewoddw zastosowat
odpowiednie naciggi oraz wykonal potaczenia pradowe zgodnie z dokumentacjg techniczna. Kable

energetyczne uktadat w rowach kablowych zgodnie z opisem w dokumentacji technicznej.



Wszystkie powierzchnie kabli i przewoddow powinny byt czyste, bez lodu i innych podobnych
zanieczyszczen.

5.3.2 Montaz ramion opraw (wysiegnikdw)

Wysiegniki nalezy montowat na stupach zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.

Po ustawieniu, nalezy unieruchomi¢ go §rubami znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach. Pion
wysiegnika nalezy ustalit pod obcigzeniem oprawa oSwietleniowa lub ciezarem rownym jej ciezarowi.

5.3.3 Montaz opraw oswietleniowych

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyl do sieci i sprawdziC jej dziatanie (sprawdzenie
zaSwiecenia sie lampy). Oprawy monftowal po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do
wysiegnikow. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzit przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy nalezy mocowal na wysiegnikach i gtowicach masztow w
sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajagcych i ustawieniu
ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byl mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowal samoczynne wytgczanie zasilania zgodnie
z PN-IEC 60364-4-L41 i pdzniejsza jej nowelizacja. Jako uktad zasilania nalezy przyjmowac:

-TN-S, dla zasilania opraw oSwietleniowych z bezpiecznikéw zamontowanych na przewodach roboczych,
-TN-C, dla zasilania stupdw o$wietleniowych z istniejacego uktadu sieciowego.

Wszystkie metalowe czeSci mogace znalez¢ sie pod napieciem w warunkach zaktdoceniowych, nalezy
potaczyt przewodem miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym.

Stupy nalezy uziemit zgodnie z Warunkami Technicznymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. W tym
celu stalowa bednarke ocynkowana, uktadana w rowie obok kabla zasilajacego, potaczyt z zaciskiem
uziemiajgcym stupa os$wietleniowego za pomocg $ruby o Srednicy nie mnigjszej niz 10 mm. Wartosc
rezystancji uziemienia nie powinna byt wieksza niz 10 Q.

5.3.5. Piasek.

Piasek powinien odpowiadat wymaganiom BN- 87/6774-04.

5.4. Serwis
— zapewnienie obstugi serwisowej gwarancyjnej jak i pogwarancyjnej poprzez uprawnig firme branzy
elekfrycznej

— w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, przedstawiciel firmy branzy

elektrycznej powinien udokumentowal posiadanie kwalifikacje — zataczy¢ do oferty

— siedziba firmy branzy elektrycznej powinna znajdowat sie w odlegtoSci co najwyzej 200 km od miejsca

budowy.



5.5. Wymagania inne

— wszystkie opisy na urzadzeniu powinny byt wykonane w jezyku polskim,

— urzadzenie powinno posiadat dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,

W przypadkach technicznie uzasadnionych w trakcie robdt dopuszcza sie odstepstwa od projektu lub
zmiany pod warunkiem ich udokumentowania potwierdzonym przez nadzér autorski w dzienniku budowy
albo innym réwnorzednym dokumentem. Zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu powinna byt
dokonana przez projektanta danego rozwigzania lub za jego pisemng zgodg przez nadzér techniczny,
pod warunkiem, ze osoba dokonujgca zmian ma uprawnienia do projekfowania uzyskane na podstawie

obowigzujacych przepisow.

5.6. Odbior materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczat tgcznie ze certyfikatami, Swiadectwami jakoSci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dosftarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzit pod wzgledem kompletnoSci i zgodnoSci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystapienia watpliwoSci co do jakoSci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom

okreslonym przez ( dozor techniczny robdt).

5.7. Sktadowanie materiatow na budowie.

Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folia powinny byt przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych. Rury mogg byt sktadowane na placu budowy
w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne. Przewody powinny byt
sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszczat na utwardzonym podtozu placu budowy.

Piasek na placu budowy sktadowat w pryzmach.

6. Sprzet.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Dokumentacji Technicznej. Wykonawca powinien wykazat
sie mozliwoscig korzy stania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
Samochodu dostawczego do 3,5f

spawarki fransformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

zespotu pradotworczego

samochodu ciezarowego do 5t

przyczepy dtuzycowej

przyczepy do przewozenia kabli

samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 T,

zurawia samochodowego do 5t



koparko spycharki

7. Transport.

Ogélne wymagania dotyczace fransportu podano w Dokumentacji Technicznej Wykonawca powinien
wykazaC sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych Srodkdw transportu:

samochodu dostawczego do 3,5 f,

zurawia samochodowego do 5t

przyczepy dtuzycowej

przyczepy do przewozenia kabli

Przewozone materiaty i elementy powinny byt uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

sie na Srodkach transportu

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.1. Ogblne zasady kontroli jakoSci robot

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogélne”.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji technicznej - ,Wymagania ogolne”.

9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robét s3 :
e przy wyliczeniach powierzchniowych- m?
e przy wyliczeniach kubaturowych - m?
e przy wyliczeniach liniowych - mb.

* wszelkie gotowe urzadzenia i mafteriaty wedtug danych producenta

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Zakres

kontroli wykonanych robot obejmuje przede wszystkim:
e ogledziny zewnetrzne catosci montazu,
e wyrywkowg kontrole jakoSci robét,

e wyrywkowa kontfrole wymiarow,



1. Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakos$ci robét polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz
zgodnoSci  wykonania  robdt z  projektem, ST, obowigzujacymi  przepisami,  normami
i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot.

2. Kontrole nalezy przeprowadzat w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich migjscach
budzacych watpliwosci.

3. Do kontroli wymiaréw nalezy uzywaC miar wycechowanych z doktadnoscig do 1 cm.

Ponadto kontrole i badania nalezy przeprowadzat zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentagji

projektowej, zalecanymi normami i normatywami oraz z wytycznymi producenta montowanych urzadzen.

10.2. Odbior robot

1. Wedtug CzeSci 1 - warunki ogdlne.

2. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieral przede wszystkim:

a. uaktualniony projekt budowlany z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér techniczny
inwestora,

b. wyniki badan, jezeli takowe byty przeprowadzane,

c. dziennik budowy,

d. wyniki odbioréw czeSciowych robdt oraz robdt zanikajacych.

3. Sprawdzenie iloSci i zgodnoSci wykonanych robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakos$ci wbudowywanych materiatow, urzadzed, wymiarow i

wizualnej ocenie wykonanych robét.

11. PODSTAWY PtATNOSCI
11.1.  Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogolne”.

11.2.  Cena jednostki obmiarowej
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos$t (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot powinny obejmowat w szczegdlnoSci:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$t zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na feren budowy,
e warto$t instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robot

zgodnie z umowg, dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru



Robdt Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatéw bezpos$rednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robot,

e wartoSt pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania robot
w tym drog dojazdowych, oprowadzenia wody / odwodnienia na czas wykonywania
robét/montazu, kosztow zwigzanych z organizacjg ruchu itp.,

e wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtaczeniem przewodow w
pompowni (w tym w szczegblnoSci montaz pomp, rurociagow, przejs¢ szczelnych, uszczelek,
wtazow itp.),

e uporzadkowanie placu budowy po zakohczeniu robof,

¢ wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* koszty rozruchu i wykonania ,Instrukcje eksploatacji pompowni”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagceqo dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

12.2. Normy i inne

PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-B-06050 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.



BN-6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. _ wir.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oSwietleniowych i
energefycznych linii napowietrznych.

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



