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mur oporowy z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych typu L o wymiarach H=55 cm

S1 | Se=12 cm, L=40 cm. —]
podsypka cem.—piask. grub. 10 cm —

— podsypka

— obrzeze betonowe 8%30%100
— podsypka cem.—piask. grubk. 10 cm.

pobocze gruntowe

réw odwadnia jocy

— warstwo Scieralna z betonu asfaltowego o stab. minh 5,5 kN grub. 4 cm.
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o stab. minh 8 kKN grub. 4 cm.

- podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.

L stobilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

- &ciek z 3 rzeddbw kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
— podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm.

- tawa z betonu C 12/15 grub. 15 cm.

L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm,

— kraweznlk betonowy 15x30 wystajacy 2 cm
— podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm
L tawa z betonu C 12/15 z oporem

—kostka bet. bruk. typu ‘kosé-behaton’ kol. czerwonego grubk. 8 cm.
—podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,

—podbudowa z betonu C 16/20 gr. 22 cm

—stabllizac jJa gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

— kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 10 cm

cementowo-plaskowa gr. 5 cm

- tawa. z betonu C 12/15 z oporem
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm.

—kostka bet. bruk. typu “cegta-holland” kol. szary grub. 8 cm.
—podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm
L stabilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm.
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