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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.Czes¢ opisowa

1.karta uzgodnien

2.0pis techniczny

B.Czes¢ rysunkowa

1.plan orientacyjny — rysunek nr 1

2.plan sytuacyjny z naniesionym oznakowaniem poziomym i pionowym — rysunek nr 2
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ

WROBLEW - WAGLCZEW

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220,
poz. 2181),

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stafta organizacja ruchu na drodze gminnej Wroéblew -
Wagtczew, po jej przebudowie. Organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i
poziome. Zakresem zmian w statej organizacji ruchu objeto catg diugos$é przebudowanej
drogi na dtugosci 4,026 km.

3.Stan istniejgcy

W chwili obecnej droga gminna Wrdblew - Wagtczew ma 3,50 metrowa nawierzchnie
asfaltowg. Stan nawierzchni jest niezadawalajacy, gdyz intensywny ruch zwtaszcza na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg do zaktaddéw drobiarskich, na waskiej jezdni z
jedng warstwg asfaltowg, spowodowat, ze w nawierzchni wystepujg liczne zanizenia i
nierownosci. Brak odwodnienia drogi powoduje, ze po opadach atmosferycznych i w okresie
roztopow na jezdni tworzg sie liczne zastoiny wodne. Pobocza s3 rozjezdzane przez
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wymijajgce sie pojazdy na waskiej jezdni. Droga nie ma oznakowania poziomego. Wzdtuz
drogi ustawione s3 znaki pionowe, ktdre zostaty naniesione na plan sytuacyjny. Droga
Wrdéblew — Wagtczew podporzagdkowana jest pod droge powiatowg. W odlegtosci 8 m od
skrzyzowania z drogg powiatowg ustawiony jest znak pionowy A-7 ,ustgp pierwszenstwa
przejazdu”.

4.Stan projektowany

Przebudowana droga gminna Wrdblew — Wagtczew bedzie miata asfaltowg nawierzchnie
jezdni szerokosci 5,50 m i obustronne pobocza szerokosci od 0,75 c¢cm do 1,50 m.
Przebudowang droge ze wzgledu na brak tréjkata widocznosci na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg Osin — Wrdblew — Wagiczew nalezy podporzadkowac znakiem B-20 STOP.
Wozdtuz drogi pobudowane bedg dwie pary pétzatok autobusowych z chodnikami dla
pieszych. Powyzsze dokonano w oparciu o § 119 p.9 ,, Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” i w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. W miejscu
intensywnej zabudowy w m.Wrdblew zaprojektowany jest jednostronny chodnik.
Wyznaczone zostaty trzy przejscia dla pieszych oznakowane znakami pionowymi i
poziomymi. Istniejgce oznakowanie pionowe zostato uzupetnione projektowanymi znakami.
Miejsca szczegdlnie niebezpieczne na nienormatywnych tukach poziomych i w obszarze
zatok autobusowych zostaty w odpowiedni sposéb pomalowane i umieszczono znaki
ograniczajgce predko$é pojazdéw i zakaz wyprzedzania. Wzdtuz catego odcinka
projektowanej drogi po jej przebudowie projektowane jest oznakowanie poziome jezdni
odblaskowymi farbami akrylowymi. Na planie sytuacyjnym wrysowano w skali 1 : 500
oznakowanie poziome z oznaczeniem poszczegdlnych rodzajow linii i ich dtugosciami.
Wydruki planu sytuacyjnego zrobione sg w tych miejscach, gdzie nastepuje zmiana rodzaju
oznakowania lub stojg istniejgce i projektowane znaki pionowe.

Wszystkie parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi zostaty przyjete dla
predkosci projektowej na terenach zamiejskich 90 km/h a na terenach zabudowanych 50
km/h. W obszarze nienormatywnych tukéw poziomych przyjeto predkos¢ projektowa 30
km/h.

U W A G A ! Zaprojektowane znaki pionowe sg z grupy znakow srednich z krawedziami
podwodijnie gietymi ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spdd kazdego
znaku ma znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnia chodnika lub pobocza. Znaki
nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji 2M.

Opracowat :



