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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk i zabezpieczenia pitkochwytami.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykonanie bramy systemowej szer. min.. 3,0m i wys. 2,50m z furtki systemowej o szer. 1,0 - 1,2m
i wys. min. 2,0m
1.3.3 Wykonanie pitkochwytdw miedzy boiskiem pitkarskim a wielofunkcyjnym o wys. 4,00m
1.3.4 Wykonanie pitkochwytow z siatki polipropylenowej o wys. 6,0 m zawieszonej na stupach stalowych
w pasie za bramkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sag zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdst
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu systemowe przeznaczone dla ogrodzenia boisk sportowych o wysokosci minimum
4,00 m wykonane z paneli z drutu spawanego.
Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min.80x50x3 mm.
Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty ze drutu zgrzewanego o wzmocnionych parametrach
(grubosé¢ drutu 8/6/8 mm) w rozstawie:
Do 2 m wysokoéci oczko: 200 x 50 mm.
0Od 2 m wysokoséci oczko: 200 x 100 mm.
Panele zakohczone dwoma pionowymi pretami @ 8 mm. Przesta paneli taczone na stupach za
pomocg uchwytdw i Srub ze stali nierdzewnej.
Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowa. Rozstaw osiowy
powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi 2,50 m. W ogrodzeniu projektuje sie¢ brame wjazdowsa o
wym. 300x250 cm - szt.1 oraz furtkg o wymiarach w $wietle min.100x200 cm-szt.1 wykonang w
przyjetym systemie ogrodzenia. Furtke i brame nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe.
Potaczenie poszczegdlnych elementéw ogrodzenia na systemowe taczniki z wktadkg gumowa,
Furtki i bramy systemowe rozwieralne. Szeroko$¢ furtki od 1,0 do 1,2m, bramy od 2,5 do 3,0, wysokos¢
2,50m.
Nie dopuszcza sie ogrodzenia wykonanego z elementéw niesystemowych wykonanych indywidualnie
dia potrzeb budowy.
Uwaga:
Sposéb montazu ogrodzenia oraz osadzenie stupéw w fundamentach przyjac zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.



2.2.2 Pilkochwyty

Pitkochwyty o wys.6,0m wykonane z siatki polipropylenowej o bezweziowej o gr. 4mm, o wymiarach
oczek 40x40 mm wykornczonej wzmochieniem po obwodzie montowane do stupdw prostokatnych
ocynkowanych o wysokoéci 6,0m i przekroju min. 80x80x4 mm:.

Pitkochwyty zamocowane na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych usytuowanych
na 4 poziomach ( h=6,00m) do stup6w z rur stalowych prostokatnych ocynkowanych.

Linki i haczyki ocynkowane, przeznaczone do montazu na zewnatrz.

2.2.3 . Elementy ogrodzenia i pitkochwyty (zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie)

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO- ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Montaz ogrodzenia

Nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia.

Montaz ogrodzenia { h=4,00m) polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupdw
0 przekroju prostokatnym o wym.80x50x3mm w blokach fundamentowych o wym. min 40 x 60 x 90
cm, przy uzyciu betonu towarowego gesto plastycznego B-20, w sposdb zgodny z wysokoécig i
ptaszczyzng konstrukciji.

Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (min. po 14 dniach od zabetonowania),do stupéw
montuje sie gotowe panele elementy na systemowe tgczniki z ttumikami drgan.

Rozstaw stupow ogrodzenia zgodny z rozwigzaniem systemowym producenta ogrodzenia.

5.3 Montaz pitkochytéw

W pasie terenu szczegolnie narazonym na uszkodzenia ogrodzenia od uderzen pitki oraz jako kurtyne
dzielgcg oba boiska projektuje sie pitkochwyty .

Montaz pitkochwytéw polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupéw z rur
stalowych

prostokgtnych w blokach fundamentowych wym.50 x 60 x 100 cm betonem towarowym B-20.

0 W sposob zgodny z wysokoscig i ptaszczyzng konstrukcji. Po stwardnieniu betonu w blokach
fundamentowych (min. po 14 dniach od zabetonowania), do stupdw mocuje sie wypetnienie z siatki
polipropylenowej. Siatkg mocuje sig linkg stalowa przepleciong siatkg z mechanizmem naciggowym.

Uwaga:

Stupy ogrodzenia i pitko chwytéw wyposazone w plastykowe oslony przed przedostawaniem sie wody
do zewnatrz stupdw.

Szczegolowy sposdb montazu ogrodzenia przyjgé zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia. Nie
dopuszcza sig ogrodzenia z elementdw niesystemowych, indywidualnie wykonanych na budowie.
Wykonawca przed zamoéwieniem ogrodzenia dokona uzgodnienia z inwestorem potwierdzajgcego
zgodnos$¢ dostawy z projektantem.

Sposob montazu ogrodzenia oraz osadzenie stupéw w fundamentach przyja¢ zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.



6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,\Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) poszczegolne element ogrodzenia potg czone wytgcznie na systemowe ztacza

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogoline zasady obmiaru robét podano w STO ,\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodine zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami technicznymi
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne”

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5. PN-B-23010
6. PN-B-19701
7. PN-B-32250
8. PN-H-04623
9. PN-H-04651
10. PN-H-84018
11. PN-H-84019
12. PN-H-84020
13. PN-H-84023-07
14. PN-H-84030-02
15. PN-H-93010
PN-H-93401
16. PN-H-93402
17. PN-H-93403
18. PN-H-93406
19. PN-H-93407
PN-H-97051
20. PN-H-97053
21. PN-M-06515
22. PN-M-89011
23. PN-M-69420
24. PN-M-69775
25. PN-M-80006

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Ochrona przed korozjg. Pomiar gruboséci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnoéci korozyjnej srodowisk
Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztaftowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne
Dzwignice. Ogdine zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania



26.
27.
28.
34.

29.
30.

31.

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-1SO-8501-1

BN-89/1076-02

Druty okragte ze stali niskoweglowe]j ogdlnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania

i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powitok

Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Pozostate normy nie wyszczegolnione a niezbedne do wykonania robot.



