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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru budowy drenazu podziemnego 1 liniowego 1 kanalizacji deszczowej, dla
projektowanej budowy zaplecza sanitarno-szatniowego kompleksu sportowego realizowanego
w ramach programu ,,Moje boisko Orlik 2012” wraz z przebudowg i rozbudowg istniejacego
budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe na dziatce 248, 249, 250/2, 251/2 we Wroblewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu:
- przelozenie istniejacego kanahlu kanalizacji deszczowej

- budowa drenazu podziemnego i liniowego

- budowa nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ wykopy pod kanalizacje deszczowa. Zasypaé
wykopy po wbudowaniu w/w elementow budowy, wywiez¢ nadmiar ziemi i gruntu,
zdemontowa¢ istniejacy kanat dn200.

Zakres robot obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

Zakres wymaganych czynnosci:

- wykopy w gruncie na odkfad

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku

- podsypka i obsypka rurociaggow

- zasypanie wykopu gruntem z odkladu

- zasypanie wykopu ziemig dowieziong z ukopu

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.01.Gl¢bokos¢ wykopu — rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy wierzchniej

1.4.02. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.05. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu

1.4.06. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu, potozone poza
placem budowy

1.4.07. Odktad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do prowadzonych prac



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé
warunkom okre$lonym wart. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z 2003 r
Dz. U. Nr 207 poz. 2016, z p6ézn.zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

4.4. Materialy do wbudowania

Kanalizacja deszczowa

Przewody

- rury i ksztaltki PCV, Iaczone na uszczelki gumowe
- korytka iruszt drenazu liniowego

- rury 1 ksztaltki drenazu podziemnego

Uzbrojenie
- studnia Tegra Dn 600 typu Wavin z PE z uszczelka lub rownowazna, przykryta wlazem
B125 BEGU lub réwnowaznym.

Materialami stosowanymi do wykonania robodt ziemnych sa:

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie do zasypania wykopoéw

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy, na wymiang gruntu (na podsypke i
nasypy)

- ziemia urodzajna

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Szczeliwo, 1aczniki, kolnierze i1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, skrzyniach lub pojemnikach.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan lub wskazan
InZyniera.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone w sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i
wlasciwosci do robot.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.



1.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych.

Grunty 1 materialy nie przydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkltad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktdrych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie 1 przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot 1 obrobki materiatdow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp 1 szczegdlowe
instrukcje obshigi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢é sprzgtu umozliwiajacego odspajanie i
wydobywanie gruntéw, zaggszczanie gruntoOw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka, do wykonywania wykopoéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem przedsiebiernym i chwytakowym

- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypoéw, przemieszczania gruntu w
obregbie budowy

- ladowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, wykonywania wykopow o
glebokosci do 2,0 m., spychania i zwalowania

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow

- spawarka spalinowa

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- nozyce do ciecia,

- szczypcee do zlaczy zaciskowych,

- wiertarka,

- zgrzewarka,

- glowice rozszerzajace do rur,

- pompy ciSnieniowe nurnikowe do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry),

- przenos$ne drabiny skladane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6Inymi w ST-00



Zatadunek jak i wyladunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Do wykonywania prac zawartych w specyfikacjach technicznych nalezy stosowac nastepujace
srodki transportu:

- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5-10 t

- wozek widlowy z kontenerem na odpady,

- samochody samowytadowawcze- wywrotki.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu
zgody przez Inzyniera.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim
projektowanymi sieciami i przylaczami

- wyznaczy¢ tras¢ kanalizacji deszczowej oraz miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami
podziemnymi.

5.3. Wykopy pod kanalizacje

- wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1-0,2m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
ulozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy
$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu,

- przy montazu przewodu na powierzchni terenu 1 opuszczeniu catych ciggoéw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona,

- wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje,

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +5cm,

- po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy parametry gruntu odpowiadaja tym, ktére przyjeto w projekcie,

- roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcymi uzbrojeniami prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.



Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0m. od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje,
- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie
od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje
odspajanego gruntu,
- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu,
- nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,
- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczeg6lnos$ci rozparcia lub podparcia
$cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejl5 cm ponad poziom terenu),
- nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m. poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy
Nalezy wykona¢ wykopy pod nastgpujace sieci:

- kanalizacj¢ deszczowa
- drenaz liniowy
- drenaz podziemny

5.7.2. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw
odwadniajacych, umozliwiajacych szybko odptyw wod z wykopu.

5.7.3. Dokladnos$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscia do +£5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania

- odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczy¢
+1 cm 1-3 cm.

- szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz =10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie,

- pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz 1 od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glgboko$¢ nierdéwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowag

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewni¢ statg kontrole,



- unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.
Metody wykonywania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych
opracowanych przez Wykonawce.

5.7.4. Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robodt nalezy
koniecznie przestrzegaé nastepujacych zasad:

- roboty prowadzi¢ krotkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywa¢ tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowac,
rozeprzeé i zabezpieczyc,

- nie dopuszcza si¢ wykopdw nie oszalowanych inie zabezpieczonych na dzien nastgpny,

- ziemi¢ z wykopu nalezy skltadowa¢ przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po uzytkach
zielonych,

- w migejscach skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowac kladki z porgczami

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do
wymiaru wykopu budowlanego tj. poszerzenie do szerokos$ci 2,4 m. (lacznie) oraz na dlugosci
(liczac wzdhiz osi wykopu liniowego do kanatu) 3,0 m.

5.7.4. Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zaloZzone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej:

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej —15 cm,
- przy pracy koparkami jednonaczyniowymi— 20 cm.
Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ £3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usunac
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

5.7.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i1 obiektow na
przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub §rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050;
1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na
stateczno$¢ istniejgcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.



5.7.6. Szerokos¢ wykopow
Szeroko$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdw mierzona w Swietle
umocnionych $cian wykopoéw nalezy przyjmowac, dla:

?50-160 — 0,90m.
?200—-1,00 m.

podane szeroko$ci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy
wykonywaniu wykopoéw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwickszy¢
o 10 cm. Zwigkszone szerokosci wykopdéw mozna stosowaé, gdy poziom wody gruntowe;j
znajduje si¢ powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Podsypka

W pierwszej kolejnos$ci nalezy podsypac rurg z bokow, dobrze ubijajac grunt warstwami 20
cm. Obsypke rury wykonywa¢ do wysokos$ci 20 cm ponad lico rury i dobrze zagescic.

Wymagania dotyczace jako$ci materialu obsypkowego:
- wyklucza si¢ zawartoS¢ w obsypce (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ci¢zkich
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rurg.

Zasypka rurociagow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i prob szczelnosci, nalezy dokonad
odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Zasypke wykopow do powierzchni terenu wykona¢ z piasku lub gruntu piaszczystego
przestrzegajac jego wlasciwego zaggszczenia — powinno ono osiaggnaé¢ 98% stanu
pierwotnego.

Materiat do zasypu moze stanowi¢ grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wowczas przy zasypie
nalezy zachowac kolejno$¢ warstw profilu geologicznego.

Od chwili rozpoczecia robdt az do zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢ wody w
wykopie oraz zalania go.

5.8. Montaz przewodow
5.8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6Ine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00. ,, Wymagania
0golne”.

Wykonanie rob6t nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST- 00
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokladnos¢

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podloza



- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy
montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,

- jakos$¢ gruntu uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu,

- prawidlowo$¢ wykonania podsypki i obsypki,

- zageszczenie podsypki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesieczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w:

m® - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie

rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczane
wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu z tym, ze
dolng warto$¢ stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu
objetosci na jednostkach transportowych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
podlegajacych zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaro6w. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji ST- 00



Odbiodr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowacé przestoju w realizacji robot.

Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

- odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier lub komisja powotana przez Zamawiajacego,
- gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera,

- Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,

- zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrebie budowy,

- przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy,

- dowdz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i zaggszczeniem,

- wykonanie, formowanie i1 zaggszczenie nasypow,

- usuniecie 1 wywodz gruzu z rozbiorki starych nawierzchni,

- wykonanie i utrzymanie row6éw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

- koszt zakupu i transport materialdow na miejsce wbudowania,

- umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki
realizacji robot,

- przewdz ziemi samochodami samowyladowczymi 1 wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkiad,



- Sciecie wypuklo$ci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu,
- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkod terenowych,

- oczyszczenie, ulozenie 1 odwiezienie materiatow,

- wywoz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- oplaty za wysypisko, utylizacja,

- zageszczenie,

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie
wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999
PN-B02679 1998
PN-74/B-03001
PN-83/B-03010
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-03020
PN-81/B-04481

10.2. Inne
Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z przepisami:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I 111

- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126,

- Prawo geologiczne 1 gornicze — Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r.,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz.839 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627,



- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujacymi przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 poz. 401 Bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNENE

NAZWA ZADANIA: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO-
ORLIK 2012 WRAZ Z PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTN.
BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE NA
DZ. 248, 249, 250/2, 251/2 WE WROBLEWIE

INWESTOR: GMINA WROBLEW

AUTOR: mgr inz. BARBARA KASZOWSKA
projektant sieci i instalacji sanitarnych,
upr. nr BN-10.9/2/80, WKP/1S/2026/01



DATA OPRACOWANIA: marzec 2012r.

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjnych, dla projektowanej budowy zaplecza sanitarno-szatniowego
kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ,,Moje boisko Orlik 2012”
wraz z przebudowa i rozbudow3 istniejacego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe na

dziatce 248, 249, 250/2, 251/2 we Wroblewie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
wykonywaniu instalacji wewnetrznych:
- centralnego ogrzewania
- wod — kan
- wentylacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3a zgodne z
okresleniami w obowigzujacych odpowiednich Polskich Normach i1 ST-00.00.
» Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.  MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (1j.z
2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881).



Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy $wiadectwa

potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materialy do wbudowania — instalacja wewnetrzna

Przed przystapieniem do robot zdemontowac istniejace instalacje c.o. i wod-kan
Woda:

przewody
rury miedziane lub stalowe ocynkowane

izolacja termiczna:

izolacja Thermaflex lub rownowazna na przewodach rozdzielczych i pionach

izolacja Thermaflex lub rownowazna w plaszczu z PCV wzglednie w tzw. ,,peszlu”
armatura czerpalna:

baterie umywalkowe czasowe

baterie natryskowe czasowe

Zawory pisuarowe

zawory przy sphuczkach

armatura pozostala:
zawory odcinajace
zbiorowy mieszacz termostatyczny

kanalizacja:

przewody:

rury ksztaltki PCV o polaczeniach kielichowych laczone na uszczelki stosowane na
podejsciach pod przybory

rury i ksztattki PCV o potaczeniach kielichowych taczone na uszczelki stosowane na
poziomach

przybory sanitarne:
umywalki na baterie stojace
miski ustgpowe kompaktowe
pisuary
brodziki
zlew ze stali nierdzewnej

armatura:
kratki $ciekowe z regulowanym wlotem
wywiewki
rewizje na pionach

centralne ogrzewanie

grzejniki
przewody z rur miedzianych
armatura regulacyjna:
zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

zawory odcinajace na galazkach powrotnych

izolacja termiczna:



- pianka poliuretanowa

wentylacja
- wentylatory dachowe

- podstawy dachowe
- wentylatory fazienkowe

Urzadzenia sanitarne, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowe;j,
grzejniki, syfony itp., nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktorych
temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0°.

Szczeliwo, taczniki, kolierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materialy powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

3.SPRZET
Sprzet zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.-00.00 pkt. 3
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢é sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inzyniera.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegolowe

instrukcje obshugi. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac sprzgt:

- spawarka elektryczna transformatorowa

- narzgdzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice
elektromechaniczne stacjonarne i przeno$ne

- narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur miedzianych

- elektronarzedzia

- gigtarka do rur

- nozyce do cigcia

- szczypce do zlaczy zaciskowych

- wiertarka

- zgrzewarka

- lutownica

- glowice rozszerzajace do rur

- pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych

- aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry)

- przenos$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nast¢pujace srodki transportu:
- samochdd dostawczy 0,9 t
- samochdd skrzyniowy 5-10 t
- wozek widlowy z kontenerem na odpady



Transport nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
Przed przystagpieniem do robot, zdemontowac istniejace instalacje c.o., wod-kan, wentylacji.
Wykonanie robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczegolowe

5.2.1. Instalacje wodociagowe

Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu na $cianach z obiektami sanitarnymi:

- przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach

- nie uklada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych

- odleglos$¢ $cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodoéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewoddw powyzej 65
mm; takie same odleglo$ci migdzy réwnolegle biegnacymi przewodami

- poziomy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku podiaczenia i najnizej zainstalowanych
przyboréw sanitarnych

- podejscia do przyboréw ukladaé¢ ze spadkiem w kierunku punktéw czerpalnych

- rozprowadzenie w weztach w przegrodach budowlanych

- rury polaczy¢ poprzez gwintowanie, zgrzewanie i za pomocg typowych ksztattek

- zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow, wykona¢ przy uzyciu kolanek

- przejsécia przewodow przez Sciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych

- po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 6 bar.

5.2.2. Instalacje kanalizacyjne
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV.
Podejscia pod przybory wykonane z rur i ksztaltek PCV prowadzi¢ na $cianach i pod
stropami.
Kanalizacje w lazienkach podlaczy¢ pod nastepujace przybory sanitarne:
- umywalki
- miski ustgpowe
- natryski
- pisuary
- zlew
- kratki sciekowe

Na instalacji zamontowac:
- syfony standardowe z PCV
- kratki $ciekowe z regulowanym wlotem Dn 50 mm

Na pionach zamontowac:
- czyszczaki
- rury wywiewne



5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ pod posadzkami i w bruzdach §cian, w izolacji i w
peszlu.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢é w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi oraz
zawory na galgzkach powrotnych.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ nowe pod stropem pomieszczen z zasyfonowaniem i
wlaczy¢ do istniejacego odpowietrzenia.

5.2.4. Wentylacja

W pomieszczeniach szatni i zamontowa¢ wentylatory dachowe na podstawach
dachowych, zgodnie z dokumentacjg techniczng.
W pomieszczeniach WC zamontowa¢ wentylatory tazienkowe na kanatach wywiewnych,
uruchamiane wigcznikiem $wiatla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Materialy

Badanie materialow uzytych do wykonania robot zgodnych z S.T. Badanie to nastepuje
poprzez poréwnanie cech materialbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materialowych.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow i urzadzen., ze zastosowane materialy spehiaja
wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jako$ci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poroéwnanie wykonania
robot z dokumentacja Projektowa oraz Warunkami technicznymi.
Kontroli podlega:
- szczelno$¢ instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z
zamontowang armatura
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
- poprawno$¢ zamontowania urzadzen

Odbior robot zanikajacych (ocena zlaczy 1 szczelnosci przewodu) nalezy zglaszad
Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji
pozostatych robét.

Realizacja kontroli jakos$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli
biezacej (wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inzyniera) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$§¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos¢ i1

poprawno$¢ wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywac na podstawie
wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu
zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawno$¢ wykonania jednej czynnos$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii 1 organizacji montazu, z zasadami
sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru
robot.



7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w S.T. ,,Wymagania ogo6lne”. Jednostkami obmiaru wykonanych
robot sa :
m. — montazu rurociggu, na podstawie pomiaru w terenie
szt. — umywalek, zlewozmywakoéw, misek ustgpowych, pisuaréw, baterii, grzejnikow,
zaworow, armatury, urzadzen, wentylatorow itp. na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano — montazowych, oraz z S.T. — 00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Przy odbiorze robo6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupehieniami— Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot
- protokoély czesciowych odbiorow poprzednich faz robot
- protokoly przeprowadzonych badan szczelnos$ci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armaturg
- protokoty przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, facznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot w p. 1.3. niniejszej S.T.
- platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje;

- roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot

- zakup materiatow iurzadzen

- transport materialdéw iurzadzen na miejsce wbudowania

- wykonanie robot wykonczeniowych

- przejsécia rurociggow przez $ciany

- montaz przyborow wraz z podiaczeniami doptywu, odplywu i baterii

- montaz zaworow termostatycznych

- wykonanie prob szczelnosci i prob ci§nieniowych

- dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia

- wykonanie wszystkich polaczen rurociggéw z armatura za pomoca dostosowanych do tego
celu facznikoéw i ksztaltek przejsciowych

- montaz urzadzen

- podejscia odptywowe 1 doptywowe

- wykonanie otworoéw iich wykonczenie

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-88/C-89206  Rury wywiewne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200  Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.



PN-81/C-89203  Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-76/M.-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-85/M.-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-74/H-74200  Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 13171 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje przeciwwilgociowe w budownictwie
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie
10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. — w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

- zeszyt nr 6 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- zeszyt nr 7,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”



