Pracownia Projektowa - inz. Andrzej Kosior ul. Mtynarska 8/3, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1

45210000- Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2

45220000- Roboty inzynieryjne i budowlane

5

45410000- Tynkowanie

4

45420000- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

7

45430000- Pokrywanie podtdg i Scian

0

45440000- Roboty malarskie i szklarskie

3

45450000- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

6

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowego w ramach programu :Moje boisko ORLIK 2012" wraz z przebudowa i rozbudowg istnieja-
cego budynku na zaplecze sanitarno szatniowe - przygotowanie terenu

ADRES INWESTYCJI : Wréblew 55, 98-285 Wréblew, Zespdt Szkdt, dziatki nr 248, 249, 250/2, 251/2

INWESTOR : GMINA WROBLEW

ADRES INWESTORA : 98-258 WROBLEW, WROBLEW 15

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Marek Kosior

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Marek Kosioir

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2012

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

Poziom cen : I kw. 2012r

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

kwiecien 2012
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
PRZYGOTOWANIE TERENU - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu :Moje boisko ORLIK 2012" wraz z przebudowa i rozbudowg
istniejacego budynku na zaplecze sanitarno szatniowe

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA BOISKU
1.1/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z roz- |m?2
0104-02 biérki na odl. do 1 km
1687,25 m?2 1687,250
RAZEM 1687,250)
1.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu satm3
1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
118,10 m3 118,100
RAZEM 118,100
1.3/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z trangm3
0202-03 urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
785,86*0,8 m3 628,688
RAZEM 628,688
1.4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu satm3
1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
628,688 m3 628,688
RAZEM 628,688
1.5/|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na |[m
0107-02 odl. do 1 km
58 m 58,000
RAZEM 58,000
1.6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsyp+ m2
0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
43,5 m?2 43,500
RAZEM 43,500
1.7|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakoéw i podszycia ha
0109-05
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
MAKRONIWELACJA TERENU
2.1|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lj 3
05 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. zdjecie nad pozostatg czesciom powierz-
chni humusu gr. 20 cm
2553 m3 255,300
RAZEM 255,300
2.2|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro{m3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
2553 m3 255,300
RAZEM 255,300
2.3|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopu posp6tkg - po usunigeciu humusu m3
01
734 m3 734,000
RAZEM 734,000
POWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1/KNNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci jezdfim2
03 i chodnikow
352,06 m?2 352,060
RAZEM 352,060
3.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 100x25x6 z betonu B-15 m3
0402-04
2,81 m3 2,810
RAZEM 2,810
3.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
0401-01
83,84 m 83,840
RAZEM 83,840
3.4|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwyn?
01 konstrukcyjne nawierzchni
352,06 m?2 352,060
RAZEM 352,060
3.5/|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za{m
01 prawa cementowg
83,84 m 83,840
RAZEM 83,840
3.6/ KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
01 Krotnos¢ = 1,5
353,06 m?2 353,060
RAZEM 353,060
3.7/ KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
01 Krotnos¢ = 0,7
353,06 m?2 353,060
RAZEM 353,060
3.8/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskom?
0511-02 wej kostka typu HOLLAND lub réwnowazne
352,06 m?2 352,060
RAZEM 352,060
3.9|KNNR 1 0205- | Wywdz ziemi sam samowytadowawczymi m3
04
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121,46 m3 121,460
RAZEM 121,460
3.10{KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro{m3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
121,46 m3 121,460
RAZEM 121,460
4 TERENY ZIELONE
4.1/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2| ha
0213-01 cm
2,77 ha 2,770
RAZEM 2,770
4.2|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek za kazdy ha
0213-02 nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 13
2,77 ha 2,770
RAZEM 2,770
4.3|KNR 2-21 Obsianie trawg boiskowg terenéw przeznaczonych pod trawnik m?2
0401-04
2775,5 m?2 2775,500
RAZEM 2775,500
4.4/ KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw m?2
0702-06
2775,5 m?2 2775,500
RAZEM 2775,500)
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