Pracownia Projektowa - inz. Andrzej Kosior ul. Mtynarska 8/3, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45316110-  Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego
£915231400- Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
351 10000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
315210000- Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2

45220000- Roboty inzynieryjne i budowlane

5

45410000- Tynkowanie

4

45420000- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

7

45430000- Pokrywanie podtog i Scian

0

45440000- Roboty malarskie i szklarskie

3

45450000- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

6

45000000- Roboty budowlane

7

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowego w ramach programu: Moje boisko ORLIK 2012" wraz z przebudowg i rozbudowg istnieja-
cego budynku na zaplecze sanitarno szatniowe - budowa boisk
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| j-m. |

Poszcz

Razem

BUDOWA BIOSK SPORTOWYCH - Budowa kompleksu sportowego w ramach programu :Moje boisko ORLIK 2012" wraz z przebudow3 i rozbui
dowg istniejagcego budynku na zaplecze sanitarno szatniowe

1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
1.1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie Kat. 11-VI na catej szerokosci jezdfim?2
03 i chodnikow
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.2|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-I]m3
04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1860,000*0,43 m3 799,80
RAZEM 799,80
1.3|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro{m3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1860,000*0,43 m3 799,80
RAZEM 799,80
1.4|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwyn2
01 konstrukcyjne nawierzchni
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.5 Optata za sktadowanie m3
kalk. wlasna
799,8 m3 799,80
RAZEM 799,80
1.6|KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
02 Krotnos¢ = 2
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.7/ KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
01
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.8/ KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
04
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.9|KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.4 cm m?2
03
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.10 Montaz nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokosci minimum 60 mm wraz z wypetnie-| m2
kalk. wlasna  |niem piaskiem kwarcowycm i granulatem gumowym - szczegdtowy opis w dokumentacji
1860,000 m?2 1860,00
RAZEM 1860,00
1.11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
0401-01
184,000 m 184,00
RAZEM 184,00
1.12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
7,360 m3 7,36
RAZEM 7,36
1.13|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za{im
04 prawg cementowg
128,5 m 128,50
RAZEM 128,50
1.14 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych 5x2m do pitszt.
kalk. wlasna | ki noznej
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.15 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej na 1 bramke szt
kalk. wlasna
4,000 szt 4,00
RAZEM 4,00
BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
2.1/KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szerokosci jezdrh'm2
03 i chodnikow
613,11 m?2 613,11
RAZEM 613,11
2.2|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1jim3
04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
613,110%0,43 m3 263,64
RAZEM 263,64
2.3|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po droqm3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
613,110%0,43 m3 263,64
RAZEM 263,64
2.4|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwyn?
01 konstrukcyjne nawierzchni
613,11 m?2 613,11
RAZEM 613,11
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2.5 Optata za sktadowanie m3
kalk. wlasna
263,64 m3 263,64
RAZEM 263,64
2.6|KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
02 Krotnos¢ = 2
613,000 m?2 613,00
RAZEM 613,00
2.7/ KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
01
613,110 m2 613,11
RAZEM 613,11
2.8/ KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr.10 cm m?2
04
613,110 m?2 613,11
RAZEM 613,11
2.9|KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.4 cm m?2
03
613,110 m?2 613,11
RAZEM 613,11
2.10 Wykonanie warstwy wyréwnujacej na lepiszczu poliuretanowym o gr. min 30 mmoraz  |m2
kalk. wlasna | Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 14 mm wraz z malowaniem lini bp-
iska zgodnie z dokumentacjg techniczng i SIWZ
613,110 m?2 613,11
RAZEM 613,11
2.11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
0401-01
102,400 m 102,40
RAZEM 102,40
2.12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
4,100 m3 4,10
RAZEM 4,10
2.13|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione za{m
04 prawg cementowg
126,7 m 126,70
RAZEM 126,70
214 Dostawa i montaz stupkéw do pitki siatkowej i tenisa ziemnego aluminiowych wielowunk-| szt.
kalk. wlasna | cyjnych z deklami maskujgcymi oraz siatkg
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
215 Dostawa i montaz koszy do pitki koszykowej wraz z tablicg o konstrukcji dwustupowej z | szt.
kalk. wlasna |regulacjg wysokosci tablicy
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
POWIERZCHNIE UTWARDZONE
3.1/KNNR 6 0101- [Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. Il-VI na catej szerokosci jezdfim2
03 i chodnikow
490,62 m?2 490,62
RAZEM 490,62
3.2|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ijim3
04 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
490,62*0,3*1,15 m3 169,26
RAZEM 169,26
3.3|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po droqm3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
169,26 m3 169,26
RAZEM 169,26
3.4 Optata za sktadowanie m3
kalk. wlasna
169,26 m3 169,26
RAZEM 169,26
3.5|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwyn?
01 konstrukcyjne nawierzchni
490,62 m?2 490,62
RAZEM 490,62
3.6/ KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
01 Krotnos¢ = 1,5
490,62 m?2 490,62
RAZEM 490,62
3.7/ KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
01 Krotnos¢ = 0,7
490,62 m?2 490,62
RAZEM 490,62
3.8/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskom?
0511-02 wej kostka typu HOLLAND
490,62 m?2 490,62
RAZEM 490,62
3.9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
0401-01
259,30 m 259,30
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RAZEM 259,30
3.10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
5,83 m3 5,83
RAZEM 5,83
3.11|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaim
01 prawag cementowg
259,30 m 259,30
RAZEM 259,30
OGRODZENIE BOISK
4.1 Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia typu sportowego z paneli 8/6/8 na stupkach |m
kalk. wiasna  |80x50x3 mm, ocynkowane ogniowo, fundament z bet. B20
2542 m 254,20
RAZEM 254,20
4.2 Pitkochwyt za bramkami do pitki noznej montowany wg PT i SIWZ wraz z elementami m
kalk. wlasna | montazowymi oraz siatkg pitkochwytowg o oczku 10x10 cm
75,00 m 75,00
RAZEM 75,00
4.3|KNR 2-02 Brama stalowa o wym. 3,50 x 3,00 m z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowa- |kpl.
1808-04 nych proszkowo - analogia,
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4/ KNR 2-02 Furtka siatkowa z paneli ogrodzeniowych 1,50 x 2,00 m kpl.
1808-05
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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