Pracownia Projektowa - inz. Andrzej Kosior ul. Mtynarska 8/3, 62-800 Kalisz

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1

45210000- Roboty budowlane w zakresie budynkéw

2

45220000- Roboty inzynieryjne i budowlane

5

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

7

45430000- Pokrywanie podtdg i Scian

0

45440000- Roboty malarskie i szklarskie

3

45450000- Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

6

45000000- Roboty budowlane

7
NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu :Moje boisko ORLIK 2012" wraz z przebudowa i rozbudowg istnieja-
cego budynku na zaplecze sanitarno szatniowe - budynek zaplecza

Wréblew 55, 98-285 Wrdblew, Zespdt Szkot, dziatki nr 248, 249, 250/2, 251/2

GMINA WROBLEW

98-258 WROBLEW, WROBLEW 15

Budowlana

Marek Kosior
kwiecien 2012 r

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

Poziom cen

NARZUTY

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot : 0,00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
kwiecien 2012 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



WROBLEW_BUD_PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ZAPLEBREKSVIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharekm?2
0126-01
139,58 m?2 139,580
RAZEM 139,580,
1.2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde | m2
0126-02 dalsze 5 cm grubosci
139,58 m?2 139,580
RAZEM 139,580,
1.3/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
0122-01
19,98 m3 19,980,
RAZEM 19,980}
1.4|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w | m3
06 gr.kat. 1l
19,98 m3 19,980,
RAZEM 19,980}
1.5|KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.grm3
01 111
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
1.6|KNNR 1 0205- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-l|lm3
03 w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
14,25*1,15 m3 16,388|
RAZEM 16,388|
1.7|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro{ms3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250
1.8 Optata za sktadowanie m3
kalk. wlasna
14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250
LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
2.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
2,0 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.2|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
15*0,33 m?2 4,950
RAZEM 4,950
2.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betgm3
0202-01 nu
8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
2.4/NNRNKB 202 |(z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie cementowep?2
0137-02
62,5 m?2 62,500
RAZEM 62,500
2.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny|m?2
2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
31,99 m?2 31,990
RAZEM 31,990
2.6/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny|m?
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
31,99 m?2 31,990
RAZEM 31,990,
2.7|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane |m3
0211-01
1,15 m3 1,150
RAZEM 1,150]
2.8/ NNRNKB 202 |(z.I) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na $cianach m?2
0834-01
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
2.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepim?2
0603-07 ku asfaltowego - pierwsza warstwa
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000,
2.10{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepim?
0603-08 ku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
125 m?2 125,000
RAZEM 125,000
2.11|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
0618-01
50%0,25*2 m?2 25,000
RAZEM 25,000
2.12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
0290-04
0,20 t 0,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0,200
2.13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety Zebrowane |t
0290-04
1,45 t 1,450
RAZEM 1,450
SCIANY PRZYZIEMIA | SCIANKI
3.1|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pustakow cera- |m2
0109-11 micznych typu U/220 grubosci 25 cm
63,25 m?2 63,250
RAZEM 63,250
3.2|KNR 2-02 Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
0122-05
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.3|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane |m3
0211-01
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
3.4/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z ce- | szt
0126-02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
17 szt 17,000
RAZEM 17,000]
3.5|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800,
3.6|KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
0120-02
30,9+87,81 m? 118,710
RAZEM 118,710
3.7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane |t
0290-04
0,55 t 0,550
RAZEM 0,550
3.8|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$dim3
0212-12 do 30 cm
1,14 m3 1,140
RAZEM 1,140
3.9|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
0212-11
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
3.10|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych cegiet budowlanych petnych na zaprawie cemenm?
0114-05 towej grubosci 1 ceg.- podmuréwka pod wieniec
5,89 m?2 5,890
RAZEM 5,890
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE
4.1|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2
0217-02
54,28 m?2 54,280
RAZEM 54,280
4.2|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zam?2
0217-05 stosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
54,28 m?2 54,280
RAZEM 54,280
4.3|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na | m2
1102-02 gtadko
60,25+110 m?2 170,250
RAZEM 170,250,
4.4|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za| m2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 7
60,25 m?2 60,250
RAZEM 60,250
4.5|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco - powtoki pozipm?
0601-03 me - dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
60,25+110 m?2 170,250
RAZEM 170,250,
4.6|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 | m2
0618-03 m2 - dwie warstwy papy termozgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
60,25+110 m?2 170,250
RAZEM 170,250,
4.7|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-m2
0608-03 cji na sucho - jedna warstwa - 1zolacja termiczna stropodachu z ptyt styropianowych gr. 20
analogia cm laminowanych jednostronnie papa.
60,25 m?2 60,250
RAZEM 60,250
4.8|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza| m2
0604-05 warstwa
60,25 m?2 60,250
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RAZEM 60,250
4.9INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 | m2
0618-03 m2
60,25 m?2 60,250
RAZEM 60,250
4.10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
0541-02
20,61 m?2 20,610
RAZEM 20,610}
4.11|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
0541-01
14,47 m?2 14,470
RAZEM 14,470
4.12|NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r.150 mm tgczone na klej - monm
0546-01 taz rynien
12,5 m 12,500,
RAZEM 12,500
4.13|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 170 mm taczone na klej - mgrszt.
0547-02 taz lejow spustowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.14|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
0550-03
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
4.15|KNR 4-01 Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka ptyt korytkowych - [ m3
0212-03 rozbiorka stropodachu w miejscach przewodéw wentylacyjnych
analogia
60,1 m3 0,600
RAZEM 0,600
4.16|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na suim?2
0613-03 cho - 2x10 - w miejscach przewodow wentylacyjnych
Krotnos¢ = 2
1,54 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4.17|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe - w miejscach przewodéw wentylacyjnych elem.
0361-04
4 elem. 4,000
RAZEM 4,000
4.18|KNR 2-02 Swietliki dachowe m2
1220-03
analogia
1,28 m?2 1,280
RAZEM 1,280
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1|KNNR 7 0701- | Okna z profili PCV o powierzchni do 1.5 m2 m?2
03
0,9*1,5 m?2 1,350
RAZEM 1,350
5.2|KNNR 7 0701- | Okna z profili PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
05
11,7 m?2 11,700
RAZEM 11,700]
5.3 Drzwi z profili aluminiowych - profil "ciepty" - drzwi wejéciowe Drzwi z profili aluminiowych szt
kalk. wlasna |- profil "ciepty" - drzwi wejéciowe - DOSTAWA | MONTAZ (RAL 9006)
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.4|KNR 2-02 Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.2 m2 - prolil PCV m?2
1009-06
1,3*4 m?2 5,200
RAZEM 5,200
5.5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 | m2
1017-02 fabrycznie wykonczone - petne
22,34 m?2 22,340
RAZEM 22,340
5.6/ KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykonczone w okleinie - analogia szt.
1016-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000}
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
6.1|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pit m2
0701-02 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
264,7+70 m?2 334,700
RAZEM 334,700
6.2| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m?2
0801-02
426,51 m?2 426,510
RAZEM 426,510
6.3| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i podciggach m?2
0801-03
122,87 m?2 122,870
RAZEM 122,870
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6.4|KNNR 2 0903- | Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m?2
08
182 m?2 182,000
RAZEM 182,000
6.5|KNNR 2 0803- | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
02
182 m?2 182,000
RAZEM 182,000,
6.6|KNNR 2 0805- | Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy na-|m
07 roznikowe
75 m 75,000
RAZEM 75,000
6.7|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
0137-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6.8/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - [ m2
0101-02 udziat ksztattek do 35 %
0,790 m?2 0,790
RAZEM 0,790]
6.9/ KNNR 2 0302- | Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z kamienia naturalnego m
07
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
6.10{KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2
0815-02
analogia
549,38 m?2 549,380
RAZEM 549,380
6.11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
0108-03
334,7%0,02 m3 6,694
RAZEM 6,694
6.12| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 5
6,694 m3 6,694
RAZEM 6,694
PODLOZA | POSADZKI
7.1|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
0212-01
110*0,05 m3 5,500
RAZEM 5,500
7.2|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
60,08+21,5 m3 81,580
RAZEM 81,580
7.3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01
6,98 m3 6,980
RAZEM 6,980
7.4/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podpgm?2
0607-01 sadzkowe
55,2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
7.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-m?2
0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
55,2 m?2 55,200
RAZEM 55,200
7.6|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na | m2
1102-01 ostro
122,87 m?2 122,870
RAZEM 122,870
7.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za| m2
1102-03 zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
122,87 m?2 122,870
RAZEM 122,870,
7.8/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?2
1118-01
122,87 m?2 122,870
RAZEM 122,870,
7.9/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych "gresowych" antyposlizgowych; ptytki 30x30 cm| m2
1118-08 ukfadane na klej metoda zwyktg
122,87 m?2 122,870
RAZEM 122,870,
7.10{KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej zZlm
1120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
139,94 m 139,940
RAZEM 139,940
7.11|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej zZfm
1120-02 przecinaniem plytek metodg zwyktg
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139,94 m 139,940
RAZEM 139,940,
MALOWANIE WEWNETRZNE
8.1|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" IJin2
1134-02 rébwnowazne - powierzchnie pionowe
367,38 m?2 367,380
RAZEM 367,380
8.2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkichi m2
1505-01 bez gruntowania
367,38 m?2 367,380
RAZEM 367,380
ROBOTY ZEWNETRZNE
9.1|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - komunikacja dla niepetnosprawnych m3
1101-01
6,1 m3 6,100
RAZEM 6,100]
9.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk-m?2
0609-03 cji na sucho - jedna warstwa
40,70 m?2 40,700
RAZEM 40,700
9.3|KNNR 2 1003- | Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujgcej ATLAS lub| m2
01 réwnowazny na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych; grubo$¢ zaprawy 5 mm na goto
wym suchym podtozu - pochylnia i schody terenowe
447 m?2 44,700
RAZEM 44,700
9.4/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanjend
0218-01 betonu
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
9.5|KNNR 2 1003- | Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakote z masy wyréwnujgcej ATLAS lub| m2
02 rébwnowazny na $cianach wewnetrznych i zewnetrznych; dodatek za kazdy 1,0 mm gru-
bosci zaprawy do 15 mm w catosci
447 m?2 44,700
RAZEM 44,700
9.6|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami terakotowymi o wymiarach 15x15 cm m?2
0918-04
447 m?2 44,700
RAZEM 44,700
9.7|KNNR 2 0302- | Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
07
9 m 9,000
RAZEM 9,000
9.8/ KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I1) m3
02
5,31 m3 5,310
RAZEM 5,310]
9.9|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro{ m3
02 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
5,31 m3 5,310
RAZEM 5,310]
9.10| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
1,07 m3 1,070
RAZEM 1,070
9.11|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwyn2
01 konstrukcyjne nawierzchni
17,74 m?2 17,740
RAZEM 17,740
9.12| KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
02
17,74 m?2 17,740
RAZEM 17,740
9.13|KNR 0-15I1 utozenie geowtdkniny m?2
0517-01
17,74 m?2 17,740
RAZEM 17,740,
9.14|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-m
05 petnione zaprawg cementowg
48,26 m 48,260
RAZEM 48,260
9.15|KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
02
17,74 m2 17,740,
RAZEM 17,740,
10 ELEWACJA + DOCIEPLENIE
10.1|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny - | m2
2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
91,39 m2 91,390
RAZEM 91,390

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.2|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
2614-08 lub réwnowazny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
10.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny|m?2
2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
97,55 m2 97,550
RAZEM 97,550
10.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny|m?2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
7,5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
10.5/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowaznym
2614-11 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
22,85 m 22,850
RAZEM 22,850
10.6|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER lub réwnowaznym
2614-10 - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
57,5 m 57,500
RAZEM 57,500
10.7|NNRNKB 202 |(z.IX) Podkfady pod wyprawy szlachetne na matych powierzchniach do 5 m2 w jednym | m?2
0929-03 miejscu
12,565+5,15+5,15+3,31+16,8 m?2 42,960
RAZEM 42,960
10.8/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - tynk StoSilko MP lub réwng-m?
0125-05 wazny cokét budynku i pochyini
12,565+5,15+5,15+3,31+16,8 m?2 42,960
RAZEM 42,960
10.9|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
0925-01
15,05 m2 15,050,
RAZEM 15,050,
10.10| KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe 2,5X1,2 m?2
1220-04
2,51,2 m2 3,000
RAZEM 3,000
1 BALUSTRADY ZEWNETRZNE
11.1|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
1209-01
40,9 m 40,900,
RAZEM 40,900}
11.2|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz taweczek miodziezowych szt
1209-01
analogia
13,00 szt 13,000
RAZEM 13,000,

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m2
0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 139,58 n?
—-R--
1* robocizna r-g 0,7332 0,000 0,00
0,0055*0,955=0,005253r-g/n?
~-S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0,3490 0,000 0,00
0,0025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.2|KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po-| m2
0126-02 mocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
bosci
obmiar = 139,58 n?
~-R--
1* robocizna r-g 0,2533 0,000 0,00
0,0019*0,955=0,001815r-g/n?
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0,117 0,000 0,00,
0,0008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.3|[KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3
0122-01 réwninnym i nizinnym
obmiar = 19,98 n¥
-R--
1* robocizna r-g 1,0666| 0,000 0,00
0,0559*0,955=0,053385r-g/nd
M -
2 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0004 0,000 0,00
0,00002m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.4/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
0209-06 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill
obmiar = 19,98 n¥
—~-R--
1* robocizna r-g 2,1578 0,000 0,00
0,108r-g/m3
S
2* koparka ggsienicowa 0.40 m3 m-g 0,6434 0,000 0,00,
0,0322m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na| m3
0317-01 odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
obmiar =6,2 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5,8900 0,000 0,00
0,95r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.6/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- m3
0205-03 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed-
nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyfad.
obmiar = 14,25*1,15 = 16,388 n¥
~-R--
1* robocizna r-g 0,6227 0,000 0,00
0,038r-g/m3
-S--
2 koparka 0.40 m3 m-g 0,9767 0,000 0,00
0,0596m-g/m3
3 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0,4441 0,000 0,00,
0,0271m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 2,9302 0,000 0,00
0,1788m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1.7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-| m3
0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar =14,25 m3
~S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t™ m-g 0,4133 0,000 0,00,
0,029m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
1.8 Optata za sktadowanie m3
kalk. wtasna|obmiar = 14,25 m?
-M -
1* Optata za sktadowanie m3 14,2500 0,000 0,00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE
2.1|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 obmiar =2,0 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,5200 0,000 0,00
5,26r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™™" m3 2,0600 0,000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
2.2INNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m?2
202 0618-01|z papy zgrzewalnej
obmiar = 15*0,33 = 4,950 n?
-R--
1* robocizna r-g 0,4950 0,000 0,00
0,1r-g/m2
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z m2 5,6925 0,000 0,00
wtokniny poliestrowej'
1,15m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0,4950 0,000 0,00
0,1kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% Srodek transportu m-g 0,0149 0,000 0,00,
0,003m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szero- | m3
0202-01 kosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
obmiar =8,0 m3
-R--
1* robocizna r-g 59,2800 0,000 0,00
7,41r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 8,1200 0,000 0,00
1,015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0320 0,000 0,00
0,004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,0960 0,000 0,00
0,007+0,005=0,012n#/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,2400 0,000 0,00
0,53kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7 $rodek transportu m-g 0,4000 0,000 0,00
0,05m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
2.4/NNRNKB  |(z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i gru} m?2
202 0137-02 bosci 25 cm na zaprawie cementowe;j
obmiar = 62,5 m?
-R--
1* robocizna r-g 116,2500 0,000 0,00
1,86r-g/m2
- M --
2 bloczki betonowe 25x25x14 cm' szt. 1543,7500 0,000 0,00
24,7szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 2,5000 0,000 0,00
0,04m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi -| m2
2612-01 system STOPTER Ilub réwnowazny - przyklejenie ptyf]
styropianowych do $cian
obmiar =31,99 n?
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 42,5147 0,000 0,00
1,329r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe 10 cm m3 3,5189 0,000 0,00
0,11m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych| kg 191,9400| 0,000 0,00
ATLAS STOPTER K-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,4319 0,000 0,00,
0,0135m-g/nm?
6* Srodek transportu m-g 0,3199 0,000 0,00,
0,01m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6|KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -| m?2
2612-06 system STOPTER lub réwnowazny - przyklejenie
warstwy siatki na Scianach
obmiar =31,99 n?
-R--
1* robocizna r-g 19,6523 0,000 0,00
0,6112r-g/n?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych| kg 127,9600| 0,000 0,00
ATLAS STOPTER K-20"
4kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 36,3087 0,000 0,00
1,135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,2239 0,000 0,00,
0,007m-g/m?2
6* $rodek transportu m-g 0,1663 0,000 0,00
0,0052m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci| m3
0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar = 1,15 m?
-R--
1* robocizna r-g 22,1490, 0,000 0,00
19,26r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 1,1730| 0,000 0,00
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kL1l m3 0,0230 0,000 0,00
0,02m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7245 0,000 0,00
0,63kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 2,0700 0,000 0,00
1,8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 2,0125 0,000 0,00,
1,75m-g/m3
8* $rodek transportu m-g 0,0690 0,000 0,00
0,06m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.8|NNRNKB |(z.l) tynki cementowe | kat.wykonywane recznie na m2
202 0834-01|$cianach
obmiar =125 n?
-R--
1* robocizna r-g 31,1500 0,000 0,00
0,2492r-g/m?
- M --
2 zaprawa cementowa M 50 m3 1,6750| 0,000 0,00
0,0134m3/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~-S--
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 2,5000 0,000 0,00
0,02m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.9|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2
0603-07 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltoweg
- pierwsza warstwa
obmiar =125 n?
-R--
1* robocizna r-g 21,0250, 0,000 0,00
0,1682r-g/m?
-M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 43,7500, 0,000 0,00
0,35kg/m?
3* lepik asfaltowy na zimno kg 206,2500 0,000 0,00
1,65kg/m?2
4* drewno opatowe kg 112,5000| 0,000 0,00
0,9kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportu m-g 0,5250 0,000 0,00,
0,0042m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m?2
0603-08 pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltoweg
- druga i nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar =125 n?
-R--
1* robocizna r-g 21,2250 0,000 0,00
0,0849*2=0,1698r-g/n?
-M -
2* lepik asfaltowy na zimno kg 325,0000 0,000 0,00
1,3*2=2,6kg/m?
3* drewno opatowe kg 175,0000| 0,000 0,00
0,7*2=1,4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
5* $rodek transportu m-g 0,7250 0,000 0,00
0,0029*2=0,0058m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
2.11NNRNKB  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych m?2
202 0618-01|z papy zgrzewalnej
obmiar =50*0,25*2 = 25,000 n?
-R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
0,1r-g/m2
-M -
2" polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z m2 28,7500 0,000 0,00
widkniny poliestrowej'
1,15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 2,5000 0,000 0,00
0,1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
5% $rodek transportu m-g 0,0750 0,000 0,00
0,003m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli-| t
0290-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0,20t
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9,5500 0,000 0,00
47,75r-g/t
-M -
2 prety zebrowane do 7 mm' t 0,2004 0,000 0,00
1,002t/
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,9600 0,000 0,00
4,8m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1,2800 0,000 0,00,
6,4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1,0800 0,000 0,00
5,4m-g/t
7 wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,2000 0,000 0,00
1m-g/t
8* Srodek transportu m-g 0,3600 0,000 0,00
1,8m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
2.13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli-| t
0290-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =1,45t
-R--
1* robocizna r-g 69,2375 0,000 0,00
47,75r-g/t
-M -
2* prety zebrowane 8-14 mm t 1,4790| 0,000 0,00
1,02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 6,9600 0,000 0,00
4,8m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 9,2800 0,000 0,00,
6,4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 7,8300 0,000 0,00
5,4m-g/t
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 1,4500| 0,000 0,00,
1m-g/t
8* $rodek transportu m-g 2,6100 0,000 0,00
1,8m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
LAWY | SCIANY FUNDAMENTOW,
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
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jedn.
3 SCIANY PRZYZIEMIA | SCIANKI
3.1|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$c] m2
0109-11 powyzej 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu U/220
grubosci 25 cm
obmiar =63,25 n?
-R--
1* robocizna r-g 131,5600| 0,000 0,00
2,08r-g/m2
-M -
2* pustaki $cienne ceramiczne U/220 o wymiarach szt. 1454,7500 0,000 0,00
25x18.8x22 cm
23szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 2,4035 0,000 0,00
0,038m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% przenosnik tasmowy m-g 15,1800 0,000 0,00,
0,24m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2|KNR 2-02 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m
0122-05 obmiar =3 m
-R--
1* robocizna r-g 1,2900| 0,000 0,00
0,43r-g/m
-M -
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 12,3000 0,000 0,00
4,1szt./m
3* zaprawa cementowa m3 0,0300 0,000 0,00
0,01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0900 0,000 0,00
0,03m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
3.3|KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci| m3
0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar =1,2 m3
-R--
1* robocizna r-g 23,1120, 0,000 0,00
19,26r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 1,2240| 0,000 0,00
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,0240 0,000 0,00
0,02m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7560 0,000 0,00
0,63kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 2,1600 0,000 0,00
1,8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 2,1000 0,000 0,00,
1,75m-g/m3
8 $rodek transportu m-g 0,0720 0,000 0,00
0,06m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.4/KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach| szt
0126-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
obmiar =17 szt
-R--
1* robocizna r-g 36,3800 0,000 0,00
2,14r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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jedn.
3.5|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy | m
0126-05 prefabrykowanych
obmiar =19,8 m
-R--
1* robocizna r-g 3,9600 0,000 0,00
0,2r-g/m
-M -
2* nadproza prefabrykowane m 20,1960, 0,000 0,00
1,02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 0,3960 0,000 0,00
0,02m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
3.6|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 | m2
0120-02 ceg.
obmiar =30,9+87,81 = 118,710 &
-R--
1* robocizna r-g 167,3811 0,000 0,00
1,41r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 5709,9510 0,000 0,00
48,1szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 3,5613 0,000 0,00
0,03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 18,9936 0,000 0,00,
0,16m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.7|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli-|  t
0290-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0,55t
-R--
1* robocizna r-g 26,2625 0,000 0,00
47,75r-g/t
-M -
2* prety zebrowane do 7 mm' t 0,5511 0,000 0,00
1,002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 2,6400 0,000 0,00
4,8m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 3,5200 0,000 0,00,
6,4m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 2,9700 0,000 0,00
5,4m-g/t
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,5500 0,000 0,00
1m-g/t
8* $rodek transportu m-g 0,9900 0,000 0,00
1,8m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.8|KNR 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na | m3
0212-12 Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
obmiar =1,14 m3
-R--
1* robocizna r-g 13,3494 0,000 0,00
11,71r-g/md
- M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego™ m3 1,1628| 0,000 0,00
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1II m3 0,0855 0,000 0,00
0,048+0,027=0,075n#/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,9020 0,000 0,00
4,3kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 1,0944 0,000 0,00,
0,96m-g/m3
7 Srodek transportu m-g 0,2052 0,000 0,00,
0,18m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.9|KNR 2-02 |Stropy z pustakow typu DZ- wierice monolityczne na | m3
0212-11 $cianach wewnetrznych
obmiar =0,2 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,5000 0,000 0,00
7,5r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 0,2040 0,000 0,00
1,02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL m3 0,0100 0,000 0,00
0,034+0,016=0,05n#/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5800 0,000 0,00
2,9kg/m?3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,1700 0,000 0,00,
0,85m-g/m3
7 Srodek transportu m-g 0,0180 0,000 0,00
0,09m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.10|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych cegiet budo{ m?2
0114-05 wlanych petnych na zaprawie cementowej grubosci 1
ceg.- podmuréwka pod wieniec
obmiar = 5,89 nm?
-R--
1* robocizna r-g 14,8428 0,000 0,00
2,52r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 589,5890) 0,000 0,00
100,1szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 0,3887 0,000 0,00
0,066m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 { m-g 2,3560 0,000 0,00,
0,4m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
SCIANY PRZYZIEMIA | SCIAN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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jedn.
4 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE
4.1|KNR-W 2- | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z | m2
02 0217-02 |zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 54,28 n?
-R--
1* robocizna r-g 109,6456| 0,000 0,00
2,02r-g/m2
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™™" m3 8,3048 0,000 0,00
0,153m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1802 0,000 0,00
0,00332m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL m3 0,3137 0,000 0,00
0,00472+0,00106=0,00578n3/m?2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 22,0377 0,000 0,00
0,406kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 5,4280 0,000 0,00,
0,1m-g/m2
8* Srodek transportu m-g 0,9119 0,000 0,00,
0,0168m-g/nm?
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,7599 0,000 0,00
0,014m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2|KNR-W 2- |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kaz- m?
02 0217-05 |dy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotnos¢ = 2
obmiar = 54,28 n?
-R--
1* robocizna r-g 1,0313| 0,000 0,00
0,0095*2=0,019r-g/n?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™™" m3 1,1073| 0,000 0,00
0,0102*2=0,0204n8/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,7816 0,000 0,00,
0,0072*2=0,0144m-g/n?
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1086 0,000 0,00
0,001*2=0,002m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- | m?2
1102-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar =60,25+110 = 170,250 M
-R--
1* robocizna r-g 112,1607| 0,000 0,00
0,6588r-g/m?
M -
2 zaprawa cementowa M 12" m3 3,5072 0,000 0,00
0,0206m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0511 0,000 0,00
0,0003t/m2
4* masa asfaltowa kg 11,9175 0,000 0,00
0,07kg/m?
5% drewno opatowe kg 20,4300 0,000 0,00
0,12kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 5,3288 0,000 0,00,
0,0313m-g/m2
8* Srodek transportu m-g 0,1022 0,000 0,00
0,0006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4.4

1*

o

3*

4*

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos:
cio 10 mm

Krotnos¢ = 7

obmiar = 60,25 n?

~-R--
robocizna
0,0716*7=0,5012r-g/n?

-M --

zaprawa cementowa M 12"
0,0105*7=0,0735n#/m?2
materiaty pomocnicze
1,5%(od M)

~-S--
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5
0,0158*7=0,1106m-g/n?

m?2

g

m3

%

30,1973

4,4284

1,5000

6,6637|

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z
Cena jednostkowa:

narzutami:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

o

3*

4*

5

KNR-W 2-
02 0601-03

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
wykonywane na gorgco - powtoki poziome - dodatko-
we (drugie) zagruntowanie podtoza

obmiar =60,25+110 = 170,250 rd

~R--
robocizna
0,0333r-g/m?

-M -

roztwor asfaltowy do gruntowania
0,24kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S-
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5
0,0003m-g/m2

$rodek transportu

0,0003m-g/m?

m?2

r-g

kg
%

5,6693

40,8600

1,5000

0,0511

0,0511

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z
Cena jednostkowa:

narzutami:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6

1*

o

3*

4*

5

6*

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - dwie warst-
wy papy termozgrzewalnej

Krotnos¢ = 2

obmiar =60,25+110 = 170,250 rd

~R--
robocizna
0,13*2=0,26r-g/m?

-M -

polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z
widkniny poliestrowej'

1,15*2=2,3m2/m2

gaz propan-butan

0,1*2=0,2kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5
0,002*2=0,004m-g/m?

$rodek transportu

0,003*2=0,006m-g/m?

m?2

m?2

kg
%

44,2650

391,5750)

34,0500

1,5000

0,6810)

1,0215]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z
Cena jednostkowa:

narzutami:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

4.7

1*

2%

KNR-W 2-
02 0608-03
analogia

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed
na warstwa - Izolacja termiczna stropodachu z ptyt
styropianowych gr. 20 cm laminowanych jednostron-
nie papa.

obmiar = 60,25 n?

~R--
robocizna
0,0891r-g/m?

M --
plyty styropianowe jednostronnie laminowane papg -
gr. 20 cm

1,05m2/m2

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR

m2

m2

5,3683

63,2625

0,000

0,000

0,00

0,00
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 0,1928 0,000 0,00,
0,0032m-g/n?
5% Srodek transportu m-g 0,2832 0,000 0,00,
0,0047m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.8|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z | m?2
02 0604-05 |papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = 60,25 n?
-R--
1* robocizna r-g 14,8818 0,000 0,00
0,247r-g/m?
-M -
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18,0750 0,000 0,00
0,3kg/m?2
3* lepik asfaltowy na zimno kg 120,5000| 0,000 0,00
2kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 69,2875 0,000 0,00
1,15m2/m?2
5% drewno opatowe kg 60,2500 0,000 0,00
1kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,5001 0,000 0,00
0,0083m-g/n?
8* Srodek transportu m-g 0,3615 0,000 0,00,
0,006m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
4.9INNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m?2
202 0618-03w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar =60,25 n?
-R--
1* robocizna r-g 7,8325 0,000 0,00
0,13r-g/m2
M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z m2 69,2875 0,000 0,00
widkniny poliestrowej'
1,15m?2/m?2
3* gaz propan-butan kg 6,0250 0,000 0,00
0,1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,1205 0,000 0,00
0,002m-g/m?2
6* $rodek transportu m-g 0,1808 0,000 0,00
0,003m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
4.10|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o sze. m2
202 0541-02)w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =20,61 n?
-R--
1* robocizna r-g 27,8235 0,000 0,00
1,35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska' m2 25,3503 0,000 0,00
1,23m2/m2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach’ szt. 354,4920 0,000 0,00
17,2szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0206 0,000 0,00
0,001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
6* Srodek transportu m-g 0,1649 0,000 0,00
0,008m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.11NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o sze. m2
202 0541-01|w rozwinieciu do 25 cm
obmiar = 14,47 n?
-R--
1* robocizna r-g 31,1105 0,000 0,00
2,15r-g/m2
-M -
2* blacha powlekana ptaska m2 17,7981 0,000 0,00
1,23m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 397,9250 0,000 0,00
27,5szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0,0289 0,000 0,00
0,002m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
6* Srodek transportu m-g 0,1158 0,000 0,00,
0,008m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.12|NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winyli m
202 0546-01| 0 $r.150 mm tgczone na klej - montaz rynien
obmiar =12,5m
-R--
1* robocizna r-g 3,9000 0,000 0,00
0,312r-g/m
-M -
2 rynny dachowe z PVC $r. 115 mm m 12,7500 0,000 0,00
1,02m/m
3* uchwyty rynnowe kpl. 25,0000 0,000 0,00
2kpl./m
4 ztgczki rynnowe szt. 3,1250 0,000 0,00
0,25szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
6* $rodek transportu m-g 0,0075 0,000 0,00
0,0006m-g/m
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0050 0,000 0,00
0,0004m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.13|NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe p&tokragte z polichlorku winyll szt.
202 0547-02 0 $r. 170 mm tgczone na klej - montaz lejow spusto-
wych
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6592 0,000 0,00
0,3296r-g/szt.
-M -
2 lej spustowe szt. 2,0000 0,000 0,00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
4* $rodek transportu m-g 0,0012 0,000 0,00
0,0006m-g/szt.
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0008 0,000 0,00
0,0004m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.14|{NNRNKB  |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winyluo | m
202 0550-03 $r. 100 mm
obmiar =8,6 m
-R--
1* robocizna r-g 3,1407 0,000 0,00
0,3652r-g/m
- M --
2" rury spustowe okragte z PVC m 8,6860 0,000 0,00
1,01m/m
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jedn.
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 4,3000 0,000 0,00
0,5kpl./m
4* ztgczki szt. 2,0640 0,000 0,00
0,24szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportu m-g 0,0077 0,000 0,00,
0,0009m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.15/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo-| m3
0212-03 nych - rozbiorka ptyt korytkowych - rozbidrka stropo-
analogia dachu w miejscach przewodéw wentylacyjnych
obmiar =6*0,1 = 0,600 n#
-R--
1* robocizna r-g 17,8272 0,000 0,00
24,76*1,2=29,712r-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
4.16|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineral-| m?2
0613-03 nej poziome z ptyt uktadanych na sucho - 2x10 - w
miejscach przewodéw wentylacyjnych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1,5*4 = 6,000 n?
-R--
1* robocizna r-g 1,0884 0,000 0,00
0,0907*2=0,1814r-g/n?
-M -
2* ptyty z wetny mineralnej m2 12,6000 0,000 0,00
1,05*2=2,1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0924 0,000 0,00,
0,0077*2=0,0154m-g/n?
5* $rodek transportu m-g 0,1068 0,000 0,00
0,0089*2=0,0178m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.17|KNR 2-02 |Ptyty dachowe korytkowe - w miejscach przewodow |elem.
0361-04 wentylacyjnych
obmiar =4 elem.
-R--
1* robocizna r-g 3,3600 0,000 0,00
0,84r-g/elem.
-M -
2* zaprawa cementowa M 50 m3 0,0400 0,000 0,00
0,01m3/elem.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
4* zuraw do 5t m-g 1,0400| 0,000 0,00
0,26m-g/elem.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.18|KNR 2-02 | Swietliki dachowe m2
1220-03 obmiar =1,28 m?
analogia
-R--
1* robocizna r-g 2,0965 0,000 0,00
1,6379r-g/m?
- M --
2 Swietliki dachowe kg 11,4560 0,000 0,00
8,95kg/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0,0998 0,000 0,00
0,078dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0947 0,000 0,00
0,074dm3/m?
5" elektrody kg 0,0140 0,000 0,00
0,0109kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,6728 0,000 0,00
0,5256m-g/m?
8* Srodek transportu m-g 0,0110 0,000 0,00,
0,0086m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1|[KNNR 7 Okna z profili PCV o powierzchni do 1.5 m2 m2
0701-03 obmiar =0,9*1,5 = 1,350 n?
-R--
1* robocizna r-g 6,2100 0,000 0,00
4,6r-g/m2
-M -
2* silikon kg 0,4995 0,000 0,00
0,37kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 0,3240 0,000 0,00
0,24kg/m?
4* katownik m 4,2255 0,000 0,00
3,13m/m2
5% kotki rozporowe plastikowe szt. 14,7150 0,000 0,00
10,9szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M2+M3+M4+M5)
7 okna i drzwi balkonowe z PCW m2 1,3500 0,000 0,00
1m2/m2
S -
8* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0945 0,000 0,00,
0,07m-g/m2
9* Srodek transportu m-g 0,1485 0,000 0,00,
0,11m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5.2|[KNNR 7 Okna z profili PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
0701-05 obmiar =11,7 n?
-R--
1* robocizna r-g 38,6100 0,000 0,00
3,3r-g/m2
-M -
2* silikon kg 3,1590 0,000 0,00
0,27kg/m?
3* pianka poliuretanowa kg 2,1060 0,000 0,00
0,18kg/m?
4* katownik m 23,5170, 0,000 0,00
2,01m/m?2
5% kotki rozporowe plastikowe szt. 74,8800 0,000 0,00
6,4szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M2+M3+M4+M5)
7 okna i drzwi balkonowe z PCW m2 11,7000 0,000 0,00
1m2/m2
S -
8* wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,7020 0,000 0,00,
0,06m-g/m2
9* $rodek transportu m-g 1,0530| 0,000 0,00
0,09m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
5.3 Drzwi z profili aluminiowych - profil "ciepty" - drzwi szt
kalk. wtasna|wej$ciowe Drzwi z profili aluminiowych - profil "ciepty"
- drzwi wejsciowe - DOSTAWA | MONTAZ (RAL 9008)
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 3,2500 0,000 0,00
3,25r-g/szt
- M --
2* Drzwi z profili aluminiowych - profil "ciepty" - drzwi szt 1,0000 0,000 0,00
wejéciowe - DOSTAWA | MONTAZ
1szt/szt
-S -
3 $rodek transportu m-g 0,0300 0,000 0,00
0,03m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5.4/KNR 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchn{ m?2
1009-06 1.0-1.2 m2 - prolil PCV
obmiar =1,3*4 = 5,200 n?
-R--
1* robocizna r-g 8,7880 0,000 0,00
1,69r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* naswietla fabrycznie wykonczone m2 5,2000 0,000 0,00
1m2/m2
~S -
3* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 0,1040 0,000 0,00,
0,02m-g/m2
4* Srodek transportu m-g 0,1560 0,000 0,00
0,03m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,

5.5|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne| m?2
1017-02 petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
czone - petne

obmiar = 22,34 n¥

-R--
1* robocizna r-g 8,2658 0,000 0,00
0,37r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzloka- m?2 22,3400 0,000 0,00
lowe
1m2/m2
S -
3* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,2234 0,000 0,00,
0,01m-g/m2
4* Srodek transportu m-g 0,4468 0,000 0,00,
0,02m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,

5.6/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe fabrycznie wykornczone w oklei-| szt.
1016-01 nie - analogia
obmiar =12 szt.

-R--
1* robocizna r-g 17,4000 0,000 0,00
1,45r-g/szt.
-M -
2* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%
3* oscieznice drzwiowe szt. 12,0000 0,000 0,00
1szt./szt.
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,3600 0,000 0,00
0,03m-g/szt.
5% Srodek transportu m-g 0,2400 0,000 0,00,
0,02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
6.1|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m?2
0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =264,7+70 = 334,700 m?
-R--
1* robocizna r-g 137,2270) 0,000 0,00
0,41r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
6.2|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechat m?2
0801-02 nicznie na $cianach i stupach
obmiar = 426,51 n?
-R--
1* robocizna r-g 157,6807| 0,000 0,00
0,3697r-g/m?
-M -
2* zaprawa wapienna M 4 m3 1,2795 0,000 0,00
0,003m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 9,0420 0,000 0,00
0,0212m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,8957 0,000 0,00
0,0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 17,4443 0,000 0,00,
0,0409m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.3|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha-| m?2
0801-03 nicznie na stropach i podciggach
obmiar = 122,87 n?
-R--
1* robocizna r-g 50,7330 0,000 0,00
0,4129r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2,0642 0,000 0,00
0,0168m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,5161 0,000 0,00
0,0042m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
5% agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5,3817 0,000 0,00
0,0438m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.4|KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m?2
0903-08 obmiar =182 n?
-R--
1* robocizna r-g 38,2200 0,000 0,00
0,21r-g/m?2
-M -
2 gotowe suche mieszanki kg 1456,0000] 0,000 0,00
8kg/m2
3* woda m3 0,1456) 0,000 0,00
0,0008m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 3,5490 0,000 0,00,
0,0195m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.5|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi| m2
0803-02 na klej
obmiar =182 n?
~-R--
1* robocizna r-g 218,4000 0,000 0,00
1,2r-g/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o
3

4*

5*

-M -

ptytki cienne
1,05m2/m2

zaprawa klejgca’
4,8kg/m?

materiaty pomocnicze
1,5%(od M)

~S -
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5
0,0303m-g/m?

m?2

kg
%

191,1000
873,6000]

1,5000

5,5146

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6.6

1*

o

3*

KNNR 2
0805-07

Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucz-
nych na zaprawie klejowe;j - listwy naroznikowe
obmiar =75m

~-R--
robocizna
0,16r-g/m

M -
listwy naroznikowe
1,07m/m

materiaty pomocnicze
1%(od M)

%

12,0000

80,2500

1,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6.7

o

3*

4*

5

6*

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm -
do przewodéw murowanych
obmiar =8 szt.

~R--
robocizna
2,13*0,955=2,03415r-g/szt.

-M -

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04szt./szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem sta-
lowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm

0,001kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,5%(od M)

~-S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0,1m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

16,2732

8,0000

8,3200)

0,0080;

0,5000

0,8000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

6.8

1*

o

3*

4%

5

6*

7%

8

KNR 2-17
0101-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %

obmiar =0,790 n?

~R--
robocizna
2,3*0,955=2,1965r-g/n?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
0,75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta-
lowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
0,28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A
obwodzie do 600 mm

0,43szt./m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 600 mm

3,1szt./m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm
0,45szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwin-

tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 p

dlug.do 50 mm
0,54kg/m?

materiaty pomocnicze
0,5%(od M)

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR

m?2

r-g

m?2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

1,7352

0,5925)

0,2212

0,3397|

2,4490

0,3555)

0,4266

0,5000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
~-S--
9* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0632 0,000 0,00,
0,08m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
6.9 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z ka- m
0302-07 mienia naturalnego
obmiar =9,0 m
~-R--
1* robocizna r-g 17,1000 0,000 0,00
1,9r-g/m
-M -
2* podokienniki prefabrykowane szt. 9,0000 0,000 0,00
1szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0900 0,000 0,00
0,01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,0000| 0,000 0,00
1%(od M)
S -
5% wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,7200 0,000 0,00,
0,08m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
6.10{KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $ciai m?2
0815-02 nach
analogia obmiar = 549,38 n?
~-R--
1* robocizna r-g 307,9275 0,000 0,00
0,5605r-g/m?
-M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 824,0700 0,000 0,00
1,5kg/m2
3* gips budowlany zwykty kg 549,3800 0,000 0,00
1kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowe;j szt. 23,6233| 0,000 0,00
0,043szt./m2
5* woda m3 0,9614 0,000 0,00
0,00175m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,9889 0,000 0,00
0,0018m-g/nm?
8* $rodek transportu m-g 1,5932 0,000 0,00
0,0029m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
6.11|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3
0108-03 fos¢ do 1 km grunt.kat. IV
obmiar = 334,7*0,02 = 6,694 n?
~-R--
1* robocizna r-g 14,8607 0,000 0,00
2,22r-g/m3
-S--
2" samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 7,6312 0,000 0,00,
1,14m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6.12|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za| m3
0108-08 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
obmiar =6,694 m3
-S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,0041 0,000 0,00
0,03*5=0,15m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna | Materiaty | Sprzet
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
PODLOZA | POSADZKI
7.1|KNR 4-01 |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrg- m3
0212-01 jonych o grubosci do 15 cm
obmiar = 110*0,05 = 5,500 n¥
-R--
1* robocizna r-g 75,9550 0,000 0,00
13,81r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.2|KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
1101-07 gruntowym
obmiar =60,08+21,5 = 81,580 n?
-R--
1* robocizna r-g 352,4256 0,000 0,00
4,32r-g/m3
-M -
2* piasek' m3 88,1064 0,000 0,00
1,08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.3|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 obmiar = 6,98 m?
-R--
1* robocizna r-g 36,7148 0,000 0,00
5,26r-g/m3
-M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 7,1894 0,000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
7.4/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- | m?2
0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 55,2 m?
-R--
1* robocizna r-g 19,8499 0,000 0,00
0,3596r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgocior kg 66,2400 0,000 0,00
wej
1,2kg/m2
3* ptytki ceramiczne podtogowe (terakotowe) antyposlizg m2 66,2400 0,000 0,00
1,2m2/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 62,3760, 0,000 0,00
1,13m2/m?2
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 9,9360 0,000 0,00
0,18kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,6182 0,000 0,00,
0,0112m-g/n?
8* $rodek transportu m-g 0,3754 0,000 0,00
0,0068m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.5/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano{ m?2
0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed
na warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 55,2 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,8366 0,000 0,00
0,0891*2=0,1782r-g/n?
- M --
2" plyty styropianowe - styrodur C gr. 5 cm m2 115,9200| 0,000 0,00
1,05*2=2,1m2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
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~S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 0,3533 0,000 0,00
0,0032*2=0,0064m-g/n?
5% Srodek transportu m-g 0,5189 0,000 0,00,
0,0047*2=0,0094m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
7.6|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- | m?2
1102-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 122,87 n?
-R--
1* robocizna r-g 43,7909 0,000 0,00
0,3564r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowa M 12" m3 2,5311 0,000 0,00
0,0206m3/m?2
3* masa asfaltowa kg 8,6009 0,000 0,00
0,07kg/m?
4* drewno opatowe kg 14,7444 0,000 0,00
0,12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
6* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 3,7967 0,000 0,00,
0,0309m-g/m2
7 Srodek transportu m-g 0,0369 0,000 0,00
0,0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
7.7)|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- | m?2
1102-03 mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos:
cio 10 mm
Krotnos¢ = 6
obmiar = 122,87 n?
-R--
1* robocizna r-g 52,7850 0,000 0,00
0,0716*6=0,4296r-g/n?
-M -
2* zaprawa cementowa M 12" m3 7,7408 0,000 0,00
0,0105*6=0,063n#/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5 { m-g 11,6481 0,000 0,00,
0,0158*6=0,0948m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
7.8/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane ngf m?2
1118-01 klej - przygotowanie podioza
obmiar = 122,87 n?
-R--
1* robocizna r-g 26,9331 0,000 0,00
0,2192r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejgca’ kg 583,6325| 0,000 0,00
4,75kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 1,1427| 0,000 0,00,
0,0093m-g/m2
5% $rodek transportu m-g 0,0123 0,000 0,00
0,0001m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.9|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych "gresowych'| m2
1118-08 antyposlizgowych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metodg zwyktg
obmiar =122,87 n?
-R--
1* robocizna r-g 116,9845 0,000 0,00
0,9521r-g/m?
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-M -
2 ptytki ceramiczne podtogowe (terakotowe) antyposlizg m?2 125,3274 0,000 0,00
1,02m2/m?2
3* zaprawa klejgca’ kg 583,6325 0,000 0,00
4,75kg/m?
4* zaprawa spoinujgca kg 49,1480, 0,000 0,00
0,4kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~-S--
6* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 3,8704 0,000 0,00,
0,0315m-g/m2
7 Srodek transportu m-g 3,3175 0,000 0,00,
0,027m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7.10{KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x2p m
1120-01 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptyte
- przygotowanie podtoza
obmiar =139,94 m
-R--
1* robocizna r-g 4,2402 0,000 0,00
0,0303r-g/m
-M -
2* zaprawa klejgca’ kg 67,1712 0,000 0,00
0,48kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,1399 0,000 0,00
0,001m-g/m
5% Srodek transportu m-g 0,0140 0,000 0,00,
0,0001m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
7.11|KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x2p m
1120-02 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptyte
metodg zwykig
obmiar =139,94 m
-R--
1* robocizna r-g 65,0581 0,000 0,00
0,4649r-g/m
-M -
2* ptytki ceramiczne podtogowe (terakotowe) antyposlizg m2 14,4838 0,000 0,00
0,1035m2/m
3* zaprawa klejgca’ kg 67,1712 0,000 0,00
0,48kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 16,7928 0,000 0,00
0,12kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
6" wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,4898 0,000 0,00,
0,0035m-g/m
7 $rodek transportu m-g 0,2799 0,000 0,00
0,002m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PODEOZA | POSADZK
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
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8 MALOWANIE WEWNETRZNE

8.1|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. "CERE-| m?2
202 1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub réwnowazne -
powierzchnie pionowe

obmiar = 367,38 n?

-R--
1* robocizna r-g 29,3904 0,000 0,00
0,08r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 80,8236 0,000 0,00
0,22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,0735 0,000 0,00
0,0002m-g/m?
5% Srodek transportu m-g 0,1102 0,000 0,00,
0,0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,

8.2|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- | m?2
1505-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
obmiar = 367,38 n?

-R--
1* robocizna r-g 51,1026 0,000 0,00
0,1391r-g/m?
-M -
2* farba emulsyjna Polinit dm3 106,2096 0,000 0,00
0,2891dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportu m-g 0,1102 0,000 0,00,
0,0003m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9 ROBOTY ZEWNETRZNE
9.1|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - komuni-| m3
1101-01 kacja dla niepetnosprawnych
obmiar =6,1 m3
—-R--
1* robocizna r-g 32,0860 0,000 0,00
5,26r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego™™" m3 6,2830 0,000 0,00
1,03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.2|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano{ m?2
0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jed
na warstwa
obmiar =40,70 n?
-R--
1* robocizna r-g 3,6264 0,000 0,00
0,0891r-g/m?
M -
2* ptyty styropianowe gr. 5cm m2 42,7350 0,000 0,00
1,05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,1302 0,000 0,00,
0,0032m-g/m2
5% Srodek transportu m-g 0,1913 0,000 0,00
0,0047m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.3|KNNR 2 Zaprawy wyrownujgce pod plytki ceramiczne i terrakor m?2
1003-01 te z masy wyréwnujgcej ATLAS lub réwnowazny na
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych; grubo$c¢ za-
prawy 5 mm na gotowym suchym podfozu - pochylnig
i schody terenowe
obmiar =44,7 n?
-R--
1* robocizna r-g 11,9796 0,000 0,00
0,268r-g/m?
M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT' kg 8,9400, 0,000 0,00
0,2kg/m?
3* zaprawa wyréwnujgca ATLAS (sucha) kg 375,4800) 0,000 0,00
8,4kg/nm?
4* woda m3 0,0939 0,000 0,00
0,0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,0000| 0,000 0,00
1%(od M)
-S -
6" wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,5990 0,000 0,00
0,0134m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.4|KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne na| m3
0218-01 gotowym podtozu - reczne ukfadanie betonu
obmiar =0,7 m3
-R--
1* robocizna r-g 16,1840 0,000 0,00
23,12r-g/m3
- M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego™ m3 0,7140 0,000 0,00
1,02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0042 0,000 0,00
0,006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.1II m3 0,0483 0,000 0,00
0,069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7000 0,000 0,00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
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~-S--
7 Srodek transportu m-g 0,0560 0,000 0,00
0,08m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.5|KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakor m2
1003-02 te z masy wyréwnujgcej ATLAS lub réwnowazny na
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych; dodatek za
kazdy 1,0 mm grubosci zaprawy do 15 mm w catosci
obmiar =44,7 n?
~-R--
1* robocizna r-g 1,4751 0,000 0,00
0,033r-g/m?
M -
2* zaprawa wyréwnujgca ATLAS (sucha) kg 75,0960 0,000 0,00
1,68kg/m?2
3* woda m3 0,0188| 0,000 0,00
0,00042m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000| 0,000 0,00
1%(od M)
S -
5% wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 0,2816 0,000 0,00,
0,0063m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.6|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami terakotowymi o wymiarach 15x15| m?2
02 0918-04 [cm
obmiar =44,7 n?
—~-R--
1* robocizna r-g 92,9760, 0,000 0,00
2,08r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne podtogowe (terakotowe) antyposlizg m2 46,9350 0,000 0,00
1,05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 1,1980| 0,000 0,00
0,0268m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
S -
5% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 2,4138 0,000 0,00,
0,054m-g/m?2
6* $rodek transportu m-g 1,5243] 0,000 0,00
0,0341m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.7|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych m
0302-07 obmiar =9 m
~-R--
1* robocizna r-g 17,1000 0,000 0,00
1,9r-g/m
M -
2" podokienniki pcv szt. 9,0000 0,000 0,00
1szt./m
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0900 0,000 0,00
0,01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,0000| 0,000 0,00
1%(od M)
-S-
5* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 { m-g 0,7200 0,000 0,00,
0,08m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.8/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od-| m3
0301-02 legto$¢ do 1 km (grunt kat. 11I)
obmiar =5,31 m3
~-R--
1* robocizna r-g 10,6200 0,000 0,00
2r-g/m3
-S--
2" ciggnik kotowy do 50 KM m-g 21771 0,000 0,00,
0,41m-g/m3
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3* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 4,3542 0,000 0,00,
0,82m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.9KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-| m3
0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
obmiar =5,31 m?
~-S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,1540 0,000 0,00,
0,029m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.10|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03 obmiar = 1,07 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,5716 0,000 0,00
9,88r-g/m3
-M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 0,0321 0,000 0,00
0,03m3/m3
3* piasek' m3 0,3638| 0,000 0,00
0,34m3/m3
4* woda m3 0,5029 0,000 0,00
0,47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 1,1128| 0,000 0,00
1,04m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.11|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie poditoza wykonywane m?2
0103-01 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
obmiar =17,74 n?
—~-R--
1* robocizna r-g 2,5723 0,000 0,00
0,145r-g/m?
M -
2* woda m3 0,0887| 0,000 0,00
0,005m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2%(od M)
S -
4* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0710 0,000 0,00,
0,004m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.12|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o | m?2
0104-02 gr.20 cm
obmiar =17,74 n?
~-R--
1* robocizna r-g 2,0578 0,000 0,00
0,116r-g/n?
M -
2* piasek’ m3 4,3640, 0,000 0,00
0,246m3/m?2
3* woda m3 0,1774 0,000 0,00
0,01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2%(od M)
-S--
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,4719 0,000 0,00,
0,0266m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.13|KNR 0-15I1 |utozenie geowtdkniny m2
0517-01 obmiar = 17,74 n¥
~-R--
1* robocizna r-g 2,8969 0,000 0,00
0,1633r-g/m?
M-
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2* folia PE m2 23,0620, 0,000 0,00
1,3m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 m-g 0,0018 0,000 0,00
0,0001m-g/m?2
5% Srodek transportu m-g 0,0089 0,000 0,00
0,0005m-g/n??
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9.14|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp-| m
0404-05 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapraw;
cementowg
obmiar =48,26 m
-R--
1* robocizna r-g 13,3680 0,000 0,00
0,277r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 49,2252 0,000 0,00
1,02m/m
3* piasek' m3 0,2654 0,000 0,00
0,0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0,0772 0,000 0,00
0,0016t/m
5% woda m3 0,0676| 0,000 0,00
0,0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2%(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
9.15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2
0113-02 20 cm
obmiar =17,74 n?
-R--
1* robocizna r-g 0,5499 0,000 0,00
0,031r-g/m?
M -
2* ttuczen kamienny t 7,5218 0,000 0,00
0,424t/m2
3* woda m3 0,3548| 0,000 0,00
0,02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2%(od M)
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0656 0,000 0,00
0,0037m-g/nm?
6* walec statyczny samojezdny m-g 0,8018 0,000 0,00,
0,0452m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR



WROBLEW_BUD_PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ZAPLECZA KST

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10

ELEWACJA + DOCIEPLENIE

10.1/KNR 0-23
2614-02

o
3
4*

5*

6*

7%

8*

9*

10*

11*

Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi -
system STOPTER lub réwnowazny - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

obmiar = 91,39 n¥

~-R--
robocizna
1,2r-g/m?2

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m?

ptyty styropianowe 15 cm

0,05275*3=0,15825n%/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20'

10,03kg/m?

dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16szt./m2

siatka z wtdkna szklanego

1,135m2/m2

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0,3kg/nm?

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CER-
MIT SN 30 lub DR 30"

4kg/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0298m-g/n?

$rodek transportu
0,0276m-g/n?

m?2

g

kg

m3
kg
szt.
m2
kg

kg

%

109,6680

18,2780
14,4625

916,6417|

380,1824]
103,7277|
27,4170,

365,5600)

1,5000

2,7234

2,5224

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

10.2|KNR 0-23
2614-08

1*

o
3
4*

5

6*

7%

g*

9*

10*

11*

Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami sty
ropianowymi - system STOPTER lub réwnowazny -
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. pod-
foza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

obmiar =7,5n?

—~-R--
robocizna
2r-g/m2

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/nm?

plyty styropianowe 2 cm

0,05275*3=0,15825n%/m?2

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20

10,03kg/m?

dyble plastikowe "z grzybkami"

4,16szt./m2

siatka z wtdkna szklanego

1,643m2/m2

podkfadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0,3kg/nm?

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CER-
MIT SN 30 lub DR 30™

4,4kg/m?

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

-S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,0298m-g/m?2

$rodek transportu
0,0276m-g/m?

m?2

kg

m3
kg
szt.
m2
kg

kg

%

15,0000

1,5000
1,1869

75,2250

31,2000
12,3225
2,2500

33,0000

1,5000

0,2235)

0,2070,

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

10.3|KNR 0-23
2612-06

1*

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER Ilub réwnowazny - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach

obmiar = 97,55 n¥

~R--
robocizna
0,6112r-g/nm?

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR

m2

59,6226

0,000

0,00




WROBLEW_BUD_PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ZAPLECZA KST

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o

3*

4*

5*

6*

M --
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

siatka z wtdkna szklanego

1,135m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007m-g/m?2

Srodek transportu
0,0052m-g/m?2

kg

m?2

%

390,2000

110,7193]

1,5000

0,6829

0,5073]

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

10.4

o

3*

4*

5

6*

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
system STOPTER lub réwnowazny - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach

obmiar =7,5 m2

~-R--
robocizna
1,382r-g/m2

-M -

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20

4kg/m2

siatka z wtdkna szklanego

1,643m2/m2

materiaty pomocnicze

1,5%(od M)

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0,007m-g/m?2

$rodek transportu
0,0052m-g/m?2

m?2

r-g

kg

m?2

%

10,3650

30,0000

12,3225

1,5000

0,0525)

0,0390,

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

10.5

1*

o

3*

4*

5

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi

system STOPTER lub réwnowazny - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowa-

nie listwy cokofowej

obmiar =22,85m

—~-R--
robocizna
0,237r-g/m

-M -

kotki rozporowe z wkretami
2,58kpl./m

listwa cokotowa

1,05m/m

materiaty pomocnicze
1,5%(od M)

-S -
$rodek transportu
0,0002m-g/m

5,4155

58,9530

23,9925

1,5000

0,0046

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z

narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

10.6

1%

2%

3

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
system STOPTER Ilub réwnowazny - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i rgczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym

obmiar =57,5m

~R--
robocizna
0,22r-g/m

M --
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20

0,9kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1,176m/m

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR

r-g

kg

12,6500

51,7500

67,6200

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
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Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0403 0,000 0,00
0,0007m-g/m
6* Srodek transportu m-g 0,0288 0,000 0,00,
0,0005m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.7/NNRNKB  |(z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne na matych | m2
202 0929-03| powierzchniach do 5 m2 w jednym miejscu
obmiar = 12,55+5,15+5,15+3,31+16,8 = 42,960 rA
-R--
1* robocizna r-g 44,2488 0,000 0,00
1,03r-g/m2
-M -
2* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0,9451 0,000 0,00
0,022m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0258 0,000 0,00
0,0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny m-g 3,8664 0,000 0,00
0,09m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.8|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane | m?2
0125-05 recznie - tynk StoSilko MP lub réwnowazny cokét bu-
dynku i pochyini
obmiar = 12,55+5,15+5,15+3,31+16,8 = 42,960 rA
-R--
1* robocizna r-g 17,6566 0,000 0,00
0,411r-g/m?
-M -
2* tynk o strukturze modelowej StoSilko MP kg 128,8800 0,000 0,00
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0,2749 0,000 0,00
0,0064m-g/nm?
5* $rodek transportu m-g 0,3866 0,000 0,00
0,009m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
10.9|KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m?2
0925-01 obmiar = 15,05 n?
-R--
1* robocizna r-g 3,201 0,000 0,00
0,2127r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane KL.III m3 0,0050 0,000 0,00
0,00033m3/m2
3 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 5,7687 0,000 0,00
0,3833m2/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1084 0,000 0,00
0,0072kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
-S -
6" zuraw okienny przenosny m-g 0,2032 0,000 0,00,
0,0135m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10.10| KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe 2,5X1,2 m2
1220-04 obmiar =2,5*1,2 = 3,000 n?
~-R--
1* robocizna r-g 2,4594 0,000 0,00
0,8198r-g/m?
M-




WROBLEW_BUD_PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ZAPLECZA KST

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* daszki stalowe kg 21,2100 0,000 0,00
7,07kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
4* Srodek transportu m-g 0,0192 0,000 0,00,
0,0064m-g/n?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ELEWACJA + DOCIEPLENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
11 BALUSTRADY ZEWNETRZNE
11.1|KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
02 1209-01 |obmiar =40,9 m
-R--
1* robocizna r-g 78,9370 0,000 0,00
1,93r-g/m
M -
2* balustrady stalowe ze stali ocynkowane;j m 40,9000 0,000 0,00
1m/m
3* zaprawa cementowa M 12" m3 0,1227 0,000 0,00
0,003m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,000 0,00
1,5%(od M)
~S -
5% wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 { m-g 1,2270| 0,000 0,00
0,03m-g/m
6* Srodek transportu m-g 0,4090 0,000 0,00,
0,01m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000,
11.2|KNR-W 2- |Dostawa i montaz taweczek mfodziezowych szt
02 1209-01 |obmiar = 13,00 szt
analogia
M -
1* Dostawa i montaz faweczek mtodziezowych szt 13,0000 0,000 0,00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
BALUSTRADY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM|
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 5940 dla KOSIOR



