PRZEDMIAR ROBOT

1. Karta tytutowa przedmiaru robot

1.1. Nazwa robot budowlanych

nadana przez zamawiajgcego

BUDOWA RUROCIAGU DO ODBIORU WOD OPADOWYCH |
ROZTOPOWYCH W MIEISCOWOSCI SEDZICE WRAZ Z PRZEBUDOWA
ROWU I PRZEPUSTU PRZYDROZNEGO. PRZEBUDOWA DRENOWANIA
MELIORACYINEGO.

Kody CPV
45 00 00 00 - Roboty budowlane

1.2. Nazwy i kody robét budowlanych 45200000 - Przygotowanie terenu pod budowe

7

wg Wspdinego Sfownika Zaméwien

1.3. Adres obiektu budowlanego

1.4. Nazwa i adres zamawiajgcego

1.5. Data opracowania przedmiaru

4520 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty z
zakresu inZynierii Igdowej i wodnej

Dziatki gruntowe nr 489/1, 489/2, 269/12
obreb 24 Sedzice
gm. Wroblew, powiat sieradzki

GMINA WROBLEW
Wrdblew 15
98-285 Wréblew

14 paZdziernika 2014 r.



2. Spis dziatow przedmiaru

Dziat 45 00 00 00 - Roboty budowlane
Grupa 4520 00 00 - Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 4520 00 00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty z zakresu inZynierii lgdowej i wodnej

Rozdziat 1 Konserwacja koryta rowu melioracyjnego R-A, odbiornika dla wéd opadowych
Rozdziat 2 Roboty przygotowawcze

Rozdziat 3 Budowa rurociggu

Rozdziat 4 Osadnik na wlocie do rurociggu

Rozdziat 5 Roboty w rowie przydroZznym

Rozdziat 6 Przebudowa przepustu P-1/60 L =6 m

Rozdziat 7 Przebudowa drenowania

Rozdziat 8 Nawierzchnia drogi

Rozdziat 9 Prace porzqdkowe po zakoriczeniu robdt i zagospodarowanie odpadow
Rozdziat 10  Inwentaryzacja powykonawcza



3. Tabela przedmiaru robot

DZIAtL |
Klasa 45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
Klasa 4524 64 00-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
Klasa 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
Nr . . . . .
p. Kod pOZ.ijl Nazwa i f.)pls [?OZV.C.jI ;ere?dmlaru wraz z jm. | lloséjedn.| Razem
przedmiaru obliczeniami ilosci jednostek
STWIORB
1 Konserwacja koryta rowu melioracyjnego R-A, odbiornika dla wéd opadowych
Reczne scinanie i karczowanie sredniej
KNR 2-01 0109- gestosci krzakow i podszycia -
1d1 >-1 05 odkrzaczenie koryta rowu R-A do ha 0.100
wykonania konserwacji
(200*2.5*2)/10000 ha RAZEM 0.100
Reczne wykoszenie porostow rzadkich
2d.1 5.2 KNR 15-010114 twardych ze skarp - réw R-A km 5+550- | m2 | 1600.000
02 .
5+950 - obustronne wykoszenie skarp
2*2*400 m2 RAZEM | 1600.000
Mechaniczne rozdrobnienie gatezi,
. drobnych konarow, krzakdéw przy uzyciu
Kalkulacja L .
whasna + rebaka ciggnikowego Mechaniczne
3d.1 5.3 . rozdrobnienie gatfezi, drobnych mp 10.000
Kalkulacja [ [ .o
konardw, krzakow przy uzyciu rebaka
wfasna L s
ciggnikowego - transport na odlegtos¢
do 1km
2000*0.05%0.1 mp RAZEM | 10.000
Odmulenie koparko-odmularkami
ciekéw o szer.dna do 0.8 m.
KNR 15-01 0116- Grub.warstwy odmulanej 10 cm -
4d.1 >4 01 odmulenie odbiornika dla wod m 60.000
opadowych i roztopowych - réw
melioracyjny R-4 w km 5+750 - 5+930
60 m RAZEM | 60.000
Rozplantowanie urobku po
mechanicznym odmuleniu ciekéw o
54.1 55 KNR 15-01 0113- s'zer.dna do q.6 m. Urobek ufozony m 60.000
01 jednostronnie przy grub.warstwy
namutu 10 cm - réow melioracyjny R-4 w
km 5+750 - 5+930
60 m RAZEM | 60.000




6d.1

5.6

KNR 15-01 0116-
03

Odmulenie koparko-odmularkami
ciekéw o szer.dna do 0.8 m.
Grub.warstwy odmulanej 30 cm -
odmulenie odbiornika dla wod
opadowych i roztopowych - réw
melioracyjny R-4 w km 5+550 - 5+750

90

90.000

RAZEM

90.000

7d.1

5.7

KNR 15-01 0113-
03

Rozplantowanie urobku po
mechanicznym odmuleniu ciekéw o
szer.dna do 0.6 m. Urobek utoZzony

jednostronnie przy grub.warstwy
namutu 30 cm - row melioracyjny R-4 w
km 5+550 - 5+750

90

90.000

RAZEM

90.000

Roboty przygotowawcze

8d.2

5.8

KNR 2-01 0120-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa rowéw
melioracyjnych w terenie réwninnym
analogia - pomiary do wykonania
rurociggu, przetozenia przepustu i
budowy osadnika oraz rurociggu
drenarskiego

0.4

km

km

0.400

RAZEM

0.400

9d.2

5.9

Kalkulacja
wtasna

Zabezpieczenie i oznakowanie robot na
czas prowadzenia robot w pasie
drogowym drogi gminnej
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Budowa rurociggu

10d.3

5.10

KNNR 10210-01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m
wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat. I-1ll - wykopy do wykonania
rurociggu 600 mm

648.56

m3

m3

648.560

RAZEM

648.560

11d.3

5.11

KNNR 4 1413-03

Studnie rewizyjne z kregow betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m analogia - h=2,2m, do
norm R, M i S zastosowano mnozZnik
0,75, z pominieciem pokrywy - mnoznik
=1

1

stud.

stud.

1.000

RAZEM

1.000




Studnie rewizyjne z kregow betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o

12d.3 5.12 KNNR 4 1413-03 gtebok. 3m - analogia - h=1,7m, do | stud. 2.000
norm R, M i S zastosowano mnoznik 0,6
Z pominieciem pokrywy - mnoznik = 1
2 stud. | RAZEM 2.000
Studnie rewizyjne z kregow betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
13d.3 5.13 KNNR 4 1413-03 gtebok. 3m - analogia - h=1,5m, do | stud. 1.000
norm R, M i S zastosowano mnoznik 0,5
Z pominieciem pokrywy - mnoznik = 1
1 stud. | RAZEM 1.000
Studnie rewizyjne z kregow betonowych
o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o
14d.3 5.14 KNNR 4 1413-03 gtebok. 3m analogia - h=1,2m, do stud. 3.000
norm R, M i S zastosowano mnoznik 0,4
Z pominieciem pokrywy - mnoznik = 1
3 stud. | RAZEM 3.000
15d.3 515 KNR 2-18 0501- | Kanaty rurqwe - podfoz/a‘z materiatow m2 | 185.340
03 sypkich o grubosci 20 cm
308.9*%0.6 m2 RAZEM | 185.340
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o
16d3 | 516 | KNNR4 130808 | " Z€Wn 630 mm-analogia-rury PPl o0 5
kanalizacyjna x-stream o Srednicy
wewnetrznej 600 mm, z uszczelkq
308.9*%0.6 m RAZEM | 185.340
Zasypywanie wykopow spycharkami z
17d.3 5.17 KNR 2 311 0230 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 | m3 | 561.260
m w gruncie kat. I-1l]
561.26 m3 RAZEM | 561.260
18d.3 518 KNR 2-31 0602- | Obudowy wylotow kolektoréw o sr. 60 ot 1.000
07 cm z betonu
1 szt. RAZEM 1.000
Warstwa wzmacniajgca grunt pod
19d.3 5.19 KNR ATO(;4 0101 warstwy technologiczne z geowtokniny | m2 11.400
oszer.4,0m
(3*1.6*2)+(3*0.6) m2 RAZEM | 11.400
Wykonanie koszy z siatki stalowej z
wypetnieniem kamieniem - analogia
204d.3 5 20 KNR 2-11 0413- | wykonanie ubezpieczen koryta rowu R- m3 3540

02

A materacami gabionowymi o
wymiarach 3.0x1,6x0.5 m oraz
3.0x0,6x0,3 oraz 1.0x0.6x0.2 m




\ (3*1.6*0.3%2)+(0.6*3*0.3)+(0.61*0.2)

m3

| RAZEM

3.540

Osadhnik na wlocie do rurociggu

21d.4

5.21

KNR 2-13 0703-02

Betonowanie muréow oporowych o
wysokosci do 5 m - analogia - wykonanie
osadnika na wlocie do rurociggu

(2*1%2.7*0.2)+(2%1%0.2)

m3

m3

1.480

RAZEM

1.480

22d.4

5.22

KNR 2-02 1211-01

Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 -
analogia wykonanie i montaz kraty
listwowej lub pretowej na wlocie do

osadnika

1

m2

m2

1.000

RAZEM

1.000

23d.4

5.23

KNR 2-18 0621-06

Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi
wfazowymi oraz ptyty zelbetowe
przejsciowe na kominach komor i
studzienek o sr. 1600 mm - analogia -
wykonanie i montaz ptyty zamykajgcej
komore osadnika, ptyta o wymiarach 2m x
1m x 0,2m, ptyta z wtazem i pokrywq wiazu
betonowq oraz uchwytami do podnoszenia
zurawiem; do M dopisano wtaz, do S
dopisano zuraw

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Roboty w rowie przydroznym

24d.5

5.24

KNR 2-31 1403-06

Oczyszczenie rowdéw z namutu o grub. 30
cm z wyprofilowaniem skarp rowu Srednia
warstwa zamulenia do 30 cm

55.5+14.5

70.000

RAZEM

70.000

25d.5

5.25

KNR 2-11 0404-01
+ KNR 2-11 0404-
02 + KNR AT-04
0101-03

Wykonanie podsypki ze Zwiru lub pospdtki o
grubosci 5 cm
Wykonanie podsypki ze Zwiru lub pospétki -
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy
technologiczne z geowtdkniny o szer. 3,2 m
70*1.6

m2

m2

112.000

RAZEM

112.000

26d.5

5.26

KNR 2-11 0411-01

Wykonanie ubezpieczenia ptytami
azurowymi typu "Krata" mata o wym.
60x40x10

70*1.6

m2

m2

112.000

RAZEM

112.000

Przebudowa przepustu P-1/60L =6 m

27d.6

5.27

KNNR 1 0210-01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m
wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll - wykop do
rozbiorki przepustu

6*1.2

m3

m3

7.200

RAZEM

28d.6

5.28

KNR 2-31 0816-
03

Rozebranie przepustow rurowych - rury
betonowe o sr. 60 cm

6.000

7.200




6

RAZEM

6.000

29d.6

5.29

KNNR 10 1007-01

Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na
podtozu mineralnym sr. 60 cm, rurociqg
8m

1

przep.

przep.

1.000

RAZEM

1.000

30d.6

5.30

KNNR 10 1007-02

Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na
podtozu mineralnym sr. 60 cm, za kazdy
1m réznicy dtug.rurociggu, zmniejszenie

dtugosci przepustuz8 mdo 6 m
(dodatek zmniejszajqcy)

-2

przep.

przep.

-2.000

RAZEM

-2.000

Przebudowa drenowania

31d.7

5.31

KNNR 10210-01

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m
wyk.na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w
gr.kat. I-lll - wykop do rozbiorki
drenowania

87.8*1.1*0.5

m3

m3

48.290

RAZEM

48.290

32d.7

5.32

KNR 2-01 0610-
06

Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w
gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
87.8%0.1

m3

m3

8.780

RAZEM

8.780

33d.7

5.33

KNR 9-20 0401-
05

Drenaz z rury elastycznej PVC bez
otwordw o srednicy wewn. 100 mm w
zwojach bez filtra na wykonanej
podsypce, do M dopisano wylot
drenarski PVC 100

87.8

87.800

RAZEM

87.800

34d.7

5.34

KNR 15-01 0101-
02

Przektadanie rurociggow drenarskich o
$r. 5.0-10.0 cm przy gtebok.utozenia
1.0-1.1 m w gruncie kat.ll-lll - analogia
rozbidérka rurociggow drenarskich

63.6+45+14.3+28.3

151.200

RAZEM

151.200

35d.7

5.35

KNR 2-01 0229-
02

Przemieszczenie spycharkami mas
ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w
gruncie kat. 11l

48.29-8.78

m3

m3

39.510

RAZEM

39.510

Nawierzchnia drogi

36d.8

5.36

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
(na odkatd)

5*3

m2

m2

15.000

RAZEM

15.000

37d.8

5.37

KNR 2-31 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
grubosci - przyjeto 35 cm Krotnos¢ = 35

5*3

m2

m2

15.000

RAZEM

15.000




KNR 2-31 0201-

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek
piaszczysto-gliniastych na piaszczystym

38d.8 5.38 . . 1 m2 15.000
01 gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
5*3 m2 RAZEM | 15.000
Naprawy drég gruntowych
39d.8 5.39 KNR 2 g; 1401 wykonywane mechanicznie - m2 15.000
zageszczanie
5*3 m2 RAZEM | 15.000
9 Prace porzqdkowe po zakonczeniu robét i zagospodarowanie odpadow
Oczyszczenie terenu z resztek
budowlanych, gruzu i Smieci - zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy -
40d.9 5.40 KNR 2 511 0101 analogia - oczyszczenie terenu po m3 10.000
zakoriczeniu robdt i zagospodarowanie
odpadow zgodnie z ustawg o odpadach,
dopisano M - optata za odbidr odpadéw
10 m3 RAZEM | 10.000
10 |Inwentaryzacja powykonawcza
41 541 Kalkulacja Geodezyjna inwentaryzacja kpl. 1.000
d.10 wtasna powykonawcza
1 kpl. RAZEM 1.000
Sprawdzit: Sporzqdzit:




