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6. CZESC RYSUNKOWA

plan sytuacyjny w skali 1 : 500 — linie kablowe n.n
zalicznikowe i wewnetrzna linia zasilajgca

schemat ideowy tablicy T 1

schemat ideowy ztgcza kablowego wolnostojgcego TE

plan instalacji elektrycznej wewnetrznej
— rzut przyziemia — instalacja oSwietleniowa
— rzut przyziemia — instalacja gniazd wtykowych 230V

i instalacji teletechnicznej

plan instalacji piorunochronnej
— rzut dachu

1/6

2/6
3/6

4/6

5/6

6/6
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4. ZAL OZENIA.

4.1. Podstawa opracowania:

— Zatozenia przekazane przez Inwestora
— Uzgodnienia migdzybranzowe

— Obowigzujgce przepisy i normy

4.2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

— Przytgczenie do sieci energetycznej

— Montaz tablic zabezpieczen,

— Budowa wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych,

— Budowa oSwietlenia boisk i terenu,

— Dobér srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo elektryczne.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. Charakterystyka obiektu.

— moc zapotrzebowana Pp= 19,0kW
- zasilanie — 2z istniejgcej tablicy rozdzielczej TG
w budynku szkoty
pomiar energii
elektrycznej — istniejgcy dla budynku szkoty
— Uktad sieciowy - TN- S

— Srodki ochrony

przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub

samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania zgodnie PN — IEC 60364 —
41- 2000
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— Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe | samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

— Srodki ochrony
przepieciowej
— ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60364 -4 -444:
2001

— Srodki ochrony
odgromowej — projektowana instalacja
piorunochronng na budynku
zgodnie z - PN — IEC 1024 -1-1- 2001

5.2. ZASILANIE.

Dla zasilania kompleksu boisk z zapleczem sanitarno
Szatniowym zaprojektowano tablice rozdzielczg T1.
Zasilanie tablicy T1 odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni T G
Zlokalizowanej w istniejgcym budynku szkolnym przy sali gimnastyczney.
Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonac przewodami YDY 5 x 10 prowadzong
w rurce RVS utozong na tynku i w czeSci p.t .
Na istniejgcej tablicy T G zainstalowac zabezpieczenie R 303 25A.
Na terenie boisk zaprojektowano tablice TE dla sterowania o$wietleniem boisk i
terenu. Tablice TE wykonac jako ztgcze kablowe wolnostojgce wg rys. nr 3/6.
Z tablicy TE zostang wyprowadzone obwody kablowe oSwietleniowe. Sposob

uktadania kabli w ziemi podano w zatgczonym opisie.

5.3. TABLICA ROZDZIELCZA T 1 (ZABEZPIECZENIA).

W projekcie dobrano tablice izolowang, przystosowang do montazu

elementow modutowych na listwach np. typu TH 35.
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Lokalizacje tablicy przedstawiono na rzucie przyziemia rys. nr 4/6. Tablice
montowa¢  zgodnie  ze  schematem ideowym rys. nr  2/6.
ZawieraC on bedzie elementy wykonawcze ochrony przetezenioweyj,
przeciwporazeniowej, oraz ochrony przepieciowej obwodow wewnetrznych
instalacji elektrycznych budynku.

Wyprowadzenie = obwoddw  odbiorczych  zaprojektowano  bezpoSrednio
Z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicach zabezpieczenia
dobrano z roztgczalnym torem zerowym, umozliwiajgcym bezpoSrednie
potgczenia zyty fazowej i neutralnej do zaciskow zabezpieczen.

Przewody ochronne nalezy podfgczy¢ do wspodlnego zacisku PE
tablic.

Dobrano zabezpieczenia przetezeniowe i roznicowoprgdowe, oraz ochronniki i
odgromniki przepieciowe wg oznaczen na schemacie ideowym tablicy T1.

Tablice zestawi¢ w szafkach (szczegoty w projekcie wykonawczym).

5.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z Zzytg ochronng koloru Zobttozielonego typu
YDY/750V w izolacji i powtoce polwinitowej uktadanymi w tynku .Obwody
o$wietleniowe wykona¢ przewodami o przekroju zyt 1,5mm?>.

Zatgczenie obwodow oSwietleniowych odbywacC sie bedzie wytgcznikami
zamontowanymi na wysokosci 1,4m od podtogi.

Obwody gniazd wtykowych ogdblnego stosowania projektuje sie wykonac
przewodami YDYt 3 x 2,5 mm? 750V.

Do wszystkich punktow odbiorczych tgcznie z punktami osSwietleniowymi,
oprocz zyt fazowych i neutralnych ,N” nalezy doprowadzi¢ zyty ochronne ,PE’.
Nalezy je podtgczy¢ w tablicach do zacisku ochronnego PE,
w gniazdach witykowych do bolca uziemiajgcego, a w oprawach
osSwietleniowych nie bedgcych w Il klasie ochronnosci do zaciskow

ochronnych. ~ We  wszystkich pomieszczeniach  zastosowaC  osprzet

bryzgoszczelny typu np. IP 44.
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Gniazda montowa¢ na wys. 1,2m . Wszystkie gniazda projektuje sie
z bolcem uziemiajgcym.

Typ opraw oSwietleniowych | miejsce ich zamontowania pokazano
w legendzie.

Obwody gniazd wtykowych w budynku  wyprowadzi¢ z projektowanej
rozdzielnicy T1. Lokalizacje pokazano na rys. nr4 /6 i 5/6.

Obwody prowadzi¢ w tynku.

5.5. OSWIETLENIE BOISK I TERENU .

Linie kablowg oSwietlenia boisk i terenu wyprowadzi¢ z projektowanej

rozdzielnicy TE. Typ kabli wg schematu ideowego rys nr 3/6..

Linie kablowe uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 1/6, oraz zgodnie

Z zatgczonym opisem..

Zabezpieczenia przyjg¢ wg schematu ideowego rys. nr 3/6.

Sterowanie oSwietlenia odbywac sie bedzie na tablicy TE.

Dla oswietlenia boiska przyjeto stupy na fundamencie z oprawami po 400 W.
Szczegoty odnosnie aparatow j.w. — patrz legenda .
W stupach zastosowac ztgcza typu TB — 2 z dwoma bezpiecznikami 16 A.

Dla o$wietlenia boisk zastosowano oprawy firmy Philips lub rownowazne.
Poszczegolne stupy zasilic kablem ziemnym — patrz schemat ideowy. Trase
kabli pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1/6 oraz na rys. nr 3/6 (schemat

ideowy).

Dla oswietlenia terenu zastosowano stupy parkowe. Szczegoty w legendzie na

rys. nr 1/6.

5.6. TABLICA TE.
Tablice TE projektuje sie jako ztgcze kablowe wolnostojgce usytuowane

na terenie boisk.

Schemat ideowy tablicy pokazano na rys nr 3/6.
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Tablice wykonac z drzwiczkami z tworzywa i wyposazy w klucz patentowy.

Zatgczanie i wytgczanie obwoddow oswietlenia boisk bedzie w dyspozycji

odpowiedzialnej osoby za boiska.

Oswietlenie terenu zatgczane bedzie recznie.

5.7. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Dla ochrony dobudowanej czesci budynku przed wtamaniem
doprojektowato w pomieszczeniach nr 9,10,11 czujki ruchu np. typu AQUA lub

rownowazny.

Projektowang instalacje wykonac przewodami YTDY 6 x 0,5 i wprowadzi¢ do
istniejgcej centralki Ssygnalizacji wtamania zlokalizowanej w pomieszczeniu

dyzurki na parterze budynku szkoty.

Z uwagi na projektowane boiska doprojektowato 2 kamery zewnetrzne do
obserwacji projektowanych boisk. Instalacje monitoringu wizyjnego wykonac¢
przewodami YDY 3 x 1,5 — zasilanie kamer z tablicy T 1 oraz przewodu wizyjnego

typu 1 x RG 11 i wprowadzi¢ do istniejgcego systemu TTV zlokalizowanego

w dyzurce na parterze budynku szkoty . Szczegbty prowadzenia instalacji

pokazano na rys nr 5/6.

5.7. _OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.
5.7.1. OCHRONA PRZETEZENIOWA ZGODNA PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Ochrong  przed  prgdami  zwarciowymi i  przetezeniowymi
projektowanych obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich
zabezpieczen topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen
i parametrow stosowanych urzgdzen, oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych
obcigzen linii kablowych, jak rowniez dla zapewnienia wtasciwych selektywnosci

i wytrzymato$ci zwarciowey.
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5.7.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZGODNIE Z PN — IEC 60364 —
41: 2000

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w projektowanych obwodach
oswietleniowych zapewniono przez stosowanie opraw oS$wietleniowych
wykonanych w Il klasie izolacji, oraz wykonanie instalacji wewnetrznych latarni

w sposob rownowazny Il klasie izolacji, tj. przez stosowanie przewodow w izolacji

i powtoce polwinitowej prowadzonych dodatkowo w rurkach izolacyjnych, oraz

opraw wykonanych fabrycznie w Il klasie izolacji.

Projektowana sie¢ pracowac bedzie w uktadzie sieciowym TN — S .

5.7.3. Ochrona odgromowa zqodnie z PN — IEC 1024 -1-1 - 2001

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Zwody
poziome i pionowe wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym 8mm.
Zwody pionowe prowadzi¢ w rurce np. typu RVS 28 (lub rownowaznej) w
warstwie ocieplajgcej budynek .Uziom fundamentowy wykonac¢ bednarkg
stalowg ocynkowang FeZn 30 x 4.

Na wysokosci 1,4m od powierzchni ziemi wykonac zaciski probiercze.
Bednarke od zacisku pobierczego nalezy zamontowac bezpoSrednio na
Scianie budynku i dalej utozy¢ w ziemi tgczgc z otokiem instalacji

odgromowej przez spawanie.

Szczegoty pokazano na rys nr 6/6.

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego budynku istniejgcg instalacje
odgromowg na budynku sali gimnastycznej nalezy utozy¢ zgodnie z rys.
nr 6/6.
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5.7.4. Budowa uktadu uziomoweqgo instalacji ochronnej — zgodnie
Z PN - 92/E — 05009/94

Wszystkie czeSci przewodzgce dostepne w budynku powinny by¢
objete potgczeniami wyrownawczymi potgczonymi z gtowng sSzyng
uziemiajgcg GSU, do ktorej nalezy przytgczy¢ wszystkie przewodzgce
czesci instalacji c.o, wod-kan, itp. mozliwie najblizej ich miejsca wejscia
do budynku.

Gfowng szyne wyrOwnawczg wykonang z bednarki stalowej
ocynkowanej 25 x 3 , projektuje sie utozy¢ w betonie i na tynku, tgczyc
ze wszystkimi urzgdzeniami budynku | podfgczy¢ do uziomu
fundamentowego.

Potgczenia bednarki GSU powinny by¢ wykonane przez spawanie.
Przewody ochronne winny wyroznia¢ sie barwg zottozielong. Widoczne
czeSci potgczenia wyrownawczego gtownego nalezy przemalowac

w Zoftozielone pasy.

5.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzgdzenia i przewody w projektowanej konfiguracji i przy

prawidtowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

6. UWAGI KONCOWE:

1. Wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
zarzgdzeniami, normami | przepisami, oraz normami i przepisami
BHP.

2. Wykonawcg robot moze by¢ przedsiebiorstwo Ilub  osoba
specjalizujgca sie | posiadajgca odpowiednie uprawnienia do

wykonywania tego rodzaju robot.
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3. Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy nanieSc

w projekcie powykonawczym.

4. Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonaC stosowne pomiary

elektryczne zakonczone protokotami.

5. Szczegotowy projekt wykonania instalacji elektrycznej w budynku

zostanie wykonany w projekcie wykonawczym na oddzielne zlecenie.

Opracowat:  JANUSZ ZAKRZEWSKI
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