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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. Ustaw z dn. 2003r. z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany drenazu, kanalizacji deszczowej i wewngetrznych
instalacji c.o., wod-kan i1 wentylacji dla budowy kompleksu sportowego ramach programu
,»Moje boisko Orlik 2012 wraz z przebudowg i rozbudowg istniejagcego budynku na zaplecze
sanitarno-szatniowe na dzialce nr 248,249,250/2, 251/2 przy Zespole Szkét we Wroblewie,
wykonany zostal zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
budowlanymi i normami.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przelozenia zewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz
wewnetrznych instalacji wod-kan i c.0. dla budowy kompleksu sportowego ramach
programu ,,Moje boisko Orlik 2012” wraz z przebudow3q i rozbudow3 istniejacego
budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe na dzialce nr 248,249,250/2, 251/2 przy
Zespole Szkol we Wroblewie

[

. Podstawa opracowania
zlecenie i umowa z inwestorem
projekt budowlany zagospodarowania terenu
uzgodnienia miedzybranzowe
normy ikatalogi

2. Zakres opracowania

projekt budowlany przelozenia kanalizacji deszczowej
projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan
projekt budowlany wewngetrznej instalacji c.o.

3. Stan istniejacy

Projektowany kompleks boiska sportowego Orlik zlokalizowany bedzie na terenie
Zespolu Szkét we Wroblewie. Zaplecze szatniowo-sanitarne dla potrzeb kompleksu,
przewiduje si¢ wygospodarowaé w istniejacym budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy
Sali gimnastycznej, wraz z niezb¢dng rozbudowsa.

Projektuje si¢ zatem przebudowe i modernizacje istniejacych pomieszczen tazienek, szatni i
WC przy Sali gimnastycznej oraz dobudowe¢ pomieszczenia trenera i pomieszczenia
magazynowego z niezbedng komunikacja.

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacja oraz uzgodnieniami z inwestorem i
uzytkownikiem istniejagcego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, projektowane
instalacje sanitarne nalezy podlaczy¢ do istniejacych instalacji znajdujacych si¢ w budynku.
W zwiazku z kolizja zewnetrznej kanalizacji deszczowej z projektowanym boiskiem
sportowym, projektuje si¢ jej przetozenie poza teren boiska.

4. Scieki deszczowe
4.1.Przelozenie zewnetrznej kanalizacji deszczowej

Na terenie przewidzianym pod lokalizacje boiska sportowego ulozony jest kanat
deszczowy S$rednicy Dn 200. Przewiduje si¢ przelozenie istniejagcego kanatu poza teren
planowanego boiska.

W celu zmiany trasy kanalu Dn200 nalezy wybudowa¢ nowg studni¢ Sd1, zgodnie z
zalaczonym planem sytuacyjnym. Z istniejgcej studni Sdistn.1 poprowadzi¢ kanat Dn200 do
studni projektowanej, z ktorej nastgpnie skierowac $cieki do istniejgcej studni Sdistn.2. Catosé
wykona¢ zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjno-wysokosciowym. Odcinek kanalizacji
pomig¢dzy studniami Sdist.1 1 Sdistn.2 po wybudowaniu nowego kanalu zdemontowac.

4.



Przelozenie kanalizacji deszczowej wraz demontazem, nalezy wykonaé¢ przed
przystapieniem do budowy boiska sportowego.

Trasa przekladanej kanalizacji deszczowej Dn200 1 projektowanych przylaczy
kanalizacji deszczowej z budynku zaplecza opisano na zalagczonym planie sytuacyjnym..
Na przekladanej kanalizacji deszczowej Dn 200 zaprojektowano studni¢ rewizyjng Sd1 np.
Tegra 600 lub rdwnowazna, przykryta wiazem B125 BEGU lub réwnowaznym.
Przejécie rury przez S$cianki studni istniejacej wykonywaé za pomoca tulei ochronnej z
uszczelka 600 krotka (przejscie szczelne przez §ciang betonowa).
Przewody do budowy kanalizacji deszczowej stosowa¢ z rur PCV klasy S o $rednicach
Dn160-200, Dn600.

4.2. Drenaz

Zgodnie z projektem branzy budowlanej przewiduje si¢ zagospodarowanie czesci terenu
obecnego boiska, dla potrzeb boiska sportowego Orlik.

Przy projektowanych boiskach przewiduje si¢ ulozenie drenazu liniowego z rusztem
zeliwnym np. Al15 Marley lub rownowazny. Scieki z drenazu liniowego projektuje sie
odprowadzi¢ do istniejacej studni Sdil, za pomoca otworu odptywowego w $ciance czotowej
drenazu.

Pod nawierzchnig planowanych boisk, projektuje si¢ utozenie drenazu podziemnego z rur
drenarskich perforowanych $rednicy 92/80mm, zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym.

Drenaz pod boiskami uktada¢ w obsypce z kruszywa plukanego o uziarnieniu 8-16 mm,
ze spadkiem 3,0+5,0 %o w kierunku projektowanego odcinka zbiorczego drenazu na zewnatrz
boiska. Przed wlaczeniem odcinkdéw drenazu do studni rewizyjnych zamontowa¢ dolaczniki
Dn110/Dn80.

Na drenazu zastosowano studnie rewizyjne z rury karbowanej Dn 315, z wbudowanym
osadnikiem piaskowym. Przykrycie studni wykona¢ pokrywa zeliwng A15 do rury
karbowanej, Dn315.

Calos¢ projektuje sie odprowadzi¢ do studni projektowanej Sd1, Dn600. Przejscie rury przez
$cianki studni Sd1 wykona¢ za pomoca wkiadki typu “in situ”.

Przewody do budowy przylacza kanalizacji deszczowej stosowaé z rur PCV klasy S o
srednicy Dn 200, z materiatu jednorodnego.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym i profilem podluznym
kanalizacji deszczowe;.

4.3. Wykopy

Wykonanie wykopéw pod przewody kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadzad
zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL” zeszyt nr 9 oraz norma PN-/B-
10736.
Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w terenie w oparciu o projekt. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem zgodnym z zatagczonymi rysunkami.
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przewod
uklada¢ na podiozu naturalnym z podsypka wynoszaca 20 cm, umozliwiajaca wyprofilowanie
ksztaltu spodu przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacjg. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 odpowiednie
przedsigbiorstwa 1 instytucje.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami BHP. Wykonywane wykopy nalezy



5.
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie 1 zabezpieczenie barierkami. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia wykopdw nie zabezpieczonych na dzien nastepny. W miejscach skrzyzowania
z przej$ciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami.

4.4. Montaz przewodow

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ kielichami (lub tez wpustami i wglebieniami) w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta, powinna $cisle przylega¢ do podloza na
calej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Prawidtowos$¢ utozenia rur (0§ i spadek) nalezy sprawdzi¢ za pomocg tat celowniczych, taty
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej kanalizacji, z naniesieniem aktualnych rzgdnych terenu i dna kanatu.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodow mozna przystapi¢c do ich
zasypywania. Do zasypywania nalezy uzywaé gruntow sypkich, bez kamieni. Uzyty material i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie.

W celu zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju rur PCV, nalezy wykonaé w tzw.
strefie  kanalowej bezposrednia obsypke piaskiem sypkim (drobno-§rednio- Iub
gruboziarnistym) i nalezytym jej ubiciu — zageszczeniu, uzyskujac w ten sposob odpowiednia
jej sztywnos$¢. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé
wierzchu rury.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 15 cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu moze by¢ gruntem rodzimym
lub dowiezionym z zewnatrz. Grunt nie powinien zawiera¢ gruntow zbrylonych, gruzu,
kamieni czy $mieci, mogacych uszkodzi¢ przewod Iub spowodowaé niewlasciwe
zaggszczenie zasypki.

Zaggszczenie zasypki wstepnej wykonywac recznie, zasypke glowna przewodu mozna
wykonywa¢ mechanicznie.

5. Wewnetrzna instalacja c.o.
5.1. Opis rozwigzania

Instalacja centralnego ogrzewania dla potrzeb planowanej przebudowy i rozbudowy,

podlaczona bedzie do istniejacej instalacji c.o., zlokalizowanej w czeSci modernizowanej
budynku sali gimnastyczne;.
Podlaczenie projektowanych grzejnikéw wykonaé z istniejgcych pionoéw 1,2,3 wg rysunku
rzutu przyziemia instalacji c.0.. PodejScia do grzejnikow wykonywaé pod posadzka,
izolowane piankg poliuretanowa grubosci 2,5 cm, podiaczenia grzejnikow oddolne, od $cian
(nie z podlogi).

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie na parametry 70/50° C, z
zasilaniem dolnym. Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb projektowanej modernizacji i
rozbudowy nieznacznie si¢ zwiekszy.

Grzejniki przewiduje si¢ montowa¢ w miejscach zgodnie z zalaczonymi rzutami, pod
oknami, oraz przy S$cianach. Montaz grzejnikoOw na wysokosci min 10 cm nad podloga, od
gory nie ostonigte. Podiagczenia grzejnikow oddolne, wyposazone w zawory termostatyczne
Danfoss lub rownowazne. Po uruchomieniu instalacji, sprawdzi¢ temperatury pomieszczen 1
ustawi€ nastawy zaworow wg zyczen uzytkownika.

Odwodnienie uktadu projektuje si¢ w kotlowni, odpowietrzenie przez istniejace centralne
odpowietrzenie, ktére dostosowac do projektowanych zmian.
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5.2. Rurociagi
Przewody rozprowadzajace montowane w budynku wykona¢ z rur miedzianych, o
srednicach opisanych na rzucie przyziemia instalacji c.o.. Izolacje¢ przewodow ukladanych
pod posadzka, wykona¢ z pianki poliuretanowej grubosci 25 mm.

5.3. Armatura
Instalacje wyposaza si¢ w nastepujaca armature:
- zawory termostatyczne Danfoss lub rownowazne przy grzejnikach
- zawory odcinajace na galazkach powrotnych

5.4. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano:
- grzejniki stalowe typu Calidor lub rownowazne, o wysoko$ci S00mm

5.5. Proby instalacji i uruchomienie

Instalacje grzewcza nalezy napeni¢ powoli przy otwartych zaworach odpowietrzajacych.
Zmontowang instalacje nalezy poddac probie ci$nieniowej na zimno, wysokos¢ ci$nienia
probnego 0,6 MPa w najwyzszym punkcie instalacji.
Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby cisnieniowej na zimno, nalezy instalacje poddac
probie dziatania na goraco.
Proby nalezy przeprowadzi¢c wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402.
Zapotrzebowanie ciepla projektowanego zaplecza wynosza: Q =6 030 W

6. Wewnetrzna instalacja wody
6.1.Instalacja wody zimnej

Woda zimna podiaczona bedzie z istniejacej instalacji wody zimnej zlokalizowanej w
istniejagcym pomieszczeniu szatni.

Wode zimng projektuje si¢ doprowadzic do wszystkich urzadzen sanitarnych,
przewidzianych do poboru wody. Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w posadzce i
w bruzdach $ciennych na wysokosci podejs¢ do baterii. Przewody uktada¢ w ostonie peszel.
Podejscia do baterii umywalkowych i spluiczek Dnl5, do natryskow Dn20. Baterie
umywalkowe oraz przy natryskach stosowac¢ stojace standardowe, dobrej klasy.

Przewody wykonywac¢ z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych, faczonych za
pomoca typowych ksztaltek. PrzejScia przez $ciany prowadzi¢c w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem uszczelni¢ welng mineralng i kitem trwale
elastycznym.

Instalacje po zmontowaniu przeptukaé, poddac probie szczelnos$ci i sprawdzi¢ na ci$nienie.
Zestawienie wyposazenia tazienek:
- umywalka typu NOVA TOP — Koto lub réwnowazna z baterig stojaca czasowg Presto
66 — 6 szt.
- brodzik akrylowy 90 x 90 cm seria Pacyfik — Kolo — 4 szt.
- bateria czasowa do natryskow np. Presto 50 lub rownowazna, z wylewka stalg
wandaloodporng np. Presto — szt. 4

- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterig §cienng na wod¢ zmieszang

- pisuar Alex lub réwnowazny z zaworem pisuarowym podsciennym np. Presto 60B lub

rOwnowazny



- zestaw np. Idol lub réwnowazny ze stelazem i przyciskiem sptukujacym — Koto — 2
szt.

- miska ustgpowa dla niepetnosprawnych kompaktowa o wys. 46 cm np. seria NOVA —
Koto lub réwnowazny — 1 szt.

- uchwyt O 33 przy umywalce, 1 =60 cm — 1 szt.

- uchwyt— rami¢ wspierajace podnoszone O 33 1 =60 cm — 2 szt.

6.2.Instalacja wody cieplej

Instalacje¢ cieptej wody projektuje si¢ doprowadzi¢ z instalacji cieplej centralnie
zmieszanej. Dla przygotowania wody cieplej centralnie zmieszanej projektuje si¢ mieszacz
np. Premix typu 55 Delabie lub réwnowazny. Mieszacz zamontowa¢ w miejscu
dotychczasowego mieszacza, z nowa zabudowa w formie zamykanej szatki o wymiarach
40x40x20cm

Rozprowadzenie ciepltej wody projektuje sie pod posadzka i w bruzdach $ciennych.
Przewody cieptej wody izolowa¢ pianka poliuretanowa gr. 25 mm, w bruzdach $cian
przewody uklada¢ w oslonie peszel. Przewiduje si¢ doprowadzenie wody cieptej do
wszystkich urzadzen przeznaczonych do poboru cieptej wody.
Przewody wody cieptej wykonaé¢ z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych wg PN-
80/H-74200, typ TWT-2 lub réwnowazny, specjalnych dla cieptej wody, laczone przy
pomocy ksztaltek.

7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej pod posadzka korytarza, pomiedzy salg gimnastyczng a
modernizowanym zapleczem sanitarno-szatniowym.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej uklada¢ pod posadzka, na glgbokosciach i1 ze
spadkiem zgodnie z zalaczonym rozwini¢gciem kanalizacji. Piony i podej$cia do urzadzen
uktada¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych.

Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej uktada¢ w bruzdach $ciennych i w naroznikach
$cian, zabudowac, pozostawiajac dostep do rewizji. Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami.

Przewody kanalizacyjne wykonywa¢ z rur PVC RAL 7037 @ 50 z umywalek, wpustow
podlogowych i natryskow, @ 100 z muszli klozetowych. Polaczenia rur wykonywac za
pomoca kolanek i ksztaltek PVC z zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z pierScieniem
stabilizujagcym, zapewniajacym szczelno$¢ przez caly okres uzytkowania. Podejscia do
urzadzen prowadzi¢ pod posadzka i w obudowach za urzadzeniami.

8. Obliczenia
8.1. Zapotrzebowanie wody
- ilo$¢ korzystajacych osob (§rednio) — 20
- norma zuzycia wody — 15 dm*/os
- wsp. nierdwnomiernos$ci dobowej  — 1,2
- wsp. nierObwnomiernosci godzinowej — 1,4

- $rednio dobowe zuzycie wody
Q4=25x0,03=03m’/d

- max dobowe zuzycie wody
Qdmax = 0,3 X 1,2 = 0,36 m3/d



- max godzinowe zuzycie wody
Qhmax=0,36x 1,4 x 247 =0,021 m*/h

Srednica przewodu doprowadzajacego wode zimng — @35.

8.2. Ilo$¢ odprowadzanych Sciekow
Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw réwna si¢ ilosci zuzywanej wody 1 wyniesie:

- $rednio dobowe Qq4=10,3 m’/d
- max dobowe  Qgmax = 0,36 m*/d

9. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt nr 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- zeszyt nr 4 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i
elementow preizolowanych.”
- zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
- zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
- PN-92/B-10735”Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” Wavin: Systemy ci$nieniowe z PVC
-  BN-88/88-3602 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002r.).



OSWIADCZENIE

O$wiadczam, Se projekt budowlany drenazu, kanalizacji deszczowej i wewnetrznych
instalacji c.0., wod-kan i wentylacji dla budowy kompleksu sportowego ramach programu
»Moje boisko Orlik 2012” wraz z przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku na
zaplecze sanitarno-szatniowe na dzialce nr 248,249,250/2, 251/2 przy Zespole Szkot we
Wroblewie, wykonany zostal zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i normami.



